
Наименование и техническая характеристикаПозиция

1 2

обозначение документа
опросного листа

Тип, марка, изделия,вания,
материала

Код оборудо-

43 7

Единица
измерениявитель

Завод изгото-

65

Кол-во
ед. кг
Масса

Примечание

98

Канализация ливневая К2

Труба железобетонная Ду300 м 85,01

2

Колодцы из сборных ж/бетонных элементов  2000 мм шт 31

4 Колодцы дождеприемные из сборных ж/бетонных элементов  1000мм шт 17

5 штЛюк типа "ТК" с запирающим устройством 39

6 штДождеприемник ДБ 17

7

м 1547,0

3

8

Гильза стальная для пропуска труб в колодце Ø 426х 4,0 L=200мм ГОСТ 10704-91 шт 34

Гильза стальная для пропуска труб в колодце Ø 1120х 8,0 L=200мм ГОСТ 10704-91 шт 78

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Оборудование, изделия и материалы должны иметь

сертификаты соответствия Госстандарту России

и пожарной безопасности.

2. Допускается замена оборудования и материалов на аналогичные, не

ухудшающие параметры системы.

ГОСТ 26008-83

ГОСТ 3634-99

ТП 902-09-46.88 ал.II

ТП 902-09-22.84 ал.II

ГОСТ 6482-88

ГОСТ 6482-88

ГОСТ 6482-88Труба железобетонная Ду1000

Труба железобетонная Ду10003 м 5,0
Колодцы монолитные  ж/бетонные 2000 х 3500 мм4 ТП 902-09-22.84 ал.IV шт 4
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Заказчик:

Сети ливневой канализации

Спецификация оборудования, 

Ливневая канализация по улице Дорожной
 в  пос. Яблоновском

изделий и материалов.
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