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1. Характеристика проектируемой территории

1.1. Административная принадлежность и положение МО «Яблоновское городское поселение» в системе расселения  Тахтамукайского района.

Муниципальное образование «Яблоновское городское поселение» согласно административно-территориальному делению входит в Тахтамукайский район Республики Адыгея и является наиболее крупным населенным пунктом. Численность населения на 1.1.2007 г.  25.345 тыс. человек. Административным центром района (см. графическое приложение 1) является аул Тахтамукай. В состав района входят семь МО. Два городских муниципальных образования - Яблоновское и Энемское и  пять сельских муниципальных образований - Афипсипское, Старобжегокайское, Тахтамукайское, Шенджийское и Козетское.

Таблица соотношения численности населения МО, территории МО (без учета водных поверхностей), к территориям МО освоенных всеми видами строительства.

	№ п/п
	Административно-территориальная единица
	Численность населения на 01.01.2007 г.
	Территория МО без учета водных поверхностей  

км2
	Территория МО застроенная всеми видами строительства,      км2
	Соотношение застроенной территории к территории МО, %

	1
	Яблоновское МО
	25345
	12,6
	8,9
	70,6

	2
	Энемское МО
	19656
	67,7
	10,6
	15,6

	3
	Афипсипское МО
	5025
	127,6
	19,9
	15,6

	4
	Старобжегокайское МО
	2611
	39,6
	10,1
	25,5

	5
	Тахтамукайское МО
	7478
	140,6
	8,3
	6,0

	6
	Шенджийское МО
	2297
	60,5
	4,4
	7,2

	7
	Козетское МО
	1980
	67
	1,9
	28,4


Примечание: Таблица составлена по данным «Схемы терпланирования Тахтамукайского района».

Из этой таблицы видно - наиболее  застроенной-70.6% является Яблоновское МО. При этом, поселение имеет  наибольшую численность населения из всех населенных пунктов, расположенных в Тахтамукайском  районе,  при наименьшей ( кроме Козетского МО) территории.

Поселения примыкает к левому берегу р. Кубань. На правом берегу реки расположены селитебные территории и территории промышленных предприятий города Краснодар.

1.2 Геоморфологическая характеристика

Территории, рассматриваемые данным проектом, входят в пределы террасированной, аккумулятивно-эрозионной, аллювиально-пролювиальной Западно-Кубанской равнины. Поверхность равнины составляют пойма и надпойменные террасы реки Кубань.

В геоморфологическом отношении территории расположены в пределах пойменной левобережной террасы р. Кубань. Естественный рельеф нарушен подсыпкой искусственными грунтами вдоль берега р. Кубань и под основные транспортные магистрали.

Отметки поверхности изменяются в пределах от 20.0 до 15.0 м.

Из опасных инженерно-геологических явлений следует отметить:

· сейсмичность района;

· высокое положение уровня грунтовых вод;

· наличие в разрезе специфических грунтов - иловатых глин.

1.3 Климатическая и геологическая характеристики

Согласно климатическому районированию по СНиП 23-01-99, рассматриваемая данным проектом территория относится к подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы:

- среднемесячная температура воздуха в январе от -5° до +15°, в июле от +21°С до +25° С, среднегодовая температура +10.8° С. Абсолютный минимум температур зимой составляет -36° С. Абсолютный максимум температур летом достигает +42° С.

Среднегодовая сумма осадков составляет 725 мм. Распределение осадков в году не равномерное.

Снежный покров неустойчив. Число дней со снежным покровом 42. средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4 до 10см., максимальная 71 см. Продолжительность отопительного сезона - 149 дней.

Ветровой район характеризуется сравнительно небольшой годовой скоростью ветра - 2,5 м/сек. В течение года господствуют ветры восточного и западного направления -30% и северо-восточного и юго-западного -37%. Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/сек.) составляет 39 дней.

По приложению 5 СНиП 2.01.07-85 и СНКК 20-303-2002 по данным для г. Краснодара принимаются:

снеговой район - II (карта Z, СНКК 20-303-2002);

ветровой район по средней скорости ветра, м/сек., за зимний период - 5 (карта 2 СНиП 2.01.07-85);

ветровой район по давлению ветра - III (карта 1 СНКК 20-303-2002);

по среднемесячной температуре воздуха, в январе - район 0° С (карта 5);

по среднемесячной температуре воздуха, в июле - район +25° С (карта 6);

по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры в январе - район 15° С (карта 7);

по толщине стенки гололёда - III (карта 4 СНиП 2.01.07-85).

По приложению СНКК 20-303-2002 (Нагрузки и воздействия, ветровая и снеговая нагрузки) по данному для г. Краснодара принимаются:

ветровой район - III, расчетные значения ветрового давления - 45 кПа;

снеговой район - II, расчетные значения веса снегового покрова земли – 90 кПа;

Наиболее полно геологические и гидрогеологические условия, изученные в последнее время, сконцентрированы на площадке под строительства мкр. «Солнечный».

В геологическом строении площадки, изученной на глубину до 25.0 м., принимают участие техногенные, аллювиальные, аллювиально-лиманные, аллювиальные отложения четвертичного возраста.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием двух водоносных горизонтов. Первый от поверхности земли типа «верховодка». Водоупором для него являются аллювиально-делювиальные отложения (глины) с низким коэффициентом фильтрации.

Водовмещающими породами второго горизонта подземных вод являются пески средней крупности.

Подземные воды зафиксированы на глубинах 0,5-3,7 м. от поверхности земли. Прогнозный максимальный уровень подземных вод ожидается на отметке 17.3 м.

Площадка является потенциально подтапливаемой территорией в период снеготаяния и ливневых дождей.

По физико-механическим свойствам грунтов выделены следующие инженерно - геологические элементы:

ИГЭ - 1 (t QIV) - техногенные грунты, представленные суглинком тяжелым твердым с включением щебня, песка и строительного мусора;

ИГЭ - 2 (ad QIV) - глина легкая твердая с включением карбонатов до 10%;

ИГЭ - 3 (ad QIV) - глина легкая полутвердая;

ИГЭ - 4 (ad QIV) - глина иловатая тяжелая тугопластичная;

ИГЭ - 4,1 (ad QIV) - глина иловатая тяжелая текучепластичная;

ИГЭ - 5 (aQIV- III) - песок мелкий средний плотности насыщенный водой;

ИГЭ - 6 (aQIV- III) - песок средний крупности средней плотности насыщенный водой с включением гравия до 5-10%;

ИГЭ - 7 (a I QIV) - глина легкая тугопластичная.

К специфическим грунтам относятся грунты ИГЭ - 4 (глина иловатая текучепластичная) и ИГЭ - 4.1 (глина иловатая текучепластичная).

Грунты набухающими свойствами не обладают.

Фоновая сейсмичность площадки для нормального уровня ответственности, согласно СНиП 11-7-81*2000 г. (карта ОСР-97-А) и по СНКК 22-301-2000 г. составляет 8 баллов.

По сейсмическим свойствам, согласно таблице 1 СНиП 11-7-81*2000 г. грунты в 10-метровой толще относятся к III категории.

По результатам сейсмического микрорайонирования расчетная сейсмичность площадки составляет 8 баллов.

Нормативная глубина промерзания грунтов 0,8 м (СНиП 2,01,01-82).

2. Современное состояние.

2.1. Общие сведения.

Площадь муниципального образования Яблоновское городское поселения в административных границах 1369,0 га. Площадь селитебных территорий 678,05 га. Площадь промышленных и коммунально-складских зон 158,5 га. Численность населения на 01.01.2007 года - 25345 человек. Рассматриваемая территория расположена к югу от города Краснодар на левобережье р.Кубань и включает в себя три населенных пункта: п. Перекатный, п. Яблоновский, п. Новый ( см. графическое приложение 2).

Одной из целей данного проекта является закрепление в координатах существующих административных границ муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

В графическом приложении 3 - «Административные границы МО» приводится - административная граница МО « Яблоновское городское поселение» с нанесением опорных точек и таблицей координат, закрепляющих указанную границу.

В графических приложениях 4 и 5  приводятся закрепляемые (существующие) границы — п. Яблоновский (см. приложение 4), п. Новый и п. Перекатный (см. приложение 5), с указанием опорных точек и таблицей координат для каждого поселка отдельно.

Таблица координат опорных точек административной

границы МО «Яблоновское городское поселение».

	
	№  опорной точки
	Координаты
	
	№  опорной точки
	Координаты

	
	
	Х
	У
	
	
	Х
	У

	
	200
	75238.58
	79456.15
	
	223
	75300.49
	75243.93

	
	201
	75098.08
	79286.20
	
	224
	75329.14
	75462.29

	
	202
	74883.60
	79411.64
	
	225
	75489.20
	75462.29

	
	203
	74869.19
	79259.49
	
	226
	75471.11
	76082.20

	
	204
	74641.41
	79074.82
	
	227
	76459.29
	75923.36

	
	205
	74319.94
	78745.00
	
	228
	76495.05
	76070.56

	
	206
	74005.05
	78605.63
	
	229
	75554.49
	76174.74

	
	206\1
	73798.25
	78432.87
	
	230
	75315.72
	76374.07

	
	207\1
	73900.07
	78176.21
	
	231
	74494.91
	76460.89

	
	207
	73648.79
	78231.28
	
	232
	74188.53
	76628.91

	
	208
	73378.61
	78077.93
	
	233
	73492.44
	77476.51

	
	209
	72935.61
	78310.98
	
	234
	73527.33
	77847.12

	
	210
	72676.85
	77951.39
	
	235
	73911.12
	78026.14

	
	211
	72830.08
	77449.06
	
	236
	74611.92
	77994.55

	
	212
	71878.56
	77131.33
	
	237
	75247.09
	78107.31

	
	213
	72091.58
	76499.78
	
	238
	75638.23
	78843.82

	
	214
	71909.26
	76441.38
	
	239
	76675.62
	75986.08

	
	215
	72038.15
	76035.24
	
	240
	77172.28
	76301.32

	
	216
	70447.49
	75169.42
	
	241
	77442.22
	76708.14

	
	217
	70521.68
	75024.93
	
	242
	77883.13
	76575.41

	
	218
	71477.30
	73863.71
	
	243
	78306.84
	76121.04

	
	221
	15333,08
	19761,43
	
	244
	78504.26
	76168.98

	
	219
	72139.67
	73810.88
	
	245
	78253.73
	76711.82

	
	220
	72590.73
	74111.31
	
	246
	77689.72
	76880.00

	
	221
	73096.99
	74346.82
	
	247
	77279.95
	76696.09

	
	222
	75397.70
	74881.93
	
	248
	77078.62
	76394.19


2.2. Поселок Перекатный

Селитебная площадь 8,20 га. Численность население составляет 305 чел.

Поселок расположен в северной части административных границ муниципального образования. Северная часть внешних границ  территории поселка примыкает к урезу воды р. Кубань. Берегоукрепление имеется в той части поселка, которая примыкает к Тургеневскому мосту. Из объектов соцкультбыта на территории функционирует одно учреждение общепита (ресторан на берегу р. Кубань) и фельдшерско-акушерский пункт. Дальнейшее территориальное развитие поселка возможно в северном и северо-восточном направлениях - вдоль берега р.Кубань с обязательным устройством берегоукрепления (протяженность 1.8 км.). Резерв территориального развития -  6.5 га.

Таблица координат опорных точек  административной границы

п. Перекатный.

	№ опорной точки
	Координаты

	
	Х
	У

	227
	73648.79
	78231.28

	228
	76495.05
	76070.56

	239
	76675.62
	75986.08

	240
	77172.28
	76301.32

	241
	77442.22
	76708.14

	242
	77883.13
	76575.41

	243
	78306.84
	76121.04

	244
	78504.26
	76168.98

	245
	78253.73
	76711.82

	246
	77689.72
	76880.00

	247
	77279.95
	76696.09

	248
	77078.62
	76394.19


2.3. Поселок Яблоновский.

П. Яблонский самый крупный из трех населенных пунктов. Селитебная площадь поселка 546,3 га. Население 24583 человека.

По линии соприкосновения территории поселка с р.Кубань практически везде имеется берегоукрепление, однако капитально оно выполнено в районе железнодорожного и автомобильного мостов через реку Кубань. На территории поселка размещаются практически все из имеющихся в муниципальном образовании объекты соцкультбыта, образования, здравоохранения, спорта и торговли.

Дальнейшее территориальное развитие поселка возможно в северной части, где имеется резерв не застроенных территорий — 21га, а также в юго-восточной части поселка, где резерв  не застроенных территорий составляет 146 га.

Таблица координат опорных точек административной границы

п. Яблоновский.

	№ опорной точки
	Координаты

	
	Х
	У

	207\1
	73900.07
	78176.21

	207
	73648.79
	78231.28

	208
	73378.61
	78077.93

	209
	72935.61
	78310.98

	210
	72676.85
	77951.39

	211
	72830.08
	77449.06

	212
	71878.56
	77131.33

	213
	72091.58
	76499.78

	214
	71909.26
	76441.38

	215
	72038.15
	76035.24

	216
	70447.49
	75169.42

	217
	70521.68
	75024.93

	218
	71477.3
	73863.71

	219
	72139.67
	73810.88

	220
	72590.73
	74111.31

	221
	73096.99
	74346.82

	222
	75397.70
	74881.93

	223
	75300.49
	75243.93

	224
	75329.14
	75462.29

	225
	75489.20
	75462.29

	226
	75471.11
	76082.20

	227
	76459.29
	75923.36

	228
	76495.05
	76070.56

	229
	75554.49
	76174.74

	230
	75315.72
	76374.07

	231
	74494.91
	76460.89

	232
	74188.53
	76628.91

	233
	73492.44
	77476.51

	234
	73527.33
	77847.12

	235
	73911.12
	78026.14


2.4. Поселок Новый.

Поселок расположен в восточной части административных границ муниципального образования. Селитебная площадь поселка составляет 123,49 га. Население 1220 человек. Две трети внешних границ примыкают к р. Кубань. Капитальное берегоукрепление отсутствует. Берег частично укреплен силами частных землепользователей участки, которых примыкают к линии уреза воды. На территории поселка расположена школа на 11 классов с фактической наполняемостью 130-140 учащихся. В северной части, на берегу р. Кубань имеется пристань и продуктовый магазин, а также фельдшерско-акушерский пункт. Дальнейшее территориальное развитие п. Новый возможно только за счет реконструкции территорий садово-огороднических товариществ примыкающих к территории поселка и включаемых в административные границы населенного пункта. 

Таблица координат опорных точек административной границы п. Новый 

	№ опорной точки
	Координаты

	
	Х
	У

	200
	75238.58
	79456.15

	201
	75098.08
	79286.20

	202
	74883.60
	79411.64

	203
	74869.19
	79259.49

	204
	74641.41
	79074.82

	205
	74319.94
	78745.00

	206
	74005.05
	78605.63

	206\1
	73398.25
	78432.87

	207\1
	73900.07
	78176.21

	207
	73648.79
	78231.28

	235
	73911.12
	78026.14

	236
	74611.92
	77994.55

	237
	75247.09
	78107.31

	238
	75638.23
	78843.82


2.5. Современная планировочная организация  МО 

« Яблоновское городское поселение».

 Населенные пункты муниципального образования «Яблоновское городское поселение» расположены в пойменной части р. Кубани и имеют довольно спокойный рельеф. Жилая застройка самого крупного поселка - Яблоновский разместилась вдоль железной дороги от территории бывшего консервного комбината, а затем росла вглубь поселка и сейчас распространилась на запад, северо-запад вплоть до магистрали Краснодар – Новороссийск, выходящей на Тургеневский мост.  

Через поселок проходит железная дорога Краснодар – Новороссийск -  Туапсе(см. графическое приложение 12 - «Схема транспорта и объектов  транспортной инфраструктуры»). Параллельно ей проходит вторая ветка автодороги Краснодар - Новороссийск. В восточной части поселка, за железной дорогой размещается большая промзона, где сосредоточено более 40-ка предприятий различных форм собственности.

Северная часть территории муниципального образования, где расположен п. Перекатный, связана с основной территорией поселения автодорогами республиканского значения.

Восточная часть территории Яблоновского городского поселения, где расположен п. Новый имеет свои особенности, к поселку примыкают участки садово-огороднических товарищест. Ввиду особенностей планировки садово-огороднических товариществ - ширина межквартальных проездов составляет 3 метра, отсутствуют нормативные радиусы скругления перекрестков, данная территория имеет ограничения по доступу спецтранспорта и не может быть отнесена к полноценным селитебным территориям.   Территориальное развитие п. Новый возможно только за счет реконструкции территорий садово-огороднических товариществ. С основным поселением — п. Яблоновским, п. Новый связан автодорогами республиканского значения.

Негативным фактором, отрицательно влияющим на возможности территориального развития поселения , является действующее христианское кладбище. Ввиду того, что в настоящее время в санитарной зоне кладбища расположены селитебные территории , а также с учетом перспективных под многоэтажную застройку площадок, проектом предусматривается его закрытие, с одновременным выделением территории в 40 га для нового кладбища, расположенного в непосредственной близости от поселения ( справа от дороги на Хомуты).

 Для координации и облегчения работы различных служб муниципального образования -  скорая помощь, милиция, технические и экстренные службы, по предложению администрации МО, существующие селитебные, коммунальные и производственные территории разделены на укрупненные кварталы. Баланс  территории приводится в графическом приложении 2.

Основой деления на укрупненные кварталы послужили автодороги республиканского, районного и городского значения. Всего на территории МО выделено 23 укрупненных квартала (см. графическое приложение 12-«Схема транспорта и объектов транспортной инфраструктуры», и графическое приложение 6- «Номера и координаты кварталов»). Узловые (опорные) точки кварталов закреплены в координатах, границы проведены по внешним контурам территорий освоенных под тот или иной вид использования. 

Таблица узловых (опорных) точек границ укрупненных кварталов.

	№  квар

тала
	№  опорной точки
	Координаты

	
	
	Х
	У

	1
	1
	74040,91
	75639,26

	
	2
	74104,63
	75528,08

	
	3
	74315,56
	75623,72

	
	4
	74488,31
	75410,88

	
	5
	75043,63
	75495,77

	
	6
	75058,81
	75575,66

	
	7
	74769,64
	75763,5

	
	8
	74657,27
	75724,35

	
	9
	74536,93
	75765,11

	
	10
	74256,45
	75728,03

	2
	11
	72022,88
	75658,83

	
	12
	74044,4
	75676,13

	
	13
	74233,43
	75741,1

	
	14
	74508,1
	75775,46

	
	15
	74661,16
	75757,38

	
	16
	74781,94
	75790,19

	
	17
	75081,5
	75613,82

	
	18
	75072,22
	75584,3

	
	19
	75273,05
	75478,12

	
	20
	75485,49
	75906,9

	
	21
	75422,76
	75920,39

	
	22
	75420,18
	76063,81

	
	23
	75144,2
	76083,21

	
	24
	75081,39
	75983,13

	
	25
	74428,83
	76287,01

	
	26
	74253,21
	76290,53

	
	27
	74225,91
	76369,47

	
	28
	74077,86
	76483,65

	
	29
	73826,99
	76433,52

	
	30
	73836,69
	76402,38

	
	31
	73860,92
	76408,15

	
	32
	73919,32
	76260,16

	
	33
	73615,62
	76203,42

	
	34
	73852,86
	75936,8

	3
	35
	73989,76
	75688,01

	
	36
	75845,98
	75918,94

	
	37
	73580,68
	76189,85

	
	38
	73471,33
	76185,57

	
	39
	73562,94
	75547,6

	
	40
	73707,19
	75578,6

	
	41
	73715,84
	75556,95

	4
	42
	73567,3
	75313,02

	
	43
	7559,19
	75524,68

	
	44
	73467,16
	76175,74

	
	45
	73161,43
	75930,02

	
	46
	72988,24
	75834,58

	
	47
	72201,2
	75379,29

	
	48
	73170,07
	74972,22

	
	49
	73267,75
	75196,31

	5
	50
	72204,98
	75408,9

	
	51
	72723,74
	75697,08

	
	52
	73254,72
	75988,82

	
	53
	73465,9
	76088,49

	
	54
	73453,68
	76216,22

	
	55
	73328,46
	76424,75

	
	56
	73252,52
	76576,15

	
	57
	72433,87
	76170,15

	
	58
	72302,31
	76062,04

	
	59
	72207,23
	75911,13

	
	60
	72184,62
	75768,58

	6
	61
	72198,63
	75356,34

	
	62
	72220,54
	74892,38

	
	63
	73009,6
	74566,88

	
	64
	73058,1
	74677,58

	
	65
	72990,25
	74706,54

	
	66
	73005,54
	74742,37

	
	67
	72938,93
	74778,69

	
	68
	73037,99
	75006,05

	7
	69
	72317,84
	74028,21

	
	70
	73047,20
	74410,51

	
	71
	73193,99
	74416,52

	
	72
	72917,23
	74484,95

	
	73
	72261,26
	74729,21

	8
	74
	72195,01
	74914,59

	
	75
	72182,52
	75186,15

	
	76
	72172,02
	75367,69

	
	77
	72164,14
	75860,2

	
	78
	71209,93
	75360,75

	
	79
	71770,98
	75087,44

	
	80
	71775,62
	75098,14

	9
	81
	71149,97
	75323,01

	
	82
	72167,71
	75878,53

	
	83
	72260,88
	76063,97

	
	84
	72230,85
	76106,41

	
	85
	71053,25
	75482,06

	10
	86
	74628,34
	74956,01

	
	87
	74275,84
	75244,84

	
	88
	74279,09
	75251,81

	
	89
	73992,61
	75659,19

	
	90
	73686,83
	75526,25

	
	91
	73684,61
	74763,16

	11
	92
	73655,69
	74770,78

	
	93
	73667,03
	75526,05

	
	94
	73573,01
	75492,97

	
	95
	73585,10
	75299,84

	
	96
	73274,81
	75179,30

	
	97
	73183,51
	74966,78

	
	98
	73327,16
	74902,24

	
	99
	7330,24
	74911,77

	12
	100
	73638,56
	74572,13

	
	101
	73641,55
	74743,01

	
	102
	73049,25
	74993,70

	
	103
	72960,48
	74781,56

	
	104
	73022,09
	74747,95

	
	105
	73005,69
	74711,77

	
	106
	73076,40
	74680,06

	
	107
	73007,01
	74525,36

	
	108
	73224,18
	74463,30

	13
	109
	736662,77
	74578,27

	
	110
	74792,09
	74782,78

	
	111
	74700,87
	74881,48

	
	112
	74739,88
	74935,63

	
	113
	73665,34
	74725,02

	14
	114
	73485,39
	76203,84

	
	115
	73917,88
	76269,71

	
	116
	73790,10
	76423,60

	
	117
	73760,79
	76520,64

	
	118
	73566,99
	76437,72

	
	119
	73548,46
	76476,29

	
	120
	73485,10
	76443,74

	
	121
	73465,87
	76476,13

	
	122
	73394,43
	76440,88

	
	123
	73401,49
	76425,25

	
	124
	73380,04
	76415,55

	15
	125
	73232,37
	76727,70

	
	126
	73578,92
	76906,21

	
	127
	73632,60
	76962,63

	
	128
	73717,33
	77007,17

	
	129
	73536,17
	77300,26

	
	130
	73396,50
	77459,58

	
	131
	73277,71
	77459,85

	
	132
	72925,67
	77380,81

	16
	133
	74348,14
	78146,52

	
	134
	74549,56
	78088,31

	
	135
	74918,95
	78169,02

	
	136
	74933,43
	78131,18

	
	137
	75130,63
	78204,34

	
	138
	75513,25
	78574,88

	
	139
	75542,32
	78845,54

	
	140
	75482,20
	78859,55

	
	141
	75501,16
	78952,76

	
	142
	75474,01
	78997,45

	
	143
	75367,08
	79003,60

	
	144
	75374,21
	79074,48

	
	145
	75117,72
	79235,39

	
	146
	75104,86
	79211,73

	
	147
	75262,98
	79024,01

	17
	148
	75248,10
	79034,03

	
	149
	75078,56
	79196,21

	
	150
	75107,96
	79244,96

	
	151
	74933,54
	79348,74

	
	152
	74663,32
	79061,50

	
	153
	74670,35
	79052,22

	
	154
	74306,29
	78715,06

	
	155
	74401,10
	78609,85

	
	156
	73819,93
	78431,50

	
	157
	73914,62
	78185,20

	
	158
	74316,35
	78136,45

	18
	159
	77469,92
	76699,22

	
	160
	78128,28
	76394,13

	
	161
	78172,01
	76326,03

	
	162
	78300,28
	76129,80

	
	163
	78367,77
	76181,60

	
	164
	77199,65
	76434,94

	
	165
	77954,99
	76619,63

	
	166
	77722,34
	76728,04

	
	167
	77498,89
	76740,36

	19
	168
	74493,46
	75097,15

	
	169
	74561,65
	75163,71

	
	170
	74606,76
	75327,49

	
	171
	74369,52
	75484,59

	
	172
	74297,74
	75616,31

	
	173
	74093,70
	75522,33

	
	174
	74307,92
	75243,68

	20
	175
	73787,67
	76431,55

	
	176
	74124,83
	76523,37

	
	177
	72991,26
	76655,23

	
	178
	73870,09
	76833,96

	
	179
	73724,51
	76760,74

	
	180
	73566,82
	76763,34

	
	181
	73273,61
	76591,98

	
	182
	73370,07
	76411,02

	21
	183
	73194,87
	76732,91

	
	184
	73069,81
	77029,88

	
	185
	73042,12
	77011,79

	
	186
	72945,83
	77218,53

	
	187
	72958,48
	77226,08

	
	188
	72928,40
	77287,96

	
	189
	72625,65
	77188,07

	
	190
	72961,90
	76614,07

	22
	191
	72948,63
	76604,35

	
	192
	72611,21
	77187,49

	
	193
	71971,26
	76965,66

	
	194
	72199,75
	76239,71

	
	195
	72536,45
	76390,12

	23
	196
	72169,08
	76226,08

	
	197
	72100,14
	76472,49

	
	198
	71925,68
	76417,26

	
	199
	72009,08
	76133,51

	
	
	
	


Баланс территории в границах жилых кварталов (га) (начало)

	№ п/п
	Наименование
	№ квартала по опорному плану

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Общая площадь квартала
	36,46
	72,53
	19,56
	75,44
	71,58
	35,85

	2
	в т. ч.: - территория инд. застройки
	29,95
	55,56
	15,94
	54,89
	56,43
	25,53

	
	   -территория застройки повышенной этажн.
	-
	-
	-
	1,08
	1,02
	2,15

	
	   -территория соцкультбыта
	-
	-
	0,05
	0,82
	0,85
	0,93

	
	   -территория под ДДУ и школами
	-
	-
	-
	3,32
	2,15
	-

	
	   -территория учреждений здравоохранения
	-
	-
	-
	0,47
	-
	-

	
	   -зеленые насаждения общего пользования
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	   -производственные территории
	0,28
	-
	-
	-
	-
	-

	
	   -водозабор
	-
	-
	-
	-
	-
	0,51

	
	   -кладбище
	-
	-
	1,46
	-
	-
	-

	
	   -гаражи
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	   -отведенные территории
	-
	7,51
	-
	-
	-
	-

	
	   -прочие территории
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	   -улицы и дороги
	6,23
	9,46
	2,11
	14,86
	11,13
	6,73


(продолжение)

	№ п/п
	Наименование
	№ квартала по опорному плану

	
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Общая площадь квартала
	27,63
	45,23
	22,35
	47,88
	18,30
	22,75

	2
	в т. ч.: - территория инд. застройки
	23,68
	32,51
	3,09
	7,92
	-
	-

	
	   -территория застройки повышенной этажн.
	-
	4,30
	13,14
	-
	5,04
	16,36

	
	   -территория соцкультбыта
	-
	-
	0,27
	-
	-
	-

	
	   -территория под ДДУ и школами
	-
	0,46
	1,00
	-
	-
	1,01

	
	   -территория учреждений здравоохранения
	-
	-
	0,11
	-
	0,89
	0,50

	
	   -зеленые насаждения общего пользования
	-
	-
	-
	-
	1,53
	-

	
	   -производственные территории
	-
	-
	-
	13,78
	-
	-

	
	   -водозабор
	-
	-
	-
	1,84
	-
	-

	
	   -кладбище
	-
	-
	-
	-
	3,68
	-

	
	   -гаражи
	-
	-
	2,04
	-
	-
	-

	
	   -отведенные территории
	-
	-
	-
	17,32
	3,28
	-

	
	   -прочие территории
	-
	-
	-
	-
	3,00
	3,80

	
	   -улицы и дороги
	3,95
	7,96
	2,70
	7,02
	0,88
	1,08


(продолжение)

	№ п/п
	Наименование
	№ квартала по опорному плану

	
	
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Общая площадь квартала
	17,57
	10,70
	33,25
	57,24
	66,25
	8,26

	2
	в т. ч.: - территория инд. застройки
	-
	-
	29,28
	46,71
	58,80
	7,39

	
	   -территория застройки повышенной этажн.
	1,84
	9,47
	-
	-
	-
	-

	
	   -территория соцкультбыта
	-
	-
	-
	2,35
	-
	-

	
	   -территория под ДДУ и школами
	-
	-
	0,98
	-
	-
	-

	
	   -территория учреждений здравоохранения
	-
	0,82
	
	-
	-
	-

	
	   -зеленые насаждения общего пользования
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	   -производственные территории
	6,41
	-
	-
	-
	-
	-

	
	   -водозабор
	2,49
	-
	-
	-
	-
	-

	
	   -кладбище
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	   -гаражи
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	   -отведенные территории
	3,18
	-
	-
	-
	-
	-

	
	   -прочие территории
	3,13
	-
	0,41
	0,44
	-
	-

	
	   -улицы и дороги
	-
	0,41
	2,58
	7,74
	7,45
	0,87

	
	   -автозаправки
	0,52
	-
	-
	-
	-
	-


(продолжение)

	№ п/п
	Наименование
	№ квартала по опорному плану

	
	
	19
	20
	21
	22
	23
	Всего

	1
	Общая площадь квартала
	12,02
	20,30
	18,44
	54,15
	5,05
	798,79

	2
	в т. ч.: - территория инд. застройки
	-
	-
	0,43
	-
	-
	448,11

	
	   -территория застройки повышенной этажн.
	-
	-
	-
	-
	-
	54,41

	
	   -территория соцкультбыта
	-
	0,47
	-
	-
	0,30
	6,04

	
	   -территория под ДДУ и школами
	-
	-
	-
	-
	-
	8,92

	
	   -территория учреждений здравоохранения
	-
	-
	
	-
	-
	2,79

	
	   -зеленые насаждения общего пользования
	-
	-
	-
	-
	-
	1,98

	
	   -производственные территории
	-
	19,83
	17,89
	54,15
	4,58
	116,92

	
	   -водозабор
	-
	-
	-
	-
	-
	4,84

	
	   -кладбище
	-
	-
	-
	-
	-
	5,14

	
	   -гаражи
	-
	-
	-
	-
	-
	2,04

	
	   -отведенные территории
	12,02
	-
	-
	-
	-
	43,31

	
	   -прочие территории
	-
	-
	0,12
	-
	0,17
	18,65

	
	   -улицы и дороги
	-
	-
	-
	-
	-
	93,16

	
	   -автозаправки
	-
	-
	-
	-
	-
	0,52


Баланс территории в границах МО «Яблоновское городское поселение» (га)

	№
	Наименование
	Всего по кварталам
	Всего вне кварталов
	Всего по насел. пункту

	1
	Общая площадь кварталов
	798,79
	
	

	2
	В т. ч. - территория инд. застройки
	448,11
	-
	448,11

	
	-территория застройки 
повышенной этажности
	54,41
	-
	54,41

	
	-
территория соцкультбыта
	6,04
	-
	6,04

	
	
-территория под ДДУ и школами
	8,92
	-
	8,92

	
	-территория учреждений 
здравоохранения
	2,79
	-
	2,79

	
	
-зеленые насаждения общего 
пользования
	1,98
	17,86
	19,84

	
	
-производственные территории
	116,92
	0,81
	117,73

	
	
-водозабор
	4,84
	-
	4,84

	
	
-кладбище
	5,14
	12,03
	17,17

	
	
-гаражи
	2,04
	4,13
	6,17

	
	
-территории под застройку
	43,31
	-
	43,31

	
	
-прочие территории
	18,65
	260,94
	279,59

	
	
-улицы и дороги
	93,16
	161,40
	254,56

	
	
-автозаправки
	0,52
	2,46
	2,98

	
	
-Водные поверхности (р. Кубань)
	-
	92,22
	92,22

	
	
-очистные сооружения
	-
	10,33
	10,33

	3
	Всего по населенному пункту
	
	
	1369,01


3. Население.

Согласно данным статистической отчетности, данным переписи населения РФ 2002 года динамика численности Яблоновского городского поселения представлена в следующей таблице:

                                                                Таблица 1  (тыс.чел.)

	Административная единица
	Годы
	2002г. в

% к 2007 г.

	
	1992
	2001
	2002
	2003
	2005
	2007
	

	Республика Адыгея
	442.0
	446.5
	445.4
	445.0
	444.6
	444.11
	99.7

	Тахтамукайский район
	65.3
	61.2
	61.1
	61.1
	62.8
	65.764
	107.6

	Яблоновское городское поселение
	25.0
	23.3
	23.4
	23.5
	24.1
	25.345
	108.3

	
	
	
	
	
	
	26.108*
	112.0*

	Город Краснодар
	634.5
	646.0
	646.2
	646.0
	638.0
	632.0
	97.8

	
	
	
	
	
	715.0*
	709.0*
	109.7*


Примечание: 26.108* - численность населения Яблоновского городского поселения по данным регионального управления ГО и ЧС.

Цифры 715.0* и 709.0* в графе г. Краснодар обусловлены тем, что в 2003 году п.г.т. Пашковский (43.0 тыс. жителей) и п.г.т. Калинино (34.0 тыс. жите​лей) были включены в черту города.

Как видно из таблицы 1 изменение численности населения Яблоновского городского поселения в ретроспективе происходило неравномерно. 

Наибольший спад в численности населения приходится на 2001-2002 годы. За последующий период 2003-2007 годы наблюдается увеличение численности населения и достижение в 2007 году, с некоторым превышением, уровня численности населения зафиксированного в 1992 году.

Сравнение изменений в динамике численности населения Яблоновского городского поселения с другими административными единицами - Республика Адыгея, Тахтамукайский район, г. Краснодар, позволяет сделать вывод:

·  наиболее динамично развивающейся административной единицей является Яблоновское городское поселение.


За период  2002-2007 годы процентный показатель роста численности населения по:

· Республика Адыгея - отрицательный  0,3%;

· по городу Краснодар -  отрицательный 2,2%;

· по Тахтамукайскому району  - положительный  +7,6%;

· по Яблоновскому городскому поселению - положительный  +8,3%.

При этом, по данным «Схемы территориального планирования Республики Адыгея» естественное воспроизводство населения Республики имеет тенденцию к снижению.

· Воспроизводство населения Республики Адыгея на 1000 населения.










Таблица 2. (тыс.чел.)

	Показатели
	Годы

	
	1992
	2001
	2002
	2003
	2005

	Родилось
	11.9
	8.6
	9.4
	10.2
	10.4

	Умерло
	13.4
	13.8
	14.7
	15.5
	15.2

	Естественный прирост, убыль

 ( + , - )
	-1.5
	-5.3
	-4.9
	-5.1
	-4.9


Анализ данных таблицы 1 (Динамика изменения численности населения) и таблицы 2 (Воспроизводство населения Республики Адыгея) позволяет сделать  важный вывод:

- основным фактором роста численности населения Яблоновского городского поселения является механический прирост населения.

Процентные показатели изменения численности населения за 2002-2007 годы Яблоновского городского поселения опережают показатели:

- Тахтамукайского района на 0.8%;

- Республики Адыгея – на 8.6%;

- города Краснодара – на 10.5%.

Такое положение вещей связано со многими факторами: уровнем экономического развития тех или иных территорий, социальными факторами, наличием резервных территорий, экологическим состоянием территории.

По нашему мнению, наиболее важными факторами, влияющими на развитие МО Яблоновское городское поселение являются:

- близость расположения такого крупного населенного пункта, каким является г. Краснодар;

- удобные транспортно-пешеходные связи с городом (включая водный транспорт);

- наличие вакансий мест приложения труда в городе Краснодаре;

- влиятельность многочисленной адыгейской диаспоры;

· - наличие свободных от застройки площадок в границах Яблоновского городского поселения - с одной стороны, и отсутствие - с другой стороны свободных площадок под строительство любых видов (базы, склады, торговые предприятия, жильё) в центральной части города Краснодара. Большое влияние на развитие, как МО Яблоновское городское поселение, так и северной части  Тахтамукайского района оказало строительство такого крупного и современного торгового центра, каким является Мега Адыгея.

Данным проектом, с учетом развертывания госпрограмм социальной направленности,а также с учетом наличия на территории МО перспективных под застройку площадок, темп прироста численности населения МО принят равным 10.5% за каждый последующий пятилетний период.

С учетом сложившихся тенденций (см. таблица 1), численность населения МО Яблоновского городского поселения на первую очередь - 2012 год составит - 28,006 тыс. чел.,в т.ч. п. Новый — 1,3 тыс. чел., п. Перекатный — 0,4 тыс. чел.; на промежуточный срок-2017 год составит-30.947 тыс. чел., в  т.ч. п. Новый — 1,4 тыс. чел., п. Перекатный — 0,8 тыс. чел.; на расчетный срок - 2027 год  - 37.787 тыс. чел., в т.ч. п. Новый — 1,6 тыс чел., п. Перекатный — 1,0 тыс. чел.

Темп роста численности населения п. Перекатный обусловлен наличием территории (6 га) пригодной под индивидуальную застройку. Поселок Новый не имеет территориальных резервов и может развиваться только за счет территории дачных участков.

3.1. Половозрастная структура.

Сложившаяся половозрастная структура населения является важнейшим показателем демографической ситуации в МО, и не только влияет на будущие демографические процессы, но и в то же время сама является результатом действия этих процессов в прошлом.

В МО на протяжении последних лет наблюдается доминирование женского населения, однако с годами соотношение полов  выравнивается. В 2007 году женщины составляли 51,4% населения МО.

Неблагоприятные сдвиги наблюдаются в возрастной структуре населения МО. Резкое снижение рождаемости, начавшееся в 90-х годах прошлого века, привели к сокращению общей численности населения, и в том числе детей и подростков, т.е. жителей моложе трудоспособного возраста и усилению процесса демографического старения. Абсолютная численность детей в МО сократилась, соответственно, сокращается и доля детей в возрастной структуре, с 18,7% в 2002 году до 16,1 % в 2006 году.

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. Это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как в результате длительного снижения рождаемости усиливается демографическая нагрузка на трудоспособное население. Повышение доли трудоспособного контингента в последние годы находит отражение в снижении показателя демографической нагрузки с 674 человек на 1000 населения трудоспособного возраста в 2002 году до 587 человек на 1000 человек в 2006 году.

Показатели изменения численности детей младшего, среднего и старшего возрастов на перспективу приведены в «Схеме территориального планирования Тахтамукайского района».

Контингент детей в возрасте 1-6 лет в 2012 году составит — 7.4% от численности населения, в 2017 году — 7.4%. К 2027 году эта цифра составит, согласно демографическим прогнозам 6.5 % от численности населения МО.

Численность детей в возрасте 7-16 лет, в отличии от численности детей младших возрастов будет постепенно увеличиваться и по годам составит:

· в 2012 году — 9.8% от численности населения МО;

· в 2017 году — 9.2%;

· в 2027 году — 11.0%.

3.2. Этнический состав населения.

Этнический состав населения МО «Яблоновское городское поселение», так же как и Тахтамукайского района в целом, сложился в начале XX века, после чего заметных изменений не наблюдалось.

Этнический состав населения МО «Яблоновское городское поселение»,

по данным переписи населения.

	
	% в общей численности населения

	
	1979
	1989
	2002

	Адыгейцы
	34,1
	31,9
	35,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Русские
	58,0
	58,4
	55,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Армяне
	0,9
	1,4
	2,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Украинцы
	3,0
	3,1
	1,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Белорусы
	0,5
	0,5
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Татары
	0,6
	0,6
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие
	2,8
	3,9
	5,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.3.  Жилая застройка.

 Селитебная территория Яблоновского городского поселения имеет 204 квартала жилой застройки. Кварталы в основном прямоугольной формы. Площадь кварталов варьируется от 1га до 4,5 га. Жилые дома в кварталах с приусадебными участками расположены по периметру, внутриквартальная территория занята садами и огородами. Этажность частных домов от 1-го до 3-х этажей.

По данным на 01.01.2008 г. общая площадь жилого фонда - 546.0 тыс.;[image: image1.png]



- Плотность жилого фонда - 1041.4 [image: image2.png]


/га;

- Плотность населения - 48.3 чел/га;

- Общая площадь на 1-го жителя - 21.5 [image: image3.png]


;

- Средняя площадь дома - 99.85 [image: image4.png]


 общ. пл.

Распределение жилого фонда по материалу стен

	№ п/п
	Наименование
	Общая

 площадь,

тыс. [image: image5.png]



	%

соотношение

	1.
	Каменный
	208.7
	38.2

	2.
	Деревянный
	20.8
	3.8

	3.
	Саманный
	52.8
	9.7

	4.
	Прочие материалы 
(комбинированной 
конструкции)
	263.7
	48.0

	5.
	Итого
	546.0
	100


Большая часть жилого фонда принадлежит частному сектору. Поселок застроен за последние 10-15 лет очень добротными кирпичными домами со всеми видами благоустройства.

Обеспеченность жилого фонда благоустройством

	№

п/п
	Виды благоустройства
	Оборудовано тыс. [image: image6.png]



общ. пл.
	%  от общ. пл. жилого фонда

	1.
	Водопроводом
	513.9
	94.1

	2.
	Водоотведением
	349.0
	63.9

	3.
	Централизованной 
канализацией
	20.0
	3.7

	4.
	Газом
	435.9
	79.8

	5.
	Электричеством
	546.0
	100

	6.
	Централизованным 
отоплением
	80.3
	14.7


4. Планировочные  ограничения.

На территории МО «Яблоновское городское поселение», а также на прилегающих территориях расположены объекты оказывающие воздействие на существующую планировочную организацию городской среды (см. графическое приложение 7-«Схема границ зон с особыми условиями использования»). К таким объектам относятся:

1 - краснодарский НПЗ — санитарно-защитная зона 1000 м ;

2 - северные и южные очистные сооружения — санитарно-защитная 


зона 300м;

3 - кладбища:

  христианское кладбище (площадь больше 10га) санитарно-защитная

  зона — 300 м; мусульманское кладбище (площадь менее
 10 га)

  санитарно-защитная  зона — 100 м;

4 - автомобильные дороги (федерального значения) с интенсивным

  потоком транспорта, железная дорога— зона планировочных

   ограничений — 100 м.

5 - площадки водозаборных сооружений, вокруг которых необходимо

  сформировать 1-ю, 2-ю и 3-ю зоны охраны источников водоснабжения;


6 – пожаро-взрывоопасные объекты АЗС, АГС — зона планировочных


  ограничений — 50 м;

7 - река Кубань  -  прибрежная водоохранная зона — 100м.

Данным проектом предусматривается проведение ряда организационно-технических мероприятий по снижению негативного воздействия на городскую среду.

По санзоне Краснодарского НПЗ предлагается создать совместную комиссию  из представителей администрации Республики Адыгея, администрации Тахтамукайского района, администрации МО «Яблоновское городское поселение» с представителями администрации Краснодарского НПЗ. Эта комиссия должна осуществлять контроль за постепенным уменьшением санзоны в рамках реализации внутризаводских мероприятий по охране окружающей среды (весь период реализации генерального плана).

Цель — сокращение санзоны Краснодарского НПЗ.

Северные и южные очистные сооружения подлежат реконструкции. Северные очистные при строительстве микрорайона «Солнечный» - 1-я очередь строительства, южные очистные - 1-я очередь, промежуточный срок, по мере реализации жилой застройки в юго-западной части МО. Санзона от этих сооружений при применении современного оборудования должна уменьшиться.

Размещение микрорайона "Солнечный», вблизи действующего кладбища, а также наличие рядом площадки с перспективой под многоэтажную застройку, расположенную севернее  мкр. «Солнечный», остро ставит вопрос о закрытии христианского кладбища - 1-я очередь. Новое кладбище следует разместить юго-западнее территории МО, слева от автодороги на Хомуты, ориентировочная площадь 40 га .

Весь период реализации генплана (1-я очередь, промежуточный срок, расчетный срок ) вдоль участка автодороги Тургеневский  мост- путепровод под ж.д. Краснодар-Джубга, в 100 метровой зоне должен действовать режим ограничения застройки, который заключается в недопущении устройства выездов с размещаемых объектов непосредственно на автодорогу. Выезды с объектов должны выходить на проезд-дублер, который выходит на внутригородские автодороги и только потом должен обеспечиваться выезд на федеральную автомагистраль.

 В настоящее время на территории МО функционирует большое количество  водозаборных скважин. Обеспечение необходимых государственных стандартов по охране источников водоснабжения вокруг «россыпи» мелких скважин не представляется возможным. 

Настоящим проектом для обеспечения госстандартов на питьевое водоснабжение предусматривается  централизовать водозаборные сооружения на отведенных в настоящее время под эти цели площадках и поэтапно, учитывая высокий (до 70%) износ существующих коммуникаций, сформировать на территории поселения 5-ть зон, каждая из которых обеспечивается водоснабжением из комплекса водозаборных сооружений, обустроенных 1-ой, 2-ой  и 3-ей зонами санитарной защиты источников водоснабжения (см. графическое приложение8 -»Схема водоснабжения»).

 В  зонах радиусом 50 м. вокруг АЗС и АГС — объектов повышенной пожаро-взрывоопасности следует весь период соблюдать режим ограничивающий в этих зонах размещение объектов с большим   (более 20-ти человек) единовременным пребыванием людей. Сами объекты и объекты размещаемые в этих зонах должны быть снабжены необходимым оборудованием обеспечивающим их пожарную и взрыво-безопасность.

Река Кубань относится к категории водных объектов Федерального значения. В рамках региональных и краевых программ по охране вод  реки Кубань, к промежуточному сроку (2017 год), необходимо в 100 метровой зоне обеспечить систему, исключающую попадание загрязненных вод в реку Кубань. Водоохранный режим исключает размещение в этой зоне предприятий и объектов(включая жильё) с экологически вредным производством или условиями эксплуатации, негативно влияющими на качество воды в реке Кубань.

5. Экономика.

Муниципальное  образование «Яблоновское  городское поселение» находится в непосредственной близости к городу Краснодару, и расположено на северо-западе Республики Адыгея. Через муниципальное образование и непосредственно примыкая к нему  проходят  две (из 6-ти) автострады с интенсивным автомобильным потоком, соединяющие один из крупнейших центров юга России  -  г, Краснодар с территорией Краснодарского края и побережъем Черного моря.

Выгодное географическое положение муниципального образования предопределяет большие потенциальные возможности для активного развития транспортно-промышленного и торгового комплекса, способствует развитию внешней торговли, укреплению деловых связей со многими партнерами из других регионов России и государствами ближнего и дальнего зарубежья. Непосредственная близость с крупным экономическим центром всего Юга России оказывает серьезное влияние на хозяйственный комплекс муниципального  образования. Экономико-географическое положение  является одним из основных ресурсов муниципального образования. Проведенный анализ позволяет говорить о высоком потенциале развития территории: имеющийся портфель ресурсов может позволить территории успешно развиваться в существующей рыночной среде и повысить планку социально-экономического развития, как района, так и республики в целом.

В основу экономического развития территории на расчетную перспективу положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной территории. Для достижения поставленной цели необходимо обозначить стратегические направления развития экономики поселения, к которым относятся:

- развитие торгово- производственного комплекса;

- развитие транспортно-логистического комплекса;

- развитие промышленности строительных материалов без ущерба экологии и

  природной среде.

 Согласно  данным «Схемы территориального планирования Тахтамукайского района Республики Адыгея» структура ВРП Тахтамукайского района в 2006 году имела следующие показатели:


строительство                                         -    1455.4  млн.руб.,


промышленность                                    -     727,9  млн. руб.,


транспорт                                                 -    13.4  млн.  руб.,


торговля                                                   -    1282.8  млн.  руб.,


сельское  хозяйство                                 -    50.3  млн.  руб.,


прочие  виды  деятельности                   -    252..4  млн.  руб.,


всего                                                         -    3793.7  млн.  руб.

Число малых предприятий района, зарегистрированных как юридические лица, составляет 340 единиц, основная часть которых – более 43%, занята в торговле и общественном питании, что во многом объясняется меньшим, чем в производственной сфере, объемом затрат и небольшим сроком окупаемости инвестиций. Также привлекательными остаются отрасли строительства и промышленности. Малые предприятия района предоставляют рабочие места 2136 человек и производят продукции в общей сумме на 1417,2 млн. рублей.

Более 40%  малых предприятий района сконцентрированы  в Яблоновском поселении, в частности более 47% малых предприятий промышленности, 43% малых предприятий строительства и 25% предприятий торговли и общественного питания.

5.1.  Промышленность.

В объеме валового внутреннего продукта муниципального образования производство промышленной продукции составляет около54.3 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленными предприятиями МО за 2007 г. составил 338.4 млн. руб., прогноз выполнен на 172,3%, в том числе крупными и средними предприятиями прогноз выполнен на 121,1 % и малыми предприятиями в 2,6 раза. 

Устойчивый рост объемов продукции в районе наблюдается лишь за последние 3 года.

За последние годы отраслевая структура промышленности МО претерпевает серьезные изменения. В первую очередь это касается роста доли машиностроения и металлообработки в структуре промышленного производства. Удельный вес этой отрасли в 2006 году составлял до 51% в общем объеме продукции, произведенной предприятиями. С закрытием Яблоновского консервного комбината пищевая промышленность резко сдала свои позиции, и в 2006 году обеспечивала лишь 4,4% всего объема производства. Уверенно развивается в районе промышленность строительных материалов, удельный вес которой составляет до 12%. Успешно развивается производство резиновых и пластмассовых изделий.

Активно в районе развивается малое предпринимательство, которое в 2007 году обеспечивало 18% промышленного производства.

В районе работают такие предприятия, как ОАО НПО «Бурение», ООО «Газпром», ЗАО «Агроспецмонтаждеталь», ООО «Термнефтетранс», ООО «Кубаньгазпром»АООТ «Подземметаллозащита», которые обеспечивают рабочими местами 580 человек.

В  производстве резиновых и пластмассовых изделий ведущее место занимает ООО «Формика –Юг», занимающаяся производством тары и упаковки.

Система мероприятий по развитию промышленности Тахтамукайского района предусматривает:

Реализация мероприятий по изменению структуры промышленного производства в пользу высокотехнологичных отраслей (весь период);

Реализация мер по технологической модернизации производства (расчётный срок);

Оптимизация размещения промышленного производства района (расчётный срок);

Расширение ассортимента и улучшение потребительских  свойств продукции (весь период);

Разработка мероприятий по повышению производительности труда (весь период). 

На территории МО «Яблоновское городское поселение» проектом зарезервированы площадки под размещение предприятий в южной и юго-восточной частях территории МО. Территория бывшего АКК, расположенная в санзоне Краснодарского НПЗ, в случае сохранения размеров санзоны, также может рассматриваться как резервная под размещение предприятий.

5.2.  Социальная  сфера.

Уровень и качество жизни населения являются основными индикаторами степени благосостояния общества. Показатели уровня жизни населения являются прямым отражением процессов, происходящих в реальном секторе экономики, на финансовом рынке, в ценовой политике.

Уровень жизни населения является сложной комплексной категорией, которая выражает потребность и степень удовлетворения материальных и духовных благ всех членов общества. Он складывается из размера реальных доходов, уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности населения благоустроенным жильем, роста образованности, степени развития медицинского и культурного обслуживания.

Ключевыми показателями уровня жизни остаются денежные доходы населения, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей в потребительских товарах и разнообразных услуг. В 2007 году среднедушевые денежные доходы населения Муниципального образования составляли 5513 рублей, при среднедушевых расходах в 4774 рублей. Рост реальных денежных доходов (номинальных денежных доходов, скорректированных на индекс потребительских цен) населения  в том же году достиг 114,4%. Устойчивый рост данного показателя отмечается на протяжении последних 6 лет, что позволяет говорить о стабилизации экономической ситуации

Помимо величины дохода важным является показатель соотношения уровня дохода и стоимости жизни, как характеристика потребления и обеспеченности жизненными благами населения. Таким образом, показатель отношения среднедушевого денежного дохода к прожиточному минимуму ясно отражает качество жизни населения.

Величина прожиточного минимума – это минимальная величина затрат на набор продуктов питания и услуг, который необходим для поддержания здоровья и обеспечения жизнедеятельности населения. Следовательно, если большая часть дохода индивида используется на этот минимальный набор, то тем меньше у него возможностей удовлетворять другие потребности в услугах и благах: медицинских, образовательных, культурных. Мировой опыт свидетельствует, что минимальным необходимым фактором обеспечения жизнедеятельности является превышение величины среднедушевого денежного дохода над величиной прожиточного минимума в 2-2,5 раза. Ниже этого соотношения развитие социальной сферы считается неустойчивым.

Согласно данным «Схемы терпланирования Тахтамукайского района» стабилизационный вариант развития, в том числе и муниципального образования, предусматривает осуществление на территории ряда крупных инвестиционных проектов, ускоренное развитие основных кластеров, промышленного производства, торгового комплекса, развитие транспорта. Темпы роста показателей уровня жизни при данном сценарии развития будут наиболее высокими, и будут иметь следующие показатели:

среднемесячная зарплата в 2006 г.- 8058 руб.;

в 2016 г. рост в  3.5  раза;

доля лиц с доходами ниже прожиточного уровня в 2006 г.-23.5%;

в 2016 г. - 19.5%;

соотношение среднедушевых доходов и величины прожиточного минимума 

в 2006 г. - 1.63, в  2016 г. - 2.0.

средняя обеспеченность жильем в 2006 г.-20.4м2/чел., в  2016 г .- 26.0 м2/чел.


 К социальной сфере следует отнести обеспеченность поселения спортивными сооружениями. Ввиду необходимости реконструкции существующих  школ в существующих границах, их открытые чпортсооружения будут меньше требуемых нормативов. Поэтому проектом предусмотрена реконструкция существующего стадиона.

Площадка зарезервированная на эти цели составляет 4.12 га. На этой площадке размещается футбольный стадион, баскетбольная и волейбольная площадки, площадка для полевого тенниса, площадка для тренажеров ( в дворовом исполнении).

Уровень комфортности проживания в поселении, также следует отнести к социальной сфере. На настоящий момент в поселении практически отсутствуют зеленые насаждения общего пользования. 

Проектом предусматривается разместить на территории поселения две зеленые зоны. Одну вдоль р. Кубань, площадью 8.51 га, вторую в районе будущего общественного центра поселения, в районе перспективной многоэтажной застройки. Площадь этого парка составит 10.45 га.

Благоустройство этих зон, а также озеленение территорий вдоль водоохранных зон позволит обеспечить к расчетному сроку (2027 год) требуемый норматив в зеленых насаждениях общего пользования в 6 м2 на человека (СНиП 2.07.01-89*).

5.3. Здравоохранение.

Здравоохранение МО представлено следующими лечебными учреждениями:

- Яблоновской муниципальной поликлиникой №4 на 300 посещений в смену, с дневным стационаром, детским и гинекологическим отделениями;

- межрайонным центром охраны детского зрения;

· фельдшерско-акушерскими пунктами в п. Новый и п. Перекатный.

· Износ фондов зданий и сооружений составляет от 100 до 60%.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и с учетом прогнозируемой численности населения МО на расчетный период, проектом определены нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации: численность врачей на 10 000 жителей – 41; численность среднего медицинского персонала на 10 000 жителей – 114,3; количество койко-мест на 10 000 жителей – 134,7, из них больничных – 102 на 10000 жителей; мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 10 000 жителей/смена) – 181,5.

Следует иметь в виду при этом, что приведенные нормативные показатели в среднесрочной или тем более дальнесрочной перспективе, по мере снижения или увеличения реальной обращаемости населения в объекты здравоохранения, могут быть изменены.



Расчетная численность медперсонала.

Численность врачей на 2017 г. -127 чел., на 2027 год - 156 чел.

Численность среднего медперсонала на 2017 год - 353 чел.,

на 2027 год - 434 чел.

       Расчетная численность койко-мест в учреждениях здравоохранения.

Койко-мест больничных на 2017 г. - 315 к-мест, на 2027 г. - 388 к-мест.

Койко-мест дневного стационара на 2017г. - 101 к-место,

на 2027 г. - 142 к-места.

      Расчетная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений:

На 2017 год — 508 посещений в смену, на 2027 год — 690 посещений в смену.

С вводом в эксплуатацию в 2010 году нового больничного комплекса на 150 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену обеспеченность населения МО учреждениями здравоохранения значительно улучшилось. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, при условии реконструкции существующей поликлиники, будет обеспечена практически до 2027 года.

Дефицит больничных койко-мест к 2017 году составит 165 коек, к 2027 году — 188 коек.

Капитальный ремонт с реконструкцией муниципальной поликлиники №4 обеспечит потребности МО в койко-местах дневного стационара

Для полноценного развития системы учреждений здравоохранения в МО Яблоновское городское поселение необходимо:

· на первую очередь (2012 год-2017год) реконструировать муниципальную поликлинику с размещением 100-120 мест дневного стационара и поликлиникой на 150- 200 посещений в смену;

· на первую очередь (1012 год) провести капитальный ремонт ФАП в п. Новый и в п. Перекатный;

· к расчетному сроку (2027 год) построить больничный корпус на 150-170 коек;

· к расчетному сроку (2027 год) увеличить парк ОСМП до 5-ти автомобилей.

5.4. Образование.

Состояние отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы в МО.

На 1 января 2008 года образовательная сеть МО «Яблоновское городское поселение» представлена 4-мя средними общеобразовательными школами - СОШ №3 в п. Яблоновский, СОШ №5 в п. Яблоновский, СОШ № 15 в п. Яблоновский и СОШ №13 в п. Новый, Яблоновской детской школой искусств, центром дополнительного образования детей (ЦДОДД), 5-ю образовательными дошкольными учреждениями,  а также детско-юношеской спортивной школой в   п. Яблоновский.

В учреждениях образования МО работает 390 человек, из которых 77,8% имеют высшее образование, 19,1% – среднее образование.

Сеть образовательных дошкольных учреждений представленная 5-ю учреждениями имеет фактическую загрузку в 630 -700 детей. 

За период с 1997-2007 гг. в районе наблюдается сокращение контингента учеников – с 2650 до 1600 человек (или на 40%). Главной причиной такого положения являлось уменьшение детей в школьных возрастах, за счет наблюдавшегося снижения рождаемости.

В МО, как и в целом по республике, происходит реформирование системы образования: широко внедряется в образовательный процесс компьютеризация, интернет-образование и другие информационные технологии.

Здания и сооружения системы образования построены в разные годы. Наибольшую обеспокоенность вызывают приспособленные под школы, нетиповые здания. В приспособленных зданиях находится СОШ № 15 п. Яблоновский, Износ основных фондов более 70 процентов. Данное обстоятельство определяет необходимость строительства новых школ, а также капитального ремонта и реконструкции действующих.

Система профессионального образования в районе представлена филиалом Майкопского государственного технологического университета.

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для МО. Основной целью образовательной политики в МО должно стать создание системы образования, соответствующей современным актуальным потребностям.

К основным проблемам, с которыми столкнется МО в расчетный временной период, можно отнести:

Необходимость повышения уровня качества предоставляемых образовательных услуг.

Несоответствие сети общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений реальным потребностям и необходимость её реформирования.

Износ учебного оборудования, неудовлетворительное состояние материально-технической базы.

Дошкольное образование является одним из ключевых средств решения проблем социальной мобильности населения, что особенно актуально в условиях развития экономики. Помимо этого, неравенство доступа к дошкольному образованию означает в первую очередь усиление неравенства стартовых возможностей для детей, проживающих в сельской местности, и детей из менее благополучных семей. Во многих случаях это означает, что ребенок не готов к школе, не справится с программой и в дальнейшем не получит качественного образования. Таким образом, закладывается основа усиления дифференциации в возможности получения качественного образования по социальным и территориальным основаниям.

Из проблем развития системы дошкольного образования, которые предстоит решать уже в ближайшую перспективу, на первом месте находятся территориальные диспропорции существующих мощностей, нехватка ДОУ и неудовлетворительное техническое состояние зданий. Существующая сеть дошкольного образования требует оптимизации, строительства дополнительных мощностей и не отвечает потребностям  МО.

Прогнозируемый контингент детей в возрасте 1-6 лет по данным «Схемы территориального планирования Тахтамукайского района» на 2012 год — 7.4% от численности населения, на 2017 год — 7.6% от численности населения. К 2027 году с учетом демографических прогнозов процент численности детей в возрасте 1-6 лет от общей  численности населения уменьшится и будет составлять 6.5%.

Таким образом, численность детей в возрасте 1-6 лет в 2012 году с учетом принятой проектом  численности населения МО составит:


-     в    2012 году - 2.072 тыс. ;


-     в    2017 году — 2.352 тыс.;


-     в    2027 году уменьшится и составит — 2.456 тыс. . 

Исходя из норматива в 60 мест на 100 детей в городской местности и постепенному снижению коэффициента сменности до 1, число мест в дошкольных образовательных учреждений  к 2027 году должно составлять-1474 мест.

Расчет нормативной потребности в дошкольных образовательных учреждениях.

	Год
	% от численности населения
	Численность детей(1-6 лет)
	Потребность (мест)

	2012
	7.4 %
	2072
	1243

	2017
	7.6 %
	2352
	1411

	2027
	6.5 %
	2456
	1474


Вывод. Для приведения сети ДОУ в соответствие с нормативми необходимо:

· провести капитальный ремонт и реконструкцию ДОУ «Вишенка» в п. Яблоновский с увеличением вместимости с 75 до 90 мест (2012-2017 годы);

· провести капитальный ремонт и реконструкцию ДОУ «Солнышко» в п. Яблоновский с увеличением вместимости с 75 до 90 мест (2012-2017 годы);

· реконструировать ДОУ «Ласточка», вместимость 90 мест (2012-2017 годы);

· к промежуточному сроку (2017 год) в центральной части п.Яблоновский построить в районе многоэтажной застройки ДОУ на 250 мест;

· к промежуточному сроку (2017 год) построить ДОУ на 100 мест в п. Новый;

· к промежуточному сроку (2017 год) в районе многоэтажной застройки, в юго-западной части п. Яблоновский построить ДОУ на 250 мест;

· к расчетному сроку (2027 год) в районе многоэтажной застройки, в юго-западной части п. Яблоновский построить два ДОУ по 250 мест.

·              Общеобразовательные учреждения.

Прогнозируемый контингент детей в возрасте 7-16 лет, по данным «Схемы территориального планирования Тахтамукайского района» по годам составит: 


-  в    2012 году  -  9.8 % от численности населения МО;


-  в    2017 году  -  9.2 % от численности населения МО;


-  в    2027 году  -  11.0 % от численности населения МО.

Таким образом, с учетом принятой проектом численности населения МО по годам, численность детей в возрасте  7 — 16  составит:


-  в     2012  году  -  2.745  тыс.  чел.;


-  в     2017  году  -  2.847 тыс.  чел.;

·     -  в     2027  году  -  4.156  тыс.  чел.

· Таблица нормативных потребностей в общеобразовательных учреждениях

	Год
	% от численности населения
	Численность детей(7-16 лет)
	Школьных мест

	2012
	9.8 %
	2745 
	2620

	2017
	9.2 %
	2847
	2717

	2027
	11.0 %
	4156
	3967


Вывод. С учетом прогнозируемой демографии, и нормативных требований 100% охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей -  средним  образованием (10-11 классы), в МО «Яблоновское городское поселение» необходимо;

· провести капитальный ремонт и реконструкцию СОШ №15 с размещением дополнительного корпуса и увеличением вместимости до 825 учащихся (2012-2017 годы);

· провести реконструкцию СОШ №13 в п. Новый с размещением на территории школы, либо за счет дачных участков, ДОУ на 100 мест (2012-2017 годы);

· к промежуточному сроку (2017 год) в п. Яблоновский в районах многоэтажной застройки (центральная и юго-западная части поселения) построить две школы по 550 учащихся;

· к расчетному сроку (2027 год) в п.Яблоновский в районе многоэтажной застройки (юго-западная часть поселения) построить школу на 825 учащихся.

5.5. Историко-культурное наследие.

На территории МО «Яблоновское городское поселение» Республики Адыгея располагается четыре объекта культурного наследия, которые представлены одним памятником  археологии и тремя памятниками истории. Памятником археологии является селище датированное Х11-Х111 веком н.э., и расположенном па северной окраине п. Яблоновский, на берегу р. Кубань.

Режим использования территории памятников археологии относящихся к селищам и расположенным на территории поселения, включает в себя проведение охранных археологических исследований, предшествующих проведению ремонтных работ, строительству гаражей, подвалов, погребов, прокладке коммуникаций и проведению других работ, могущих нарушить культурный слой. Для этого необходимо согласовывать указанные работы с органами охраны памятников и осуществлять археологические работы в пределах площадок, на которых планируется вторжение в культурный слой. Лишь по их завершении главным архитектором выдается разрешение на ремонтные и строительные работы.

Памятниками истории являются:

Братская могила 61-го советских воинов, погибших при защите и освобождении п. Яблоновский в годы Великой Отечественной Войны, расположенная на площади в п. Яблоновский;

Мемориальная доска памяти А.К.Лаухина, расположенная на здании правления АКК в п. Яблоновском;

Могила А.В.Федина, погибшего в ДРА и расположенная на кладбище в 

п. Яблоновском.

Памятники истории на территории МО, представленые памятником погибшему воину – земляку, братской могилой и мемориальной доской, выполнены в период с 60-х годов по 90-ые годы прошлого века. Памятники истории имеют большое значение для сохранения культуры, так как многие жители района принимали активное участие в войнах прошлого столетия, часть из них погибла. В период Великой Отечественной Войны территория МО некоторое время находилась в оккупации.

6.  Инженерная инфраструктура

6.1. Водоснабжение.

Источниками водоснабжения являются только подземные воды.

Питьевая вода проходит обязательный контроль качества по всем нормативным показателям в соответствии с требованиями ГОСТ. Периодичность отбора проб соблюдается в строгом порядке, отобранные пробы анализируются Филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах в соответствии с договором № 211 от 10.06.08 г.

Питьевая вода очищается химическим методом очистки с помощью реагентов – обеззараживание активным хлором на хлораторных установках, а также бактерицидным методом – обеззараживание на бактерицидных установках.

Водоснабжение Яблоновского городского поселения осуществляется артезианской водой из ведомственных скважин общим дебитом 5,1 тыс. [image: image7.png]


/сут. Протяженность магистральных сетей 129 км. Протяженность разводящих сетей 93 км. Износ сетей составляет 60%. Население водой обеспечивается не полностью. По данным ООО «Зенит» - организации, эксплуатирующей объекты водоснабжения, численность населения, обеспеченного водой, составляет 21150 человек. Вода соответствует ГОСТу.

В настоящее время на территории МО функционирует большое количество одиночных скважин. Обеспечение государственных стандартов по охране источников водоснабжения — 1-я, 2-я и 3-я зоны охраны вокруг одиночных скважин не представляется возможным. Поэтому, одной из ближайших задач, стоящих перед органами управления является инвентаризация всех водозаборных скважин с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации, с уточнением производительности и возможности организации зон санитарной охраны. В МО Яблоновское городское поселение, включая п. Новый под водозаборные сооружения, насосные станции, водонапорные башни отведено 4.83 га. К 2017 году предусмотрено увеличение этих до 5.4га. Этих территорий достаточно для постепенного формирования водоохранных зон.

1-й пояс водоохранной зоны составляет 30 м., отсчет зоны производится от замкнутого периметра водозаборных скважин. В этой зоне запрещается размещение и строительство любых объектов.

2-й пояс водоохранной зоны составляет 50 метров. В этой зоне запрещается размещение любых производственных объектов и неканализованных обектов гражданского назначения.

3-й пояс водоохранной зоны составляет 100 метров. В этой зоне запрещается размещение производственных объектов.

Настоящим проектом с учетом планировочной структуры, планировочных ограничений и с целью оптимизации водоподводящих коммуникаций (уменьшение протяженности сокращает эксплутационные расходы и потери на утечки) предусмотрено формирование 5-ти зон (см. графическое приложение 8 ).

В 1-ю зону включены — часть центральной селитебной территории, южная часть, включая кварталы 4-5-ти этажной жилой застройки, а также южная часть коммунальной зоны, вплоть до Траховского канала. Водоснабжение этой зоны обеспечивается комплексом основных и вспомогательных сооружений (водонапорные башни, насосные станции, магистральные и подводящие сети) №1, №2, №3, №4, №5 и №6 .

Во 2.ю зону включены — часть центральной селитебной территории, западная и южная части территории МО, включая коммунальные зоны, а также селитебные территории, расположенные за железной дорогой, напротив бывшего консервного комбината. Водоснабжение этой зоны обеспечивается комплексом сооружений №7, №8, №9, №10, №11 и №12.К этой зоне необходимо подключить через насосную станцию филиал Майкопского государственного Технологического университета, который расположен в восточной промзоне и запитан от скважен также расположенных в промзоне, что не позволяет обеспечить требуемое качество водообеспечения этого объекта.

В 3-ю зону (техническое водообеспечение) включены — территория восточной промзоны, а также восточная часть территории п. Яблоновский, где разместятся в перспективе предприятия и учреждения с новыми местами приложения труда. Водоснабжение этой зоны обеспечивается комплексом водозаборных сооружений расположенных на территории промпредприятий.

В 4-ю зону включены  - территория п. Новый и территория садово-огороднических хозяйств. Водоснабжение этой зоны обеспечивается за счет имеющихся в настоящее время водозаборных сооружений.

В 5.ю зону включены юго-западные территории МО, на которых в основном разместится перспективная многоэтажная жилая застройка.

В этой зоне необходима доразведка источников водоснабжения. Территория водозаборных сооружений с целью обеспечения надежной защиты источников размещена в парковой зоне. Мощность водозаборных сооружений 5-ой зоны должна составлять 2.1 тыс.м3/с.

Определение точных цифр для полного обеспечения всех объектов, расположенных на территории МО Яблоновское городское поселение, невозможно, ввиду отсутствия данных на перспективное водопотребление производственных предприятий.

Водоснабжение п. Перекатный должно обеспечиваться, ввиду удаленности этого поселка за счет комплекса сооружений предусмотренных для п. Новая Адыгея.

Расчет     водопотребления.

	Наименование поселка
	2017 год
	2027 год

	
	Численность населения
	Водопотребление тыс.м3/с
	Численность населения
	Водопотребление тыс.м3/с

	п. Яблоновский
	28747
	6.61
	35187
	8.093

	п. Новый 
	1400
	0.322
	1600
	0.368

	п. Перекатный 
	800
	0.184
	1000
	0.23

	Итого 
	30947
	7.116
	37787
	8.691


Выводы. Для формирования целостной и отвечающей государственным стандартам системы водоснабжения МО Яблоновское городское поселение необходимо:

· проведение инвентаризации источников водоснабжения для определения возможности их дальнейшей эксплуатации, с уточнением производительности и возможности организации зон охраны источников водоснабжения — 1-я очередь(2012 год);

· проведение доразведки месторождений подземных пресных вод для обеспечения водоснабжением перспективной многоэтажной жилой застройки и реконструкции существующей системы водоснабжения -1-я очередь (2012 год);

· создание кольцевой структуры водопроводной сети в рамках выделенных зон — весь проектный период;

· поэтапное увеличение мощности водозаборных сооружений общим дебитом с 5.1 тыс. м3/с до 7.1 тыс.м3/с к 2017 году и 8.7 тыс.м3/с к 2027 году.

  Реконструкцию и строительство водозаборных сооружений, водопроводных сетей следует увязывать с процессом застройки перспективных площадок путем выдачи соответствующих технических условий и разрешений на строительство.

6.2. Водоотведение ливневых стоков.

В настоящее время целостной системы отвода ливневых стоков с территории МО не существует. Генсхема вертикальной планировки, позволяющая разработать так или иначе организованный отвод ливневых стоков также отсутствует.

Водоотведение, в явно недостаточных объемах , осуществляется посредством канав выводящих избыток дождевых вод в Траховский канал и далее в Чибийский.

С развалом системы рисоводства, которая предусматривала подачу и отвод значительных объемов воды на прилегающие к МО территории, основные водоотводящие каналы пришли в упадок. Каналы заилились, заросли тростником, стенки каналов, требующие периодических мероприятий по их укреплению, обрушились. Все эти негативные явления привели к уменьшению поперечного сечения основного водоотводящего канала, каким был в прошлом Траховский канал. Кроме того, развитие поселения требовало новых территорий. В результате непродуманных землеотводов, в условиях отсутствия контроля за состоянием водоотводящей системы, в некоторых местах русло Траховского канала утрачено.

В итоге Траховский канал из основного водоотводящего стал неким водотоком по которому избыток дождевых вод не течет а медленно дренирует.

Все эти изменения привели к тому, что в последнее десятилетие в МО Яблоновское городское поселение с каждым годом увеличивается площадь, период, а также уровень воды на подтапливаемых в дождливые периоды территориях ( см. графическое приложение 9).

Положение усугубляется геологическим строением — на глубине 1.5 — 2.5 метра залегают водоупорные глины с низким коэффициентом фильтрации практически по всей территории МО.

Дальнейшее затягивание решения проблемы водоотведения дождевых вод с территории МО недопустимо. 90% застроенной территории это индивидуальная жилая застройка частными домами, оборудованными септиками и выгребными ямами. Подтопление этих зон ведет к ухудшению санитарного состояния территории поселения, что может вызвать резкое увеличение заболеваемости кишечными и инфекционными заболеваниями вплоть до уровня эпидемии.

Настоящим проектом для решения проблемы водоотведения дождевых вод с территории поселения, в первоочередном порядке (2012 год) предусматривается (см. графическое приложение 9 ):

· восстановление русла Траховского канала до габаритов поперечного сечения по всей протяженности канала на состояние 70-80-х годов;

· выделение водоохранной зоны не менее 25 метров вдоль русла канала, с полным запретом любых действий уменьшающих объем водотока и площадь поперечного сечения ( площадь водоохранной зоны Траховского канала — 14 га, площадь водоохранной зоны Чибийского канала — 5.72 га);

· восстановление сети магистральных водоотводящих канав, посредством которых с территории МО удаляются ливневые стоки, суммарная протяженность канав — 18.2 км, их них на первую очередь — 6км . в том числе в железобетонном исполнении — 2км ( центральная часть поселения).

К промежуточному сроку — 2017 год проектом предусматривается:

· укрепление стенок канала путем укладки железобетонных или деревянных ячеистых конструкций с высевом укрепляющего грунт травяного покрова и многолетних кустарников — сирень, калина, бирючина и т. д.;

· озеленение водоохранной зоны многолетними насаждениями и высадка на защитных зеленых полосах, прилегающих к водоохранным зонам таких сортов деревьев как рябина, береза, липа и т. д., ( площадь защитной зеленой полосы Траховского канала — 10.0 га, площадь защитной зеленой полосы Чибийского канала — 5.6 га, площадь зеленой защитной полосы вдоль канала расположенного у железной дороги — 4.85 га.

·                    Расчет  стока дождевых вод.

· Согласно СНиП 2.04.01-85* расход дождевых вод с водосборной площади в 336 га при продолжительности дождя 20 минут и интенсивности 120 л/сек. составит

                  (3360000 х 120):10000=40320л/сек. Или 40.3м3/сек.

Общий объем выпавших за это время осадков составит

                   (40.3 х 60) х 20= 48360 м3

При сечении Траховского канала в конечном створе  8 х1.5 = 12м2

и скорости течения 0.8 м/сек., в течении часа через створ пройдет

             (12 х 0.8) х 60 х 60 = 34560 м3 стоков.

Время полного удаления дождевых вод составит

              48360 : 34560 = 1.4 часа ( 1 час 24 минуты).

·    Производительность очистных сооружений ливневой канализации.

· Согласно нормам СНиП 2.04.03-85 (канализация, наружные сети и сооружения) в системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка не менее 70% годового стока для селитебных территорий.

        Среднегодовая сумма осадков составляет 725мм или 0.725м. Объем стоков при водосборной площади 336га составит:

                   3360000м2 х 0.725м = 2436000м3/год.

             Объем стоков подлежащих очистке составит:

                           2436000м3/год х 0.7 = 1705200м3/год.

· Суммарный объем стоков подлежащих очистке за одни сутки, соответственно производительность очистных сооружений составит:

·                 1705200м3/год : 365 = 4671м3/сутки.

· По мере освоения площадок под многоэтажную застройку, предусмотренную проектом в районе существующих северных и в районе существующих южных очистных сооружений предусмотрено размещение очистных сооружений ливневой канализации. Производительность северных очистных сооружений составит 30 — 35% от производительности южных очистных сооружений — пропорционально водосборной площади. На расчетный срок 2027 год производительность северных очистных сооружений ливневой канализации составит — 1.4тыс.м3/сутки. Производительность южных — 2.3тыс.м3/сутки. Суммарная производительность очистных сооружений ливневой канализации, предусмотренной проектом составит 4.6тыс.м3/сутки.

· Согласно СНиП 2.07.01-89* территория резервируемая для северных очистных ливневой канализации - 1га., для южных очистных ливневой канализации 3.3га.

6.3. Канализация. 

В Яблоновском городском поселении общепоселковая система канализования и очистки отсутствует. Протяженность канализационных сетей составляет 40,8 км. Износ – 60%. К очистным сооружениям подключены 5-ти этажные жилые дома. Численность населения, обеспеченная централизованной канализацией, составляет 7016 человек. Производственная мощность оборудования очистных сооружений – 1219,1 [image: image8.png]


/ сутки. Сброс очищенных вод осуществляется в Чибийский канал с северных очистных сооружений. С южных очистных сброс осуществляется в лощину на территории МО.

В поселении действует 10 канализационных станций, с общим объемом прокачки сточных вод 807,6 тыс. [image: image9.png]


 за год. Промзона не канализована. 

На основании данных водоснабжения видно, что на очистные сооружения  поступает не весь объем сточных вод. Объем воды подаваемой в водопроводную сеть 5.1тыс.м3/сутки, в то время как пропущено сточных вод через очистные сооружения 1.22 тыс.м3/сутки, что составляет 23.9% (по Тахтамукайскому району эта цифра составляет 4.9%). Проектом предусматривается реконструкция существующих сетей, изношенность которых составляет 60%, строительство новых сетей и реконструкция очистных сооружений с доведением их мощности к промежуточному сроку до 3.04тыс.м3/сутки, а к расчетному сроку до 5.1 тыс.м3/сутки. Реконструкция очистных сооружений выполняется поэтапно, по мере освоения площадок под многоэтажную застройку в северной и юго-западной частях территории МО. 

С учетом поэтапной реконструкции существующих КНС и поэтапного строительства КНС, предусмотренных проектом с подключением к централизованной канализации индивидуальной застройки на площади 15-20 га, численность населения МО, обеспеченная централизованной канализацией увеличится с 27.6% в 2007 году до 58.7% в 2027 году. Данные по численности населения, обеспеченного центральной канализацией, % обеспеченности и производительности очистных сооружений приведены в следующей таблице.

	Годы
	Численность населения 

МО (чел)
	Численность населения МО, обеспеченная централизованной канализацией (чел)
	Численность населения МО, обеспеченная централизованной канализацией (%)
	Производитель-

ность очистных сооружений 

тыс.м3/сутки



	2007
	25345
	7016
	27.6
	1,22

	2017
	30947
	13218
	42.7
	3,04 (+5.0*)

	2027
	37787
	22179
	58.7
	5.10 (+5.0*)


Примечание. 5.0 тыс.м3/с — объем стоков ТК «Мега Адыгия».

Реализация проектных решений по устройству канализации на территории МО, помимо реконструкции существующих канализационных сооружений, расположенных в северной и юго-западной частях поселения, предусматривает реконструкцию очистных сооружений, расположенных на территории бывшего консервного комбината с устройством локальных очистных сооружений закрытого типа с производительностью 0.4 — 0.5 тыс.м3/сутки и устройством новых ЛОС закрытого типа, расположенных между восточной промзоной и п. Новый. Производительность этих ЛОС должна составить к расчетному сроку 0.5-0.6тыс.м3/сутки.

6.4. Газоснабжение.

Уровень газификации Яблоновского городского поселения высок. Согласно данным ПЭУ «Тахтамукайрайгаз» - организации, эксплуатирующей объекты газоснабжения – количество квартир, газифицированных сжиженным газом, в поселке Яблоновском составляет 9239 шт., в поселке Новый – 420 шт., в поселке Перекатный – 395 шт.

Газоснабжение осуществляется ГРС «Яблоновская» и двенадцатью ГРП. Общая пропускная способность ГРП составляет 600 [image: image10.png]


/час. Техническое состояние всех объектов газоснабжения поддерживается на должном уровне. МО «Яблоновское городское поселение» имеет самый высокий процент газификации по Республике Адыгея — 93,11%, поэтому никаких специальных мероприятий по развитию системы  газоснабжения проектом не предусматривается.

Основными задачами становятся подключение новых потребителей, контроль за состоянием элементов системы газоснабжения, замена изношенных сетей и оборудования( см. графическое приложение 10). 

6.5. Теплоснабжение.

На территории Яблоновского городского поселения теплоснабжение обеспечивается восемью котельными и тремя эксплуатирующими организациями.

ООО «Теплоэнерго» с численностью персонала 130 человек эксплуатирует котельную №3 и котельную №4. Установленная мощность этих котельных составляет 1,511 Гкал/час. Объем потребления тепла населением – 2000,778 Гкал, предприятиями - 1096,42 Гкал. Процент износа оборудования по котельной №3 – 31%, по котельной №4 – 70%.

ООО «Зенит-2» с численностью персонала 40 человек эксплуатирует котельные по ул.Лаухина, ул.Гагарина, ул.Заводская, ул.Энгельса и по ул.Дорожная – всего 5 котельных.

Общая установленная мощность этих котельных – 12,25 Гкал/час. Общая подключенная нагрузка составляет 5,3 Гкал/час. Пропускная способность магистральных трубопроводов от этих котельных соответствует установленной мощности.

ООО «Стрелец» эксплуатирует котельную №1. Установленная мощность котельной соответствует 3,4 Гкал/час, подключенная нагрузка – 5,237 Гкал/час, пропускная способность трубопроводов – 4,5 Гкал/час. Износ оборудования – 80%.

Центральным отоплением обеспечено 25% жилого фонда, как правило, многоквартирные дома и объекты социальной сферы.

При реконструкции существующих и строительстве новых котельных необходимо использовать газовое топливо.

Основная идея модернизации системы теплоснабжения – отказ от централизованных источников. Особенностью застройки сельских населённых пунктов является преобладание жилых домов усадебного типа с большими приусадебными участками. Такая компоновка застройки удлиняет протяжённость тепловых сетей, увеличивает теплопотери и удорожает эксплуатацию.

Целесообразно применять индивидуальные источники теплоснабжения (индивидуальные котельные, крышные и встроенные котельные, автономные генераторы тепла, и др.). В МО централизованное отопление не развито, однако очень высок уровень газификации, что позволяет эффективно применять индивидуальные источники тепла.

Использование альтернативных источников тепловой энергии, таких как солнечные батареи и тепловые насосы в условиях МО с преимущественной застройкой индивидуальными зданиями может достигать до 40% теплового баланса. При этом в двадцатилетний период можно добиться снижения удельного вклада теплоисточников от традиционных энергоносителей до 40%.

Тепловые нагрузки промышленных предприятий обеспечиваются за счёт собственных производственных котельных.

Для дальнейшего развития системы теплоснабжения МО необходимо:

- Разработка вариантов применения групповых и индивидуальных источников теплоснабжения в условиях МО, в т.ч. с применением альтернативных источников энергии для внедрения в жилищно-коммунальном секторе (первая очередь);

- Применение энергоэффективных индивидуальных источников тепла на газовом топливе для теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки и мелких коммунальных объектов на всей территории района (весь период);

- Реконструкция и модернизация существующих отопительных котельных с установкой энергоэффективного и экологобезопасного оборудования (первая очередь);

- Совершенствование схем тепловых сетей для обеспечения возможности полной загрузки эффективных источников тепла (первая очередь - расчётный срок);

- Строительство новых и реконструкция ветхих или находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока (25 лет) тепловых сетей (первая очередь);

· Повышение надежности тепловых сетей и снижение их повреждаемости за счет применения современных изолирующих материалов (весь период).

         Строительство новых котелен на участках многоэтажной застройки, реконструкция существующих котелен увеличит суммарную установленную мощность котелен с 17.161 Гкал/час до 32.5 Гкал/час, при учете 30-35 % экономии за счет реконструкции тепловых сетей утепления стен существующего отапливаемого жилого фонда (см. графическое приложение 10).

6.6. Электроснабжение.

Электроснабжение МО осуществляется от генерирующих источников расположенных за пределами территории Республики Адыгея. 

Централизованным электроснабжением охвачено 100% потребителей.

Распределение электроэнергии осуществляется через систему РП и ТП по воздушным и кабельным сетям.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора, промпредприятий и различных учреждений осуществляется от системы «Краснодарэнерго» через понизительные подстанции 35/6кВ, 35/10кВ и подстанции 110/10кВ «Термнефть».

Подстанция 110/10кВ «Термнефть» - двухтрансформаторная. Трансформаторы по 10 мВ каждый. Распределительные сети поселка работают на напряжении 10 кВ (от подстанции 35/10 «Южной» п.Новый, 6кВ от подстанции 35/6кВ «Шапсуг») и выполнена проводом по металлическим и железобетонным опорам.

Ориентировочная протяженность сетей составляет 15,6 км. Существующие трансформаторные подстанции 10/0,4 и 6/0,4 кВ закрытого типа и комплектные (КТП). Некоторые подстанции и сети подлежат демонтажу, как не отвечающие требованиям ПТЭ и ПТБ. Средний коэффициент загруженности 0,7.

По данным «Схемы территориального планирования Тахтамукайского района» годовое потребление электроэнергии по МО к 2017 году составит 25.84 млн. кВт/год. В расчёте не учитывается потребление электроэнергии промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, так как данные по перспективным нагрузкам представлены не были.

Проектные нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на 1 человека в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89.

Электроснабжение западной части Республики, примыкающей с юга к городу Краснодару, осуществляется Краснодарскими электрическими сетями ОАО «Кубаньэнерго» через ПС 110 кВ Шенджий тяговая. Октябрьская, Термнефть. Водохранилище и Гидроузел, расположенные на территории Республики. Все эти подстанции обеспечены двухсторонним питанием по сети 110кВ от ПС 220 кВ Афипская, Тверская, Витаминкомбинат и Краснодарской ТЭЦ. Максимальная нагрузка на подстанциях 110 кВ Шенджий тяговая, Октябрьская, Термнефть, Водохранилище и Гидроузел в последние годы не превышает 55-60 % установленной мощности трансформаторов.

Нагрузка ВЛ 110 кВ, питающих эти подстанции, находится в пределах нормируемой плотности тока за исключением ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Западная-2, к которой присоединены ПС 110 кВ Термнефть, Водохранилище и Гидроузел. Суммарный переток по двум цепям этой ВЛ со стороны Краснодарской ТЭЦ достигал 115-145 МВт. При отключении одной из цепей нагрузка оставшейся в работе цепи превышает максимально допустимую по нагреву проводов АС-150, АС-185.

Кроме того, интенсивный рост нагрузок в юго-западном районе города Краснодара в последние годы привел к загрузке АТ 220/110 кВ 2x125ВА. В 2003-2005 г.г. турбоагрегаты неблочной части Краснодарской ТЭЦ, выработавшие свой эксплуатационный ресурс, из-за крайне неудовлетворительного технического состояния периодически выводились в длительный ремонт. В ближайшие годы предусматривается их демонтаж. В результате этого уменьшается генерация ТЭЦ на шины 110кВ, что еще больше увеличит загрузку АТ 220/1 К) кВ на КТЭЦ. В то же время нагрузка АТ 220/110 кВ на ПС Витаминкомбинат достигает 160-200 МВт. Такая загрузка автотрансформаторов в случае повреждения одного из них предопределяет ограничение потребителей г. Краснодара и прилегающего района в ремонтных схемах.

В сложившейся ситуации, чтобы снять проблему перегрузки АТ 220/110 кВ на КТЭЦ и ПС Витаминкомбинат на ближайшие 2-3 года разработан проект установки на Краснодарской ТЭЦ третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА.

Анализ существующей схемы электроснабжения и режимов ее работы показал следующее:

- Из 2-х ПС 110 кВ через которые осуществляется электроснабжение района, на 1-й подстанции установлен один трансформатор (Октябрьская), а на остальных по два трансформатора и более. 

- Наиболее загруженными в максимум нагрузок энергосистемы являются ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Западная-2, загрузка которых на головном участке в нормальной схеме достигала 58ч-72 МВт на цепь, а в послеаварийных и ремонтных схемах превышает длительно допустимую по нагреву проводов.

В программе развития электрических сетей на территории Республики Адыгея, разработанной до 2015, предусмотрено значительное количество мероприятий по развитию центров питания и сетей на территории района.

Нагрузки потребителей Тахтамукайского района по данным Администрации за счет инвестиционных проектов возрастут до 2010 г. на 80 МВт, а до 2015 года до 100 МВт.

Для кардинального решения проблемы надёжного электроснабжения потребителей юго-западной части г. Краснодара и прилегающего района Республики Адыгея необходимо строительство нового центра питания сети 110 кВ. который обеспечил бы разгрузку ВЛ 110 кВт Краснодарской ТЭЦ в направлении на ПС Занадная-2. В качестве нового центра питания рекомендуется строительство ПС 220/110 кВ Яблоновская с АТ 2x200 МВА.

Для присоединения ПС Яблоновская к энергосистеме необходимо построить вторую ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Афипская (25 км) и ее заходы на ПС Яблоновская протяженностью 2х 12,0 км. Для присоединения подстанции Яблоновская к сети: 110 кВ предусматриваются заходы ВЛ 110 Западная - Термнефь и Юго-Западная - Термнефть. Для исключения нерациональных перетоков мощности по ВЛ 110 кВ с вводом 220 кВ Яблоновская рекомендуется применить секционирование сети 110 кВ на ПС 110 кВ Южная и Парфюмерная.

Ввод ПС 220 кВ Яблоновская по рекомендуемой схеме обеспечивает снижение нагрузки ВЛ 110 кВ от Краснодарской ТЭЦ до 45 МВт на цепь.

Предусматривается строительство ПС 110/35/10 кВ «Зеленый Дом» в районе населенного пункта Энем с питающей двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС Октябрьская. На подстанции «Зеленый Дом» рекомендуется установить два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью по 25 МВА. ОРУ 110 кВ подстанции рекомендуется выполнить по схеме 110-4Н (два блока с выключателями в цепях трансформаторов). Для повышения надежности электроснабжения г. Краснодара рекомендуется достроить двухцепные ВЛ 110 кВ Октябрьская - Зеленый Дом до существующих ВЛ 110 кВ Западная - Термнефть и Юго-Западная - Термнефть.

В соответствии с расчетной нагрузкой на уровне 2010 г. (13,6 МВА) на подстанции Темнефть рекомендуется выполнить замену трансформаторов 110/10 кВ мощностью 2х 16 МВА.

На ПС 110 кВ Октябрьская при прогнозируемом росте нагрузки рекомендуется к 2010 г. установить второй трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА. Наличие одного трансформатора на подстанции при его аварийном отключении или выводе в ремонт в зимний период будет приводить к загрузке ВЛ 35 кВ Афипская - Октябрьская с проводом АС-95, которая обеспечивает питание потребителей в такой ремонтной схеме, до 18-20 МВт, что практически соответствует максимально допустимой величине по нагреву проводов. Установка более мощных трансформаторов до 2010 г. работой не предусматривается, так как часть планируемой нагрузки можно будет покрывать по существующей сети 35 кВ. При дальнейшем росте нагрузки в 2011 - 2015 г.г. рекомендуется произвести замену трансформаторов110/35/10 кВ мощностью 2x16 МВА на трансформаторы 110/35/10 кВ мощностью 2x25 МВА.

На расчетный срок 2015 г. предполагается строительство ПС 110/10 кВ «Логистика» и «Кубаньцветмет» для покрытия перспективных нагрузок логистического комплекса, агрокомплекса, хладокомбината и завода по переработке лома цветных металлов.

Покрытие перспективных электрических нагрузок в районе между поселками Афипский и Энем вдоль трассы Краснодар-Новороссийск (ООО «Кубань-Вуд», ООО «Бергер Пейнт Оверсис ЛТД», комплексы дорожных сервисов и т.д.) будет осуществляться от существующей ПС 35/10 кВ «Керамзитовый завод» с соответствующим увеличением трансформаторной мощности.

Предусмотрена реконструкция ВЛ и ПС 35кВ, дальнейшая эксплуатация которых невозможна по техническим и экономическим условиям и строительство новых ВЛ 35 кВ, необходимых по условиям надежности.


Мероприятия по развитию системы электроснабжения Тахтамукайского района включают в себя:

- Разработка схемы электрических сетей, уточнение объемов строительства и реконструкции объектов районной системы электроснабжения (первая очередь);

- Подготовка обоснований для выполнения мероприятий по модернизации и развития источников питания для реализации инвестиционных проектов на территории района, а также развития промышленного сектора, сельского хозяйства и строительного комплекса (весь период);

- Подготовка программы использования альтернативных источников энергии на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях района, а также в жилищно-коммунальном секторе (расчётный срок);

- Строительство питающей и распределительной электрической сети для электроснабжения новых и реконструируемых жилых территорий (весь период);

- Строительство распределительных пунктов (РП) для обеспечения новых и реконструируемых жилых территорий (весь период);

- Реконструкция (перекладка или капитальный ремонт) воздушной и кабельной сети, ветхой или находящейся в эксплуатации сверх нормативного срока (первая очередь);

- Оснащение всех новых объектов жилищно-коммунального, общественного и производственного назначения современными приборами учета электрической энергии (весь период);

- Строительство ПС 220/110 кВ Яблоновская с АТ 2x200 МВА (первая очередь);

- Строительство второй ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Афипская (25 км) и ее заходов на ПС Яблоновская протяженностью 2х 12,0км (первая очередь – расчётный срок);

- Строительство ПС 110/35/10 кВ «Зеленый Дом» в районе посёлкаа Энем с питающей двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС Октябрьская (расчётный срок);

- Достройка двухцепных ВЛ 110 кВ Октябрьская - Зеленый Дом до существующих ВЛ 110 кВ Западная - Термнефть и Юго-Западная – Термнефть (расчётный срок);

- Замена трансформаторов на подстанции Темнефть 110/10 кВ мощностью 2х 16 МВА (расчётный срок);

- Установка второго трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА (первая очередь);

- Строительство ПС 110/10 кВ «Логистика» и «Кубаньцветмет» (расчётный срок);

- Увеличение трансформаторной мощности ПС 35/10 кВ «Керамзитовый завод» (расчётный срок).Графическое приложение 11.

6.7. Транспорт, связь.

По территории Яблоновского городского поселения, разделяя его на 2 части, проходит железная дорога Краснодар-Новороссийск. Параллельно железной дороге в восточной стороне поселка проходит автомагистраль II технической категории Павловская-Краснодар-Новороссийск. Графическое приложение 12.

В западной, юго-западной и южной части поселка проходит обводная магистраль со стороны г. Краснодар. Она является продолжением ул. Тургенева 

В п. Новый функционирует паромная переправа.

Протяженность автодорог, проходящих по территории МО «Яблоновское городское поселение».

1. Автодороги федерального значения          -  2.57 км.

2. Автодороги республиканского значения  -  11.95 км.

3. Автодороги городского значения               -  4.93 км.

4. Местные дороги и проезды                         -  76.58 км.

5. Проезды садово-огороднических товариществ  -  13.6 км.

                                              Итого   116.41 км.

Из них твердое дорожное покрытие имеют автодороги федерального, республиканского и городского значения. Местные автодороги и проезды асфальтированы на 35-40%. Проектом предусматривается поэтапное увеличение % асфальтированных дорог и проездов. К промежуточному сроку (2017 год) эта цифра должна быть доведена до 65-70%, что составит 45.1 км дополнительно асфальтированных дорог. К расчетному сроку (2027 год) предусмотрено уложить твердое покрытие 100% местных дорог и проездов. На первую очередь 2012 год необходимо реконструировать участок автодороги по ул. Дорожная протяженностью 1.0 км, по которому осуществляется въезд в центральную часть поселения.

Кроме реконструкции существующих автодорог, проектом предусматривается дальнейшее увеличение протяженности сети автодорог. По мере реализации многоэтажной застройки в южной части поселения, протяженность новых дорог микрорайонного и внутримикрорайонного значения увеличится и к расчетному сроку (2027 год) составит 6.96 км. Принятая проектом транспортная схема, кроме дорожного строительства, предусматривает строительство двух мостов. Один мост необходимо построить через Траховский канал — пролетом 6-8 метров и шириной 9 метров на две полосы движения и два пешеходных тротуара, второй мост через Чибийский канал  - пролет моста 16-18 метров, ширина 7 метров — на две полосы движения ( см. графическое приложение 12 ).

В рамках реконструкции системы водоотведения, для обеспечения беспрепятственного стока дождевых вод, на первую очередь (2012 год) необходимо реконструировать ( построить) два моста по ул. Дорожная на пересечении с ул. Луговая и ул. Центральная, пролетом 6-8 метров и шириной один на 2-ве полосы движения, второй, по которому осуществляется въезд в центральную часть поселения. Шириной на 3-ри полосы движения с двумя пешеходными тротуарами.

К промежуточному сроку (2017 год) проектом предусмотрено строительство в центральной части поселения автостанции, размещаемой на пересечении ул. Луговая и ул. Дорожная.

К расчетному сроку (2027 год), ввиду увеличения интенсивности движения и с целью сокращения аварийности на обходной автомагистрали необходимо осуществить строительство трех развязок на пересечении с ул. Дорожная, ул. Шоссейная и на выезде из нового микрорайона с многоэтажной жилой застройкой. На первую очередь (2012 год) необходимо дополнить существующую развязку, расположенную на объездной магистрали, между ул. Шоссейная и ул. Дорожная , дополнительным разворотом.

Проектом предусматривается дальнейшее усовершенствование связи.
 В районе с многоэтажной застройкой в формируемом общегородском административно-культурном центре размещается АТС на 9000 номеров и узел связи.
В п. Новый узел связи предусматривается разместить в школе, в ходе реконструкции этого объекта. С учетом удаленности п. Перекатный узел связи в нем должен быть подключен к системе связи п. Новая Адыгея. Общая протяженность оптико-волоконной сети по территории поселения, с учетом подключения всех значимых объектов, включая многоэтажную застройку, составит к расчетному сроку  -  17,50 км.

7. Защита территории от чрезвычайных ситуаций.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, согласно постановлению правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации: 

- локального характера; 


- муниципального характера; 

- межмуниципального характера; 

- регионального характера; 

- межрегионального характера; 

- федерального характера.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения.

ЧС техногенного характера:

- промышленные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы в зданиях;

- аварии на тепловых сетях;

- взрывы на коммуникациях и технологическом оборудовании инженерных объектов;

- опасные происшествия на транспорте и на водных объектах.

ЧС природного характера: 

- туман; 

- сильный ветер;

- град; 

- снегопад;

- сильный дождь;

- гололёдные явления; 

- заморозки;

- сильная жара; 

- чрезвычайная пожароопасность; 

- паводки; 

· водная эррозия.

При сильных туманах, преимущественно весной и осенью прогнозируется возникновение ЧС, связанных с авариями на дорогах.

При сильном ветре, преимущественно в феврале — марте, существует вероятность повреждения ЛЭП, воздушных линий связи, повала деревьев, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушение легких построек.

При выпадении града существует вероятность ЧС, связанных с повреждением транспорта и разрушением крыш строений, уничтожением сельхозкультур.

При выпадании сильного снега и при гололеде прогнозируется возникновение ЧС, связанных с обрывом ЛЭП, воздушных линий связи, затруднением работы автотранспорта, авариями на объектах жизнеобеспечения, травматизмом людей.

При весенних и осенних заморозках существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением и гибелью теплолюбивых растений. 

При установлении жаркой погоды существует вероятность ЧС, связанная с прекращением подачи электроэнергии по причине пожаров и аварий, возникающих на электроподстанциях и электросетях, и вызывающих нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, прекращение подачи воды населению и предприятиям; прекращению работы канализационных очистных сооружений, выход из строя биологической очистки и затопление сточными водами, тепловые удары и заболевание людей, животных, усиливается пожароопасная обстановка.

Катастрофы техногенного и природного  характера приводят к следующим  возможным последствиям: человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

Перечень потенциально опасных объектов.

На территории МО Яблоновское городское поселение располагаются  следующие потенциально опасные объекты:

· объекты системы жизнеобеспечения (теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения)

· очистные сооружения;

· котельные и линии связи;

· газопровод высокого давления;

· нефтепровод;

· газораспределительная станция;

· газорегуляторные пункты;

· понизительные подстанции;

· трансформаторные подстанции.

В непосредственной близости от территории МО расположен нефтеперерабатывающий завод и очистные сооружения НПЗ. В случае аварии на его территории возможно возникновение облака хлора.

Для МО Яблоновское городское поселение из категории ЧС техногенного характера опасность представляет ЧС, связанная с затоплением в случае прорыва дамбы водами Краснодарского водохранилища. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий этой ЧС, ввиду тяжести возможного урона для населения и глобальности характера относится к компетенции федерального уровня. Поэтому данным проектом эти вопросы не рассматриваются.

Кроме затопления от прорыва дамбы существует опасность затопления паводковыми водами р. Кубань. Вероятность возникновения этой ЧС весьма высока. В административных границах МО Яблоновское городское поселение протяженность береговой линии составляет 7.65 км. Из них мероприятия по берегоукреплению, выполненные в 70-х-80-х годах имеются на протяжении 2.46 км. На остальном протяжении береговой линии — 5.19 км, берегоукрепление выполнено в виде насыпной дамбы, кое-где усиленной частными землепользователями своими силами.

Вероятность затопления паводковыми водами усиливается. Связано это с тем, что в последние два десятилетия работы по очистке водохранилища не ведутся. Оно заиливается и его эффективный объем — объем аккумулируемых осадков неуклонно снижается.

Чрезвычайная ситуация, вызванная затоплением паводковыми водами р. Кубань относится к категории техногенных ЧС межрегионального характера, так как затрагивает территории Республики Адыгея и территории Краснодарского края.

В условиях неизбежного увеличения объемов сброса воды из Кубанского водохранилища, связанного с уменьшением его эффективного объема, а также с учетом дестабилизации климатических явлений, наблюдающихся в последнее время, вопросы берегоукрепления с каждым годом будут становится все более актуальными. Учитывая межрегиональный характер этой проблемы, а также большую материалоемкость, средства на проведение берегоукрепления р. Кубань должны быть предусмотрены в бюджетах Республики Адыгея и Краснодарского края.

В рамках МО Яблоновское городское поселение мероприятия по данной ЧС имеют организационно-технический характер, а именно:

· определение местоположения и размеров эвакопункта;

· формирование системы оповещения населения путем выдачи технических условий на строительство новых и реконструируемых объектов;

· установка в местах массового пребывания людей современных технических средств оповещения.

 Настоящим проектом на территории МО Яблоновское городское поселение выделена часть территорий с абсолютными отметками 19.5м и выше (см. графическое приложение 13 ).Поскольку остальные территории имеют более низкие абсолютные отметки, В случае возникновения ЧС, связанного с паводком, эта территория затоплена не будет.

Проектом предусмотрено на базе территорий АООТ «Подземметаллозащита», филиала Майкопского государственного технологического университета и ООО фирма «Вита», а также на территориях свободных от застройки по ул. Индустриальная, развертывание эвакопункта, на случай возникновения угрозы затопления паводковыми водами р. Кубань.

Площадь эвакопункта составляет 4.3 га, на территории имеются капитальные сооружения и площадку для развертывания палаточного городка, а также площадку, для стоянки и маневрирования 40-ка-50-ти единиц транспорта, необходимого для эвакуации населения и пострадавших.

Эвакопункт, размещенный на указанных территориях, имеет транспортную связь по дорогам с твердым покрытием с железнодорожными платформами, которые также могут быть использованы для эвакуации населения, и с медицинским учреждением — муниципальной поликлиникой №4, также расположенной в незатапливаемой зоне. Железнодорожные платформы и поликлиника должны рассматриваться, как неотъемлемые элементы эвакопункта. Единовременная вместимость эвакопункта при развертывании палаточного городка составит 2-2.5 тысячи человек. Направление эвакуации город Краснодар. При наличии 50-ти единиц автотранспорта, вместимостью по 50 человек и оборачиваемости 1 час, время эвакуации населения составит 15-17 часов.

На территории эвакопункта должно быть обеспечено размещение запаса пресной воды не менее 1.0 тыс.м3, а также средства оповещения населения. В обычное время функция этого сооружения — пожарный резервуар.
Состав оборудования, объем и набор медикаментов, объем других запасов, хранимых на территории эвакопункта и поликлиники №4, должны быть определены в комплексной схеме предупреждения и ликвидации последствий ЧС, связанной с затоплением паводковыми водами р. Кубань.

Для предупреждения и ликвидации последствий ЧС, связанных с взрывами на предприятиях и пожарами, проектом предусмотрена площадка для размещения и строительства пожарного депо на 6 автомобилей в п. Яблоновский на первую очередь, с последующим увеличением еще на 2 автомобиля (расчетный срок). Графическое приложение 13.

Строительство пожарного депо должно сопровождаться инвентаризацией технического состояния существующих пожарных резервуаров и водонапорных башен, а также строительством новых.

8. Санитарное состояние поселения.

Как было указано в разделе «Водоотведение и канализация» основным фактором, негативно влияющим на санитарное состояние поселения является отсутствие эффективной и продуманной системы водоотведения дождевых осадков. В результате в существующих сточных канавах, как правило, расположенных по обе стороны проезжей части внутриквартальных территорий , скапливается неподвижный жидкий осадок. Что ведет к распространению гнилостных процессов, особенно в жаркое время.

Сочетание большого количества осадков, подтопления территорий и жаркой погоды может привести к резкому ухудшению санитарного состояния поселения,  а при стечении худших обстоятельств к эпидемии. 

Протяженность местных дорог и проездов на территории поселения составляет 76.58 км. С учетом вычета из этого расстояния протяженности проектных водоотводящих каналов, расположенных вдоль основных улиц и дорог, общая длинна канав по которым происходит водоотведение с внутриквартальных территорий составит 116.76 км. Если принять средний размер канавы 0.5 метра и размер в 0.2 метра жидких осадков, скапливающихся в результате отсутствия очистки, то объем этих осадков по поселению составит:

                     (116760 х 0.5) х 0.2 = 11676 м3.

Что и является сезонным объемом осадков, подлежащих вывозу как минимум 1 раз в год.

Средний объем цистерны ассенизационного автомобиля 3.5 м3. Не трудно подсчитать, при учете заполняемости цистерны в течени 0.5 часа, времени в пути до полигона в п. Энем и обратно 1 час, расчистка сточных канав займет:

                         (11676 : 3.5) х 1.5 = 5004 часа,

                          или 625.5 рабочих дней,

                         или 1.7 года работы одного ассенизационного автомобиля.

С учетом вышеизложенного, проектом предусмотрено размещение и строительство на первую очередь (2012 год) на территории поселения площадки для отстоя и очистки двух ассенизационных автомобилей, с увеличением к 2017 году до 4-х автомобилей. Площадка должна быть оборудована навесом, иметь твердое покрытие с обязательным подключением к очистным сооружениям.

Увеличение площади зеленых насаждений к расчетному сроку (2027 год) на территории МО до 39.2 га, которые включают в себя территории городского парка 10.4 га, зеленой зоны вдоль р. Кубань, озеленение рекультивируемых территорий и зеленых защитных полос вдоль водоохранных зон каналов 20.3 га, потребует обеспечение их полива. В дополнение парка ассенизационных машин, потребуется наличие в МО поливочного автомобиля.

 Мусороудаление.

Согласно данным, представленным администрацией Яблоновского городского поселения вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) осуществляет ООО «Зенит». Вывоз производится на полигон в поселке Энеем.

Таблица данных по очистке территории(существующее положение).

	ООО «Зенит»
	Объем вы возного мусора, [image: image11.png]


/мес
	Объем контейне-ра, [image: image12.png]



	Кол-во контей-

неров в месяц, шт.
	Кол-во машин в месяц, шт.
	Кол-во трактор-ных тележек в месяц, шт.
	Кол-во рейсов в месяц
	Кол-во рейсов в день

	Вывоз мусора от населения
	3023
	0.75
	4030
	115
	-
	115
	4

	Вывоз мусора от организации
	135
	0.75
	180
	5
	34
	39
	1


Фактически в год вывозится: 3023м3 х 12 = 36276 [image: image13.png]


 твердых бытовых отходов.

Согласно рекомендуемым нормам (СНиП 2.07.01-89*) количество ТБО по Яблоновскому городскому поселению должно составлять :

                       1,5 [image: image14.png]


 х 25345 = 38017 [image: image15.png]


 в год.

Небольшое превышение расчетных показателей вывоза ТБО :

                      38017м3 — 36276м3 =1741м3;

над фактическим показателем свидетельствует о удовлетворительном состоянии комплекса по удалению ТБО с территории Яблоновского городского поселения. При этом, наличие стихийных свалок, выявленных в ходе натурного обследования территории в районе ул. Виноградная и в районе бесхозных гаражей свидетельствует о том, что на территории поселения имеются предприятия  и  организации не имеющие договоров с коммунальными службами по вывозу своих отходов.

К промежуточному сроку (2017 год) объем вывозимых с территории поселения ТБО за год составит:

                     1.5м3 х 30947 = 46420 м3 ТБО;

   где 1.5м3 — норматив вывоза на 1-го человека (СНиП 2.07.01-89*);

        30947 — численность населения (2017 год).

К расчетному сроку (2027 год) объем вывозимых с территории поселения ТБО за год составит:

                      1.5м3 х 37787 = 56680м3 ТБО.

К промежуточному сроку (2017 год) объем жидких отходов из выгребов, подлежащий вывозу с территории поселения составит:

                      2.0м3 х 16649 = 33298м3;

    где 2.0м3 — норматив жидких отходов из выгребов на 1-го человека в год:

 16649 — численность населения не обеспеченная централизованной канализацией 

К расчетному сроку (2027 год) объем жидких отходов из выгребов, подлежащий вывозу с территории поселения не изменится и составит 33.3тыс.м3/год.

9. Охрана окружающей среды.

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, является установление зон с особыми условиями использования.

На территории поселения эти зоны представлены:

·  санзоной Краснодарского НПЗ;

·  санзоной автодорог с интенсивным потоком транспорта;

· - водоохранной зоной р. Кубань;

·  охранными зонами ЛЭП;

·  охранными зонами источников водоснабжения;

·  водоохранными зонами Чибийского и Траховского каналов.

Территории.

Проектом для улучшения экологического состояния территории поселения предусмотрена реализация следующих мероприятий:

·  реконструкция системы водоотводящих каналов;

·  организация водоохранных зон вдоль Чибийского и Траховского каналов;

·  ликвидация стихийных свалок;

·  организация системы очистки территории от мусора

· организация регулярной системы очистки сточных канав;

·  увеличение площади зеленых насаждений общего пользования;

·  ликвидация заболоченных территорий;

·  реконструкция очистных сооружений с ликвидацией сброса на территорию поселения.

Для обеспечения защиты населения от воздействия электрических и магнитных полей в проекте выделены охранные зоны линий электропередачи. В этих зонах необходимо исключить размещение любых объектов и обеспечить вынос объектов с пребыванием людей.

Воздушный бассейн.

Для улучшения состояния воздушного бассейна проектом предусмотрена реализация следующих мероприятий:

· поэтапное увеличение доли квартальных и внутриквартальных проездов, имеющих твердое покрытие;

·  организация санитпрно-защитных зеленых зон вдоль дорог с интенсивным потоком транспорта;

·  перевод котелен и предприятий, имеющих в технологии производства жидкое и твердое топливо на природный газ;

·  организация контроля за ведением многоэтажной застройки, путем ограждения территорий стройки с организацией пунктов очистки ходовой части автотранспорта, задействованного на каждой стройке;

· - организация защитных зеленых полос вдоль водоохранных зон водоотводящих каналов;

·  повсеместное устройство компостных ям для исключения ликвидации мусора и травостоя на не застроенных территориях поселения и во дворах путем поджога;

· - организация совместной комиссии из представителей администрации поселения, администрации Республики Адыгея и администрации НПЗ за ходом реализации технических мероприятий по охране окружающей среды в рамках внутризаводских природоохранных мероприятий.

Водный бассейн.

С целью улучшения состояния водного бассейна проектом предусмотрена реализация следующих мероприятий:

· реконструкция северных и южных очистных сооружений по мере реализации застройки на перспективных под многоэтажное строительство площадках;

·  строительство ливневой канализации с устройством очистных сооружений в районах многоэтажной застройки;

· контроль за размещением и строительством любых объектов в водоохранной зоне р. Кубань;

· обустройство зон охраны источников водоснабжения.

Все вышеперечисленные мероприятия конкретизированы в разделах проекта - «Планировочная организация», «Инженерная инфраструктура», «Транспорт» и « Санитарное состояние поселения»

10. Баланс территории поселения (проект).

Площадь поселения в административных границах - 1369,01 га, 

в том числе:
-  частная жилая застройка                                           -  444,27 га;

-  малоэтажная застройка ИЖС                                      -  26,73 га;

-  пожарное депо                                                                  -  0,2 га;

-  открытые спортивные сооружения                                -  4,1 га;

-  АЗС                                                                                    -  1,8 га;

-  зона реконструкции бывшего консервного завода   -  19,84 га;

-  учреждения здравоохранения                                        -  3,58 га;

-  кладбище, зона культовых сооружений                        -  8,01 га;

-  школы, ДДУ                                                                   -  23,14 га;

-  городской административный центр, рынок, многофункциональный
   комплекс, зона торговли и придорожного бизнеса     -  28,29 га;
-  зона предприятий и учреждений, новых мест приложения труда -  46,99 га;

-  гаражи и многоэтажные стоянки                                  -  26,08 га;

-  зеленые насаждения общего пользования                   -  19,50 га;

-  жилая многоэтажная застройка                                     -  98,30 га;

-  земли федерального, республиканского и районного транспортных

   комплексов                                                                            -  48,09 га;

-  промышленные и коммунально-складские территории   -  91,10 га;

-  очистные сооружения и инженерные сооружения            -  11,54 га;

-  защитные зеленые зоны                                                        -  16,40 га;

-  водоохранные зоны Траховского и Чибийского каналов  -  17,90 га;
-  закрытое кладбище                                                                -  10,77 га;

-  внутриквартальные проезды                                               -  142,70 га;

-  охранные зоны инженерных коммуникаций и прочие территории -  162,16 га;

-  земли водного фонда                                                            -  111,14 га.
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