ООО «Новые технологии»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ЯБЛОНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Том 1.

Материалы обоснования 

текстовая часть.

	Директор 
	                         А.В. Хордин


Состав проекта
	Том 1


	Историческая справка
	

	Том 2
	Материалы обоснования - текстовая часть 
	

	
	Графические приложения
	

	
	
	

	Приложение 1.
	Схема границ населенных пунктов 

	

	Приложение 2
	Схема границ функциональных зон. Проектные предложения

	

	Приложение 3.
	Схема современного использования территории МО «Яблоновское городское поселение» (опорный план). Административная граница с таблицей координат опорных точек МО «Яблоновское городское поселение».

	

	Приложение 4.
	Схема водоснабжения. Проектные предложения

	

	Приложение 5.


	Схема водотведения и канализации. Проектные предложения

	

	Приложение 6.


	Схема транспорта и объектов транспортной инфраструктуры. Схема связи. Проектные предложения

	

	Приложение 7.
	Схема объектов историко-культурного наследия

	

	Приложение 8.


	Схема объектов федерального, регионального и местного значения

	

	Приложение 9.


	Границы территорий и зоны, подверженные воздействию ЧС

	

	Приложение 10.
	Схема с особыми условиями использования
	


Оглавление.

	1. Характеристика проектируемой территории…………………………....
	  4

	1.1. Административная принадлежность и положение МО «Яблоновское

 городское поселение» в системе расселения Тахтамукайского района
	  4

	1.2. Геоморфологическая характеристика………………………………...
	 5

	1.3. Климатическая и геологическая характеристики…………………….
	  6

	2. Современное состояние………………………………………………….
	  8

	2.1. Общие сведения………………………………………………………...
	  8

	2.2. Поселок Перекатный…………………………………………………...
	 9

	2.3. Поселок Яблоновский……..…………………………………………...
	 10

	2.4. Поселок Новый….……………………………………………………...
	 10

	2.5. Современная планировочная организация МО «Яблоновское городское поселение»………………………………………………………
	 11

	3. Население……………………………………………………………..….
	 17

	3.1. Половозрастная структура………..………………………………..….
	  20

	3.2. Этнический состав населения……………………………………..….
	  21

	3.3. Жилая застройка…………………………………..………………..….
	  22

	4. Планировочные ограничения…….……………………………………..
	  23

	5. Экономика………………………….……………………………………..
	  26

	5.1. Промышленность….…………….……………………………………..
	       28

	5.2. Социальная сфера……….……….……………………………………..
	  29

	5.3. Здравоохранение…………….……………………...…………………..
	      32

	5.4. Образование…………………….……………………...………………..
	         34

	5.5. Историко-культурное наследие…….…………………………………..
	 38

	6. Инженерная инфраструктура……………………………………………..
	 40

	6.1. Водоснабжение…………………………………………………………..
	 40


	6.2. Водоотведение ливневых стоков………………………………………..
	   44

	6.3. Канализация ……………………………………………………………..
	   47

	6.4. Газоснабжение…………………………………..………………………..
	   49

	6.5. Теплоснабжение………………………………..………………………..
	   49

	6.6. Электроснабжение……………………………...………………………..
	   52

	6.7. Транспорт, связь…………….……………………….………….……….
	         57 

	7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера….………..
	  60

	7.1. Перечень возможных источников  ЧС природного характера……….
	    61

	7.2. Перечень возможных источников  ЧС техногенного характера
	    92

	7.3. Перечень возможных источников  ЧС биолого-социального характера
	   113

	7.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности……
	   116

	7.5. Оценка риска воздействия ЧС…………………………………………...
	   119

	8. Санитарное состояние поселения…………………………………………
	   122

	9. Охрана окружающей среды…………………………………………..……
	  126

	10. Баланс территории поселения (проект)………………………………….
	  128

	11. Описание административной границы МО «Яблоновское городское поселение»……………………………………………………………………..
	 129

	12. Возможности развития малого и среднего бизнеса……………………..
	 132

	
	

	
	

	
	

	
	


1. Характеристика проектируемой территории

1.1. Административная принадлежность и положение МО «Яблоновское городское поселение» в системе расселения  Тахтамукайского района.

Муниципальное образование «Яблоновское городское поселение» согласно административно-территориальному делению входит в Тахтамукайский район Республики Адыгея и является наиболее крупным населенным пунктом. Численность населения на 1.1.2007 г.  25.345 тыс. человек. Административным центром района является аул Тахтамукай. В состав района входят семь МО. Два городских муниципальных образования - Яблоновское и Энемское и  пять сельских муниципальных образований - Афипсипское, Старобжегокайское, Тахтамукайское, Шенджийское и Козетское.

Таблица соотношения численности населения МО, территории МО (без учета водных поверхностей), к территориям МО освоенных всеми видами строительства.

	№ п/п
	Административно-территориальная единица
	Численность населения на 01.01.2007 г.
	Территория МО без учета водных поверхностей  км2
	Территория МО застроенная всеми видами строительства,      км2
	Соотношение застроенной территории к территории МО, %

	1
	Яблоновское МО
	25345
	12,6
	8,9
	70,6

	2
	Энемское МО
	19656
	67,7
	10,6
	15,6

	3
	Афипсипское МО
	5025
	127,6
	19,9
	15,6

	4
	Старобжегокайское МО
	2611
	39,6
	10,1
	25,5

	5
	Тахтамукайское МО
	7478
	140,6
	8,3
	6,0

	6
	Шенджийское МО
	2297
	60,5
	4,4
	7,2


	7
	Козетское МО
	1980
	67
	1,9
	28,4


Примечание: Таблица составлена по данным «Схемы терпланирования Тахтамукайского района».

Из этой таблицы видно - наиболее  застроенной-70.6% является Яблоновское МО. При этом, поселение имеет  наибольшую численность населения из всех населенных пунктов, расположенных в Тахтамукайском  районе,  при наименьшей ( кроме Козетского МО) территории.

Поселения примыкает к левому берегу р. Кубань. На правом берегу реки расположены селитебные территории и территории промышленных предприятий города Краснодар.

1.2 Геоморфологическая характеристика

Территории, рассматриваемые данным проектом, входят в пределы террасированной, аккумулятивно-эрозионной, аллювиально-пролювиальной Западно-Кубанской равнины. Поверхность равнины составляют пойма и надпойменные террасы реки Кубань.

В геоморфологическом отношении территории расположены в пределах пойменной левобережной террасы р. Кубань. Естественный рельеф нарушен подсыпкой искусственными грунтами вдоль берега р. Кубань и под основные транспортные магистрали.

Отметки поверхности изменяются в пределах от 20.0 до 15.0 м.

Из опасных инженерно-геологических явлений следует отметить:

· сейсмичность района;

· высокое положение уровня грунтовых вод;

· наличие в разрезе специфических грунтов - иловатых глин.

1.3 Климатическая и геологическая характеристики

Согласно климатическому районированию по СНиП 23-01-99, рассматриваемая данным проектом территория относится к подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы:

- среднемесячная температура воздуха в январе от -5° до +15°, в июле от +21°С до +25° С, среднегодовая температура +10.8° С. Абсолютный минимум температур зимой составляет -36° С. Абсолютный максимум температур летом достигает +42° С.

Среднегодовая сумма осадков составляет 725 мм. Распределение осадков в году не равномерное.

Снежный покров неустойчив. Число дней со снежным покровом 42. средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4 до 10см., максимальная 71 см. Продолжительность отопительного сезона - 149 дней.

Ветровой район характеризуется сравнительно небольшой годовой скоростью ветра - 2,5 м/сек. В течение года господствуют ветры восточного и западного направления -30% и северо-восточного и юго-западного -37%. Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/сек.) составляет 39 дней.

По приложению 5 СНиП 2.01.07-85 и СНКК 20-303-2002 по данным для г. Краснодара принимаются:

снеговой район - II (карта Z, СНКК 20-303-2002);

ветровой район по средней скорости ветра, м/сек., за зимний период - 5 (карта 2 СНиП 2.01.07-85);

ветровой район по давлению ветра - III (карта 1 СНКК 20-303-2002);

по среднемесячной температуре воздуха, в январе - район 0° С (карта 5);

по среднемесячной температуре воздуха, в июле - район +25° С (карта 6);

по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры в январе - район 15° С (карта 7);

по толщине стенки гололёда - III (карта 4 СНиП 2.01.07-85).

По приложению СНКК 20-303-2002 (Нагрузки и воздействия, ветровая и снеговая нагрузки) по данному для г. Краснодара принимаются:

ветровой район - III, расчетные значения ветрового давления - 45 кПа;

снеговой район - II, расчетные значения веса снегового покрова земли – 90 кПа;

Наиболее полно геологические и гидрогеологические условия, изученные в последнее время, сконцентрированы на площадке под строительства мкр. «Солнечный».

В геологическом строении площадки, изученной на глубину до 25.0 м., принимают участие техногенные, аллювиальные, аллювиально-лиманные, аллювиальные отложения четвертичного возраста.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием двух водоносных горизонтов. Первый от поверхности земли типа «верховодка». Водоупором для него являются аллювиально-делювиальные отложения (глины) с низким коэффициентом фильтрации.

Водовмещающими породами второго горизонта подземных вод являются пески средней крупности.

Подземные воды зафиксированы на глубинах 0,5-3,7 м. от поверхности земли. Прогнозный максимальный уровень подземных вод ожидается на отметке 17.3 м.

Площадка является потенциально подтапливаемой территорией в период снеготаяния и ливневых дождей.

По физико-механическим свойствам грунтов выделены следующие инженерно - геологические элементы:

ИГЭ - 1 (t QIV) - техногенные грунты, представленные суглинком тяжелым твердым с включением щебня, песка и строительного мусора;

ИГЭ - 2 (ad QIV) - глина легкая твердая с включением карбонатов до 10%;

ИГЭ - 3 (ad QIV) - глина легкая полутвердая;

ИГЭ - 4 (ad QIV) - глина иловатая тяжелая тугопластичная;

ИГЭ - 4,1 (ad QIV) - глина иловатая тяжелая текучепластичная;

ИГЭ - 5 (aQIV- III) - песок мелкий средний плотности насыщенный водой;

ИГЭ - 6 (aQIV- III) - песок средний крупности средней плотности насыщенный водой с включением гравия до 5-10%;

ИГЭ - 7 (a I QIV) - глина легкая тугопластичная.

К специфическим грунтам относятся грунты ИГЭ - 4 (глина иловатая текучепластичная) и ИГЭ - 4.1 (глина иловатая текучепластичная).

Грунты набухающими свойствами не обладают.

Фоновая сейсмичность площадки для нормального уровня ответственности, согласно СНиП 11-7-81*2000 г. (карта ОСР-97-А) и по СНКК 22-301-2000 г. составляет 8 баллов.

По сейсмическим свойствам, согласно таблице 1 СНиП 11-7-81*2000 г. грунты в 10-метровой толще относятся к III категории.

По результатам сейсмического микрорайонирования расчетная сейсмичность площадки составляет 8 баллов.

Нормативная глубина промерзания грунтов 0,8 м (СНиП 2,01,01-82).

2. Современное состояние.

2.1. Общие сведения.

Площадь муниципального образования Яблоновское городское поселения в административных границах 1370,0 га. Площадь селитебных территорий 678,05 га. Площадь промышленных и коммунально-складских зон 158,5 га. Численность населения на 01.01.2007 года - 25345 человек. Рассматриваемая территория расположена к югу от города Краснодар на левобережье р.Кубань и включает в себя три населенных пункта: п. Перекатный, п. Яблоновский, п. Новый ( см. графическое приложение 1).

Одной из целей данного проекта является закрепление в координатах существующих административных границ муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

В графическом приложении 3 - «Административные границы МО» приводится - административная граница МО « Яблоновское городское поселение» с нанесением опорных точек и таблицей координат, закрепляющих указанную границу.

В графических приложениях 3 и 4  приводятся закрепляемые (существующие) границы — п. Яблоновский (см. приложение 3), п. Новый и п. Перекатный (см. приложение 4), с указанием опорных точек и таблицей координат для каждого поселка отдельно.

2.2. Поселок Перекатный

Селитебная площадь 8,20 га. Численность население составляет 305 чел.

Поселок расположен в северной части административных границ муниципального образования. Северная часть внешних границ  территории поселка примыкает к урезу воды р. Кубань. Берегоукрепление имеется в той части поселка, которая примыкает к Тургеневскому мосту. Из объектов соцкультбыта на территории функционирует одно учреждение общепита (ресторан на берегу р. Кубань) и фельдшерско-акушерский пункт. Дальнейшее территориальное развитие поселка возможно в северном и северо-восточном направлениях - вдоль берега р.Кубань с обязательным устройством берегоукрепления (протяженность 1.8 км.). Резерв территориального развития -  6.5 га.

2.3. Поселок Яблоновский.

Поселок  Яблонский самый крупный из трех населенных пунктов. Селитебная площадь поселка 546,3 га. Население 24583 человека.

По линии соприкосновения территории поселка с р.Кубань практически везде имеется берегоукрепление, однако капитально оно выполнено в районе железнодорожного и автомобильного мостов через реку Кубань. На территории поселка размещаются практически все из имеющихся в муниципальном образовании объекты соцкультбыта, образования, здравоохранения, спорта и торговли.

Дальнейшее территориальное развитие поселка возможно в северной части, где имеется резерв не застроенных территорий — 21га, а также в юго-восточной части поселка, где резерв  не застроенных территорий составляет 146 га.

2.4. Поселок Новый.

Поселок расположен в восточной части административных границ муниципального образования. Селитебная площадь поселка составляет 123,49 га. Население 1220 человек. Две трети внешних границ примыкают к р. Кубань. Капитальное берегоукрепление отсутствует. Берег частично укреплен силами частных землепользователей участки, которых примыкают к линии уреза воды. На территории поселка расположена школа на 11 классов с фактической наполняемостью 130-140 учащихся. В северной части, на берегу р. Кубань имеется пристань и продуктовый магазин, а также фельдшерско-акушерский пункт. Дальнейшее территориальное развитие п. Новый возможно только за счет реконструкции территорий садово-огороднических товариществ примыкающих к границе населенного пункта. 

2.5. Современная планировочная организация  МО

« Яблоновское городское поселение».

 Населенные пункты муниципального образования «Яблоновское городское поселение» расположены в пойменной части р. Кубани и имеют довольно спокойный рельеф. Жилая застройка самого крупного поселка - Яблоновский разместилась вдоль железной дороги от территории бывшего консервного комбината, а затем росла вглубь поселка и сейчас распространилась на запад, северо-запад вплоть до магистрали Краснодар – Новороссийск, выходящей на Тургеневский мост.  

Через поселок проходит железная дорога Краснодар – Новороссийск -  Туапсе(см. графическое приложение 11 - «Схема транспорта и объектов  транспортной инфраструктуры»). Параллельно ей проходит вторая ветка автодороги Краснодар - Новороссийск. В восточной части поселка, за железной дорогой размещается большая промзона, где сосредоточено более 40-ка предприятий различных форм собственности.

Северная часть территории муниципального образования, где расположен п. Перекатный, связана с основной территорией поселения автодорогами республиканского значения.

Восточная часть территории Яблоновского городского поселения, где расположен п. Новый имеет свои особенности, к границе поселка примыкают участки садово-огороднических товарищест. Ввиду особенностей планировки садово-огороднических товариществ - ширина межквартальных проездов составляет 3 метра, отсутствуют нормативные радиусы скругления перекрестков, данная территория имеет ограничения по доступу спецтранспорта и не может быть отнесена к полноценным селитебным территориям.   Территориальное развитие п. Новый возможно только за счет реконструкции территорий садово-огороднических товариществ. С основным поселением — п. Яблоновским, п. Новый связан автодорогами республиканского значения.

Негативным фактором, отрицательно влияющим на возможности территориального развития поселения , является действующее христианское кладбище. Ввиду того, что в настоящее время в санитарной зоне кладбища расположены селитебные территории , а также с учетом перспективных под многоэтажную застройку площадок, проектом предусматривается его закрытие, с одновременным выделением территории в 40 га для нового кладбища, расположенного в непосредственной близости от поселения           ( справа от дороги на Хомуты).

 Для координации и облегчения работы различных служб муниципального образования -  скорая помощь, милиция, технические и экстренные службы, по предложению администрации МО, существующие селитебные, коммунальные и производственные территории разделены на укрупненные кварталы. 

Основой деления на укрупненные кварталы послужили автодороги республиканского, районного и городского значения. Всего на территории МО выделено 23 укрупненных квартала (см. графическое приложение 11-«Схема транспорта и объектов транспортной инфраструктуры», и графическое приложение 5- «Номера и координаты кварталов»). Узловые (опорные) точки кварталов закреплены в координатах, границы проведены по внешним контурам территорий освоенных под тот или иной вид использования. 

Баланс территории в границах жилых кварталов (га) (начало)

	№ п/п
	          Наименование
	№ квартала по опорному плану

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Общая площадь квартала
	36,46
	72,53
	19,56
	75,44
	71,58
	35,85

	2
	в т. ч.: - территория инд. застройки
	29,95
	55,56
	15,94
	54,89
	56,43
	25,53

	
	   -территория застройки повышенной этажн.
	-
	-
	-
	1,08
	1,02
	2,15

	
	   -территория соцкультбыта
	-
	-
	0,05
	0,82
	0,85
	0,93

	
	   -территория под ДДУ и школами
	-
	-
	-
	3,32
	2,15
	-

	
	   -территория учреждений здравоохранения
	-
	-
	-
	0,47
	-
	-

	
	   -зеленые насаждения общего пользования
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	   -производственные территории
	0,28
	-
	-
	-
	-
	-

	
	   -водозабор
	-
	-
	-
	-
	-
	0,51

	
	   -кладбище
	-
	-
	1,46
	-
	-
	-

	
	   -гаражи
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	   -отведенные территории
	-
	7,51
	-
	-
	-
	-

	
	   -прочие территории
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	   -улицы и дороги
	6,23
	9,46
	2,11
	14,86
	11,13
	6,73


	№ п/п
	Наименование
	№ квартала по опорному плану

	
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Общая площадь квартала
	27,63
	45,23
	22,35
	47,88
	18,30
	22,75

	2
	в т. ч.: - территория инд. застройки
	23,68
	32,51
	3,09
	7,92
	-
	-

	
	   -территория застройки повышенной этажн.
	-
	4,30
	13,14
	-
	5,04
	16,36

	
	   -территория соцкультбыта
	-
	-
	0,27
	-
	-
	-

	
	   -территория под ДДУ и школами
	-
	0,46
	1,00
	-
	-
	1,01

	
	   -территория учреждений здравоохранения
	-
	-
	0,11
	-
	0,89
	0,50

	
	   -зеленые насаждения общего пользования
	-
	-
	-
	-
	1,53
	-

	
	   -производственные территории
	-
	-
	-
	13,78
	-
	-

	
	   -водозабор
	-
	-
	-
	1,84
	-
	-

	
	   -кладбище
	-
	-
	-
	-
	3,68
	-

	
	   -гаражи
	-
	-
	2,04
	-
	-
	-

	
	   -отведенные территории
	-
	-
	-
	17,32
	3,28
	-

	
	   -прочие территории
	-
	-
	-
	-
	3,00
	3,80

	
	   -улицы и дороги
	3,95
	7,96
	2,70
	7,02
	0,88
	1,08


(продолжение)
	№ п/п
	Наименование
	№ квартала по опорному плану

	
	
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Общая площадь квартала
	17,57
	10,70
	33,25
	57,24
	66,25
	8,26

	2
	в т. ч.: - территория инд. застройки
	-
	-
	29,28
	46,71
	58,80
	7,39

	
	   -территория застройки повышенной этажн.
	1,84
	9,47
	-
	-
	-
	-

	
	   -территория соцкультбыта
	-
	-
	-
	2,35
	-
	-

	
	   -территория под ДДУ и школами
	-
	-
	0,98
	-
	-
	-

	
	   -территория учреждений здравоохранения
	-
	0,82
	
	-
	-
	-

	
	   -зеленые насаждения общего пользования
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	   -производственные территории
	6,41
	-
	-
	-
	-
	-

	
	   -водозабор
	2,49
	-
	-
	-
	-
	-

	
	   -кладбище
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	
	   -гаражи
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	   -отведенные территории
	3,18
	-
	-
	-
	-
	-

	
	   -прочие территории
	3,13
	-
	0,41
	0,44
	-
	-

	
	   -улицы и дороги
	-
	0,41
	2,58
	7,74
	7,45
	0,87

	
	   -автозаправки
	0,52
	-
	-
	-
	-
	-


(продолжение)

	№ п/п
	Наименование
	№ квартала по опорному плану

	
	
	19
	20
	21
	22
	23
	Всего

	1
	Общая площадь квартала
	12,02
	20,30
	18,44
	54,15
	5,05
	798,79

	2
	в т. ч.: - территория инд. застройки
	-
	-
	0,43
	-
	-
	448,11

	
	   -территория застройки повышенной этажн.
	-
	-
	-
	-
	-
	54,41

	
	   -территория соцкультбыта
	-
	0,47
	-
	-
	0,30
	6,04

	
	   -территория под ДДУ и школами
	-
	-
	-
	-
	-
	8,92

	
	   -территория учреждений здравоохранения
	-
	-
	
	-
	-
	2,79

	
	   -зеленые насаждения общего пользования
	-
	-
	-
	-
	-
	1,98

	
	   -производственные территории
	-
	19,83
	17,89
	54,15
	4,58
	116,92

	
	   -водозабор
	-
	-
	-
	-
	-
	4,84

	
	   -кладбище
	-
	-
	-
	-
	-
	5,14

	
	   -гаражи
	-
	-
	-
	-
	-
	2,04

	
	   -отведенные территории
	12,02
	-
	-
	-
	-
	43,31

	
	   -прочие территории
	-
	-
	0,12
	-
	0,17
	18,65

	
	   -улицы и дороги
	-
	-
	-
	-
	-
	93,16

	
	   -автозаправки
	-
	-
	-
	-
	-
	0,52


Баланс территории в границах МО «Яблоновское городское поселение» (га)

	№
	Наименование
	Всего по кварталам
	Всего вне кварталов
	Всего по насел. пункту

	1
	Общая площадь кварталов
	798,79
	
	

	2
	В т. ч. - территория инд. застройки
	448,11
	-
	448,11

	
	-территория застройки 
повышенной этажности
	54,41
	-
	54,41

	
	-
территория соцкультбыта
	6,04
	-
	6,04

	
	
-территория под ДДУ и школами
	8,92
	-
	8,92

	
	-территория учреждений 
здравоохранения
	2,79
	-
	2,79

	
	
-зеленые насаждения общего 
пользования
	1,98
	17,86
	19,84

	
	
-производственные территории
	116,92
	0,81
	117,73

	
	
-водозабор
	4,84
	-
	4,84

	
	
-кладбище
	5,14
	12,03
	17,17

	
	
-гаражи
	2,04
	4,13
	6,17

	
	
-территории под застройку
	43,31
	-
	43,31

	
	
-прочие территории
	18,65
	260,94
	279,59

	
	
-улицы и дороги
	93,16
	161,40
	254,56

	
	
-автозаправки
	0,52
	2,46
	2,98

	
	
-Водные поверхности (р. Кубань)
	-
	92,22
	92,22

	
	
-очистные сооружения
	-
	10,33
	10,33

	3
	Всего по населенному пункту
	
	
	1369,01


3. Население.

Согласно данным статистической отчетности, данным переписи населения РФ 2002 года динамика численности Яблоновского городского поселения представлена в следующей таблице:

                                                                Таблица 1  (тыс.чел.)

	Административная единица
	Годы
	2002г. в

% к 2007 г.

	
	1992
	2001
	2002
	2003
	2005
	2007
	

	Республика Адыгея
	442.0
	446.5
	445.4
	445.0
	444.6
	444.11
	99.7

	Тахтамукайский район
	65.3
	61.2
	61.1
	61.1
	62.8
	65.764
	107.6

	Яблоновское городское поселение
	25.0
	23.3
	23.4
	23.5
	24.1
	25.345
	108.3

	
	
	
	
	
	
	26.108*
	112.0*

	Город Краснодар
	634.5
	646.0
	646.2
	646.0
	638.0
	632.0
	97.8

	
	
	
	
	
	715.0*
	709.0*
	109.7*


Примечание: 26.108* - численность населения Яблоновского городского поселения по данным регионального управления ГО и ЧС.

Цифры 715.0* и 709.0* в графе г. Краснодар обусловлены тем, что в 2003 году п.г.т. Пашковский (43.0 тыс. жителей) и п.г.т. Калинино (34.0 тыс. жите​лей) были включены в черту города.

Как видно из таблицы 1 изменение численности населения Яблоновского городского поселения в ретроспективе происходило неравномерно. 

Наибольший спад в численности населения приходится на 2001-2002 годы. За последующий период 2003-2007 годы наблюдается увеличение численности населения и достижение в 2007 году, с некоторым превышением, уровня численности населения зафиксированного в 1992 году.

Сравнение изменений в динамике численности населения Яблоновского городского поселения с другими административными единицами - Республика Адыгея, Тахтамукайский район, г. Краснодар, позволяет сделать вывод:

·  наиболее динамично развивающейся административной единицей является Яблоновское городское поселение.


За период  2002-2007 годы процентный показатель роста численности населения по:

Республика Адыгея - отрицательный  0,3%;

· по городу Краснодар -  отрицательный 2,2%;

· по Тахтамукайскому району  - положительный  +7,6%;

· по Яблоновскому городскому поселению - положительный  +8,3%.

При этом, по данным «Схемы территориального планирования Республики Адыгея» естественное воспроизводство населения Республики имеет тенденцию к снижению.

· Воспроизводство населения Республики Адыгея на 1000 населения.









Таблица 2. (тыс.чел.)

	Показатели
	Годы

	
	1992
	2001
	2002
	2003
	2005

	Родилось
	11.9
	8.6
	9.4
	10.2
	10.4

	Умерло
	13.4
	13.8
	14.7
	15.5
	15.2

	Естественный прирост, убыль

 ( + , - )
	-1.5
	-5.3
	-4.9
	-5.1
	-4.9


Анализ данных таблицы 1 (Динамика изменения численности населения) и таблицы 2 (Воспроизводство населения Республики Адыгея) позволяет сделать  важный вывод:

- основным фактором роста численности населения Яблоновского городского поселения является механический прирост населения.

Процентные показатели изменения численности населения за 2002-2007 годы Яблоновского городского поселения опережают показатели:

- Тахтамукайского района на 0.8%;

- Республики Адыгея – на 8.6%;

- города Краснодара – на 10.5%.

Такое положение вещей связано со многими факторами: уровнем экономического развития тех или иных территорий, социальными факторами, наличием резервных территорий, экологическим состоянием территории.

По нашему мнению, наиболее важными факторами, влияющими на развитие МО Яблоновское городское поселение являются:

- близость расположения такого крупного населенного пункта, каким является г. Краснодар;

- удобные транспортно-пешеходные связи с городом (включая водный транспорт);

- наличие вакансий мест приложения труда в городе Краснодаре;

- влиятельность многочисленной адыгейской диаспоры;

· - наличие свободных от застройки площадок в границах Яблоновского городского поселения - с одной стороны, и отсутствие - с другой стороны свободных площадок под строительство любых видов (базы, склады, торговые предприятия, жильё) в центральной части города Краснодара. Большое влияние на развитие, как МО Яблоновское городское поселение, так и северной части  Тахтамукайского района оказало строительство такого крупного и современного торгового центра, каким является Мега Адыгея.

Данным проектом, с учетом развертывания госпрограмм социальной направленности,а также с учетом наличия на территории МО перспективных под застройку площадок, темп прироста численности населения МО принят равным 10.5% за каждый последующий пятилетний период.

С учетом сложившихся тенденций (см. таблица 1), численность населения МО Яблоновского городского поселения на первую очередь - 2012 год составит - 28,006 тыс. чел.,в т.ч. п. Новый — 1,3 тыс. чел., п. Перекатный — 0,4 тыс. чел.; на промежуточный срок-2017 год составит-30.947 тыс. чел., в  т.ч. п. Новый — 1,4 тыс. чел., п. Перекатный — 0,8 тыс. чел.; на расчетный срок - 2027 год  - 37.787 тыс. чел., в т.ч. п. Новый — 1,6 тыс чел., п. Перекатный — 1,0 тыс. чел.

Темп роста численности населения п. Перекатный обусловлен наличием территории (6 га) пригодной под индивидуальную застройку. Поселок Новый не имеет территориальных резервов и может развиваться только за счет территории дачных участков.

3.1. Половозрастная структура.

Сложившаяся половозрастная структура населения является важнейшим показателем демографической ситуации в МО, и не только влияет на будущие демографические процессы, но и в то же время сама является результатом действия этих процессов в прошлом.

В МО на протяжении последних лет наблюдается доминирование женского населения, однако с годами соотношение полов  выравнивается. В 2007 году женщины составляли 51,4% населения МО.

Неблагоприятные сдвиги наблюдаются в возрастной структуре населения МО. Резкое снижение рождаемости, начавшееся в 90-х годах прошлого века, привели к сокращению общей численности населения, и в том числе детей и подростков, т.е. жителей моложе трудоспособного возраста и усилению процесса демографического старения. Абсолютная численность детей в МО сократилась, соответственно, сокращается и доля детей в возрастной структуре, с 18,7% в 2002 году до 16,1 % в 2006 году.

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. Это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как в результате длительного снижения рождаемости усиливается демографическая нагрузка на трудоспособное население. Повышение доли трудоспособного контингента в последние годы находит отражение в снижении показателя демографической нагрузки с 674 человек на 1000 населения трудоспособного возраста в 2002 году до 587 человек на 1000 человек в 2006 году.

Показатели изменения численности детей младшего, среднего и старшего возрастов на перспективу приведены в «Схеме территориального планирования Тахтамукайского района».

Контингент детей в возрасте 1-6 лет в 2012 году составит — 7.4% от численности населения, в 2017 году — 7.4%. К 2027 году эта цифра составит, согласно демографическим прогнозам 6.5 % от численности населения МО.

Численность детей в возрасте 7-16 лет, в отличии от численности детей младших возрастов будет постепенно увеличиваться и по годам составит:

· в 2012 году — 9.8% от численности населения МО;

· в 2017 году — 9.2%;

· в 2027 году — 11.0%.

3.2. Этнический состав населения.

Этнический состав населения МО «Яблоновское городское поселение», так же как и Тахтамукайского района в целом, сложился в начале XX века, после чего заметных изменений не наблюдалось.

Этнический состав населения МО «Яблоновское городское поселение»,

по данным переписи населения.

	
	% в общей численности населения

	
	1979
	1989
	2002

	Адыгейцы
	34,1
	31,9
	35,3

	Русские
	58,0
	58,4
	55,5

	Армяне
	0,9
	1,4
	2,7

	Украинцы
	3,0
	3,1
	1,8

	Белорусы
	0,5
	0,5
	0,3

	Татары
	0,6
	0,6
	0,6

	Прочие
	2,8
	3,9
	5,3


3.3.  Жилая застройка.

 Селитебная территория Яблоновского городского поселения имеет 204 квартала жилой застройки. Кварталы в основном прямоугольной формы. Площадь кварталов варьируется от 1га до 4,5 га. Жилые дома в кварталах с приусадебными участками расположены по периметру, внутриквартальная территория занята садами и огородами. Этажность частных домов от 1-го до 3-х этажей.

По данным на 01.01.2008 г. общая площадь жилого фонда - 546.0 тыс.;[image: image1.png]



- Плотность жилого фонда - 1041.4 [image: image2.png]


/га;

- Плотность населения - 48.3 чел/га;

- Общая площадь на 1-го жителя - 21.5 [image: image3.png]


;

· Средняя площадь дома - 99.85 [image: image4.png]


 общ. пл.

Распределение жилого фонда по материалу стен

	№ п/п
	Наименование
	Общая

 площадь,

тыс. [image: image5.png]



	%

соотношение

	1.
	Каменный
	208.7
	38.2

	2.
	Деревянный
	20.8
	3.8

	3.
	Саманный
	52.8
	9.7

	4.
	Прочие материалы 
(комбинированной 
конструкции)
	263.7
	48.0

	5.
	Итого
	546.0
	100


Большая часть жилого фонда принадлежит частному сектору. Поселок застроен за последние 10-15 лет очень добротными кирпичными домами со всеми видами благоустройства.

Обеспеченность жилого фонда благоустройством

	№

пп/п
	Виды благоустройства
	Оборудовано тыс. [image: image6.png]



общ. пл.
	%  от общ. пл. жилого фонда

	11.
	Водопроводом
	513.9
	94.1

	22.
	Водоотведением
	349.0
	63.9

	33.
	Централизованной 
канализацией
	20.0
	3.7

	44.
	Газом
	435.9
	79.8

	55.
	Электричеством
	546.0
	100

	66.
	Централизованным 
отоплением
	80.3
	14.7


4. Планировочные  ограничения.

На территории МО «Яблоновское городское поселение», а также на прилегающих территориях расположены объекты оказывающие воздействие на существующую планировочную организацию городской среды (см. графическое приложение 6-«Схема границ зон с особыми условиями использования»). К таким объектам относятся:

1 - краснодарский НПЗ — санитарно-защитная зона ;

2 - северные и южные очистные сооружения — санитарно-защитная 


зона 300м;

3 - кладбища:

  христианское кладбище (площадь больше 10га) санитарно-защитная

  зона — 300 м; мусульманское кладбище (площадь менее
 10 га)

  санитарно-защитная  зона — 100 м;

4 - автомобильные дороги (федерального значения) с интенсивным

  потоком транспорта, железная дорога— зона планировочных

   ограничений — 100 м.

5 - площадки водозаборных сооружений, вокруг которых необходимо

  сформировать 1-ю, 2-ю и 3-ю зоны охраны источников водоснабжения;


6 – пожаро-взрывоопасные объекты АЗС, АГС — зона планировочных


  ограничений — 50 м;

7 - река Кубань  -  прибрежная водоохранная зона — 100м.

Данным проектом предусматривается проведение ряда организационно-технических мероприятий по снижению негативного воздействия на городскую среду.

Северные и южные очистные сооружения подлежат реконструкции. Северные очистные при строительстве микрорайона «Солнечный» - 1-я очередь строительства, южные очистные - 1-я очередь, промежуточный срок, по мере реализации жилой застройки в юго-западной части МО. Санзона от этих сооружений при применении современного оборудования должна уменьшиться.

Размещение микрорайона "Солнечный», вблизи действующего кладбища, а также наличие рядом площадки с перспективой под многоэтажную застройку, расположенную севернее  мкр. «Солнечный», остро ставит вопрос о закрытии христианского кладбища - 1-я очередь. Новое кладбище следует разместить юго-западнее территории МО, слева от автодороги на Хомуты, ориентировочная площадь 40 га .

Весь период реализации генплана (1-я очередь, промежуточный срок, расчетный срок ) вдоль участка автодороги Тургеневский  мост- путепровод под ж.д. Краснодар-Джубга, в 100 метровой зоне должен действовать режим ограничения застройки, который заключается в недопущении устройства выездов с размещаемых объектов непосредственно на автодорогу. Выезды с объектов должны выходить на проезд-дублер, который выходит на внутригородские автодороги и только потом должен обеспечиваться выезд на федеральную автомагистраль.

 В настоящее время на территории МО функционирует большое количество  водозаборных скважин. Обеспечение необходимых государственных стандартов по охране источников водоснабжения вокруг «россыпи» мелких скважин не представляется возможным. 

Настоящим проектом для обеспечения госстандартов на питьевое водоснабжение предусматривается  централизовать водозаборные сооружения на отведенных в настоящее время под эти цели площадках и поэтапно, учитывая высокий (до 70%) износ существующих коммуникаций, сформировать на территории поселения пять зон, каждая из которых обеспечивается водоснабжением из комплекса водозаборных сооружений, обустроенных 1-ой, 2-ой  и 3-ей зонами санитарной защиты источников водоснабжения (см. графическое приложение 7 -»Схема водоснабжения»).

 В  зонах радиусом 50 м. вокруг АЗС и АГС — объектов повышенной пожаро-взрывоопасности следует весь период соблюдать режим ограничивающий в этих зонах размещение объектов с большим   (более 20-ти человек) единовременным пребыванием людей. Сами объекты и объекты размещаемые в этих зонах должны быть снабжены необходимым оборудованием обеспечивающим их пожарную и взрыво-безопасность.

Река Кубань относится к категории водных объектов Федерального значения. В рамках региональных и краевых программ по охране вод  реки Кубань, к промежуточному сроку (2017 год), необходимо в 100 метровой зоне обеспечить систему, исключающую попадание загрязненных вод в реку Кубань. Водоохранный режим исключает размещение в этой зоне предприятий и объектов(включая жильё) с экологически вредным производством или условиями эксплуатации, негативно влияющими на качество воды в реке Кубань.

5. Экономика.

Муниципальное  образование «Яблоновское  городское поселение» находится в непосредственной близости к городу Краснодару, и расположено на северо-западе Республики Адыгея. Через муниципальное образование и непосредственно примыкая к нему  проходят  две (из 6-ти) автострады с интенсивным автомобильным потоком, соединяющие один из крупнейших центров юга России  -  г, Краснодар с территорией Краснодарского края и побережъем Черного моря.

Выгодное географическое положение муниципального образования предопределяет большие потенциальные возможности для активного развития транспортно-промышленного и торгового комплекса, способствует развитию внешней торговли, укреплению деловых связей со многими партнерами из других регионов России и государствами ближнего и дальнего зарубежья. Непосредственная близость с крупным экономическим центром всего Юга России оказывает серьезное влияние на хозяйственный комплекс муниципального  образования. Экономико-географическое положение  является одним из основных ресурсов муниципального образования. Проведенный анализ позволяет говорить о высоком потенциале развития территории: имеющийся портфель ресурсов может позволить территории успешно развиваться в существующей рыночной среде и повысить планку социально-экономического развития, как района, так и республики в целом.

В основу экономического развития территории на расчетную перспективу положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной территории. Для достижения поставленной цели необходимо обозначить стратегические направления развития экономики поселения, к которым относятся:

- развитие торгово- производственного комплекса;

- развитие транспортно-логистического комплекса;

- развитие промышленности строительных материалов без ущерба экологии и

  природной среде.

 Согласно  данным «Схемы территориального планирования Тахтамукайского района Республики Адыгея» структура ВРП Тахтамукайского района в 2006 году имела следующие показатели:


строительство                                         -    1455.4  млн.руб.,


промышленность                                    -     727,9  млн. руб.,


транспорт                                                 -    13.4  млн.  руб.,


торговля                                                   -    1282.8  млн.  руб.,


сельское  хозяйство                                 -    50.3  млн.  руб.,


прочие  виды  деятельности                   -    252..4  млн.  руб.,


всего                                                         -    3793.7  млн.  руб.

Число малых предприятий района, зарегистрированных как юридические лица, составляет 340 единиц, основная часть которых – более 43%, занята в торговле и общественном питании, что во многом объясняется меньшим, чем в производственной сфере, объемом затрат и небольшим сроком окупаемости инвестиций. Также привлекательными остаются отрасли строительства и промышленности. Малые предприятия района предоставляют рабочие места 2136 человек и производят продукции в общей сумме на 1417,2 млн. рублей.

Более 40%  малых предприятий района сконцентрированы  в Яблоновском поселении, в частности более 47% малых предприятий промышленности, 43% малых предприятий строительства и 25% предприятий торговли и общественного питания.

5.1.  Промышленность.

В объеме валового внутреннего продукта муниципального образования производство промышленной продукции составляет около54.3 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленными предприятиями МО за 2007 г. составил 338.4 млн. руб., прогноз выполнен на 172,3%, в том числе крупными и средними предприятиями прогноз выполнен на 121,1 % и малыми предприятиями в 2,6 раза. 

Устойчивый рост объемов продукции в районе наблюдается лишь за последние 3 года.

За последние годы отраслевая структура промышленности МО претерпевает серьезные изменения. В первую очередь это касается роста доли машиностроения и металлообработки в структуре промышленного производства. Удельный вес этой отрасли в 2006 году составлял до 51% в общем объеме продукции, произведенной предприятиями. С закрытием Яблоновского консервного комбината пищевая промышленность резко сдала свои позиции, и в 2006 году обеспечивала лишь 4,4% всего объема производства. Уверенно развивается в районе промышленность строительных материалов, удельный вес которой составляет до 12%. Успешно развивается производство резиновых и пластмассовых изделий.

Активно в районе развивается малое предпринимательство, которое в 2007 году обеспечивало 18% промышленного производства.

В районе работают такие предприятия, как ОАО НПО «Бурение», ООО «Газпром», ЗАО «Агроспецмонтаждеталь», ООО «Термнефтетранс», ООО «Кубаньгазпром»АООТ «Подземметаллозащита», которые обеспечивают рабочими местами 580 человек.

В  производстве резиновых и пластмассовых изделий ведущее место занимает ООО «Формика –Юг», занимающаяся производством тары и упаковки.

Система мероприятий по развитию промышленности Тахтамукайского района предусматривает:

Реализация мероприятий по изменению структуры промышленного производства в пользу высокотехнологичных отраслей (весь период);

Реализация мер по технологической модернизации производства (расчётный срок);

Оптимизация размещения промышленного производства района (расчётный срок);

Расширение ассортимента и улучшение потребительских  свойств продукции (весь период);

Разработка мероприятий по повышению производительности труда (весь период). 

На территории МО «Яблоновское городское поселение» проектом зарезервированы площадки под размещение предприятий в южной и юго-восточной частях территории МО. Территория бывшего АКК, расположенная рядом с Яблоновским мостом осваивается под три вида использования.1-я зона-торговли и придорожного бизнеса, 2-я зона — малоэтажная застройка, 3-я зона — многоэтажная застройка.

5.2.  Социальная  сфера.

Уровень и качество жизни населения являются основными индикаторами степени благосостояния общества. Показатели уровня жизни населения являются прямым отражением процессов, происходящих в реальном секторе экономики, на финансовом рынке, в ценовой политике.

Уровень жизни населения является сложной комплексной категорией, которая выражает потребность и степень удовлетворения материальных и духовных благ всех членов общества. Он складывается из размера реальных доходов, уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности населения благоустроенным жильем, роста образованности, степени развития медицинского и культурного обслуживания.

Ключевыми показателями уровня жизни остаются денежные доходы населения, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей в потребительских товарах и разнообразных услуг. В 2007 году среднедушевые денежные доходы населения Муниципального образования составляли 5513 рублей, при среднедушевых расходах в 4774 рублей. Рост реальных денежных доходов (номинальных денежных доходов, скорректированных на индекс потребительских цен) населения  в том же году достиг 114,4%. Устойчивый рост данного показателя отмечается на протяжении последних 6 лет, что позволяет говорить о стабилизации экономической ситуации

Помимо величины дохода важным является показатель соотношения уровня дохода и стоимости жизни, как характеристика потребления и обеспеченности жизненными благами населения. Таким образом, показатель отношения среднедушевого денежного дохода к прожиточному минимуму ясно отражает качество жизни населения.

Величина прожиточного минимума – это минимальная величина затрат на набор продуктов питания и услуг, который необходим для поддержания здоровья и обеспечения жизнедеятельности населения. Следовательно, если большая часть дохода индивида используется на этот минимальный набор, то тем меньше у него возможностей удовлетворять другие потребности в услугах и благах: медицинских, образовательных, культурных. Мировой опыт свидетельствует, что минимальным необходимым фактором обеспечения жизнедеятельности является превышение величины среднедушевого денежного дохода над величиной прожиточного минимума в 2-2,5 раза. Ниже этого соотношения развитие социальной сферы считается неустойчивым.

Согласно данным «Схемы терпланирования Тахтамукайского района» стабилизационный вариант развития, в том числе и муниципального образования, предусматривает осуществление на территории ряда крупных инвестиционных проектов, ускоренное развитие основных кластеров, промышленного производства, торгового комплекса, развитие транспорта. Темпы роста показателей уровня жизни при данном сценарии развития будут наиболее высокими, и будут иметь следующие показатели:

среднемесячная зарплата в 2006 г.- 8058 руб.;

в 2016 г. рост в  3.5  раза;

доля лиц с доходами ниже прожиточного уровня в 2006 г.-23.5%;

в 2016 г. - 19.5%;

соотношение среднедушевых доходов и величины прожиточного минимума 

в 2006 г. - 1.63, в  2016 г. - 2.0.

средняя обеспеченность жильем в 2006 г.-20.4м2/чел., в  2016 г .- 26.0 м2/чел.


 К социальной сфере следует отнести обеспеченность поселения спортивными сооружениями. Ввиду необходимости реконструкции существующих  школ в существующих границах, их открытые спортсооружения будут меньше требуемых нормативов. Поэтому проектом предусмотрена реконструкция существующего стадиона.

Площадка зарезервированная на эти цели составляет 4.12 га. На этой площадке размещается футбольный стадион, баскетбольная и волейбольная площадки, площадка для полевого тенниса, площадка для тренажеров ( в дворовом исполнении).

Уровень комфортности проживания в поселении, также следует отнести к социальной сфере. На настоящий момент в поселении практически отсутствуют зеленые насаждения общего пользования. 

Проектом предусматривается разместить на территории поселения зеленую зону, в районе будущего общественного центра поселения, в районе перспективной многоэтажной застройки. Площадь этого парка составит 10.45 га.

Благоустройство зеленых зон, а также озеленение территорий вдоль водоохранных зон позволит обеспечить к расчетному сроку (2027 год) требуемый норматив в зеленых насаждениях общего пользования в 6 м2 на человека (СНиП 2.07.01-89*).

5.3. Здравоохранение.

Здравоохранение МО представлено следующими лечебными учреждениями:

- Яблоновской муниципальной поликлиникой №4 на 300 посещений в смену, с дневным стационаром, детским и гинекологическим отделениями;

- межрайонным центром охраны детского зрения;

· фельдшерско-акушерскими пунктами в п. Новый и п. Перекатный.

· Аптеки п.Яблоновский- 2 объекта(существующие);

· Аптека п.Новый-1 объект(существующие);

· Износ фондов зданий и сооружений составляет от 100 до 60%.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и с учетом прогнозируемой численности населения МО на расчетный период, проектом определены нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации: численность врачей на 10 000 жителей – 41; численность среднего медицинского персонала на 10 000 жителей – 114,3; количество койко-мест на 10 000 жителей – 134,7, из них больничных – 102 на 10000 жителей; мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 10 000 жителей/смена) – 181,5.

Следует иметь в виду при этом, что приведенные нормативные показатели в среднесрочной или тем более дальнесрочной перспективе, по мере снижения или увеличения реальной обращаемости населения в объекты здравоохранения, могут быть изменены.



Расчетная численность медперсонала.

Численность врачей на 2017 г. -127 чел., на 2027 год - 156 чел.

Численность среднего медперсонала на 2017 год - 353 чел.,

на 2027 год - 434 чел.

       Расчетная численность койко-мест в учреждениях здравоохранения.

Койко-мест больничных на 2017 г. - 315 к-мест, на 2027 г. - 388 к-мест.

Койко-мест дневного стационара на 2017г. - 101 к-место,

на 2027 г. - 142 к-места.

      Расчетная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений:

На 2017 год — 508 посещений в смену, на 2027 год — 690 посещений в смену.

С вводом в эксплуатацию в 2010 году нового больничного комплекса на 150 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену обеспеченность населения МО учреждениями здравоохранения значительно улучшилось. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, при условии реконструкции существующей поликлиники, будет обеспечена практически до 2027 года.

Дефицит больничных койко-мест к 2017 году составит 165 коек, к 2027 году — 188 коек.

Капитальный ремонт с реконструкцией муниципальной поликлиники №4 обеспечит потребности МО в койко-местах дневного стационара

Для полноценного развития системы учреждений здравоохранения в МО Яблоновское городское поселение необходимо:

· на первую очередь (2012 год-2017год) реконструировать муниципальную поликлинику с размещением 100-120 мест дневного стационара и поликлиникой на 150- 200 посещений в смену;

· на первую очередь (2017 год) провести капитальный ремонт ФАП      в п. Перекатный;

· к расчетному сроку (2027 год) построить больничный корпус на 150-170 коек;

· к расчетному сроку (2027 год) увеличить парк ОСМП до 5-ти автомобилей.


Согласно письма Министерства здравоохранения Республики Адыгея №8229 от 15.07.2015г  и письма Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам №03-463 от 27.07.2015г "Объекты санитарно-куротного комплекса на территории муниципального образования "Яблоновское городское поселение" отсутствуют.
5.4 Образование.

Состояние отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы в МО.

На 1 января 2008 года образовательная сеть МО «Яблоновское городское поселение» представлена 4-мя средними общеобразовательными школами - СОШ №3 в п. Яблоновский, СОШ №5 в п. Яблоновский, СОШ № 15 в п. Яблоновский и СОШ №13 в п. Новый, Яблоновской детской школой искусств, центром дополнительного образования детей (ЦДОДД), 5-ю образовательными дошкольными учреждениями,  а также детско-юношеской спортивной школой в   п. Яблоновский.

В учреждениях образования МО работает 390 человек, из которых 77,8% имеют высшее образование, 19,1% – среднее образование.

Сеть образовательных дошкольных учреждений представленная 5-ю учреждениями имеет фактическую загрузку в 630 -700 детей. 

За период с 1997-2007 гг. в районе наблюдается сокращение контингента учеников – с 2650 до 1600 человек (или на 40%). Главной причиной такого положения являлось уменьшение детей в школьных возрастах, за счет наблюдавшегося снижения рождаемости.

В МО, как и в целом по республике, происходит реформирование системы образования: широко внедряется в образовательный процесс компьютеризация, интернет-образование и другие информационные технологии.

Здания и сооружения системы образования построены в разные годы. Наибольшую обеспокоенность вызывают приспособленные под школы, нетиповые здания. В приспособленных зданиях находится СОШ № 15 п. Яблоновский, Износ основных фондов более 70 процентов. Данное обстоятельство определяет необходимость строительства новых школ, а также капитального ремонта и реконструкции действующих.

Система профессионального образования в районе представлена филиалом Майкопского государственного технологического университета.

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для МО. Основной целью образовательной политики в МО должно стать создание системы образования, соответствующей современным актуальным потребностям.

К основным проблемам, с которыми столкнется МО в расчетный временной период, можно отнести:

Необходимость повышения уровня качества предоставляемых образовательных услуг.

Несоответствие сети общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений реальным потребностям и необходимость её реформирования.

Износ учебного оборудования, неудовлетворительное состояние материально-технической базы.

Дошкольное образование является одним из ключевых средств решения проблем социальной мобильности населения, что особенно актуально в условиях развития экономики. Помимо этого, неравенство доступа к дошкольному образованию означает в первую очередь усиление неравенства стартовых возможностей для детей, проживающих в сельской местности, и детей из менее благополучных семей. Во многих случаях это означает, что ребенок не готов к школе, не справится с программой и в дальнейшем не получит качественного образования. Таким образом, закладывается основа усиления дифференциации в возможности получения качественного образования по социальным и территориальным основаниям.

Из проблем развития системы дошкольного образования, которые предстоит решать уже в ближайшую перспективу, на первом месте находятся территориальные диспропорции существующих мощностей, нехватка ДОУ и неудовлетворительное техническое состояние зданий. Существующая сеть дошкольного образования требует оптимизации, строительства дополнительных мощностей и не отвечает потребностям  МО.

Прогнозируемый контингент детей в возрасте 1-6 лет по данным «Схемы территориального планирования Тахтамукайского района» на 2012 год — 7.4% от численности населения, на 2017 год — 7.6% от численности населения. К 2027 году с учетом демографических прогнозов процент численности детей в возрасте 1-6 лет от общей  численности населения уменьшится и будет составлять 6.5%.

Таким образом, численность детей в возрасте 1-6 лет в 2012 году с учетом принятой проектом  численности населения МО составит:


-     в    2012 году - 2.072 тыс. ;


-     в    2017 году — 2.352 тыс.;


-     в    2027 году уменьшится и составит — 2.456 тыс. . 

Исходя из норматива в 60 мест на 100 детей в городской местности и постепенному снижению коэффициента сменности до 1, число мест в дошкольных образовательных учреждений  к 2027 году должно составлять-1474 мест.

Расчет нормативной потребности в дошкольных образовательных учреждениях.

	Год
	% от численности населения
	Численность детей(1-6 лет)
	Потребность (мест)

	2012
	7.4 %
	2072
	1243

	2017
	7.6 %
	2352
	1411

	2027
	6.5 %
	2456
	1474


Вывод. Для приведения сети ДОУ в соответствие с нормативми необходимо:

· провести капитальный ремонт и реконструкцию ДОУ «Вишенка» в п. Яблоновский с увеличением вместимости с 75 до 90 мест (2012-2017 годы);

· реконструировать ДОУ «Ласточка», вместимость 90 мест (2012-2017 годы);

· к промежуточному сроку (2017 год) в центральной части п.Яблоновский построить в районе многоэтажной застройки ДОУ на 250 мест;

· к промежуточному сроку (2017 год) построить ДОУ на 100 мест в п. Новый;

· к промежуточному сроку (2017 год) в районе многоэтажной застройки, в юго-западной части п. Яблоновский построить ДОУ на 250 мест;

· к расчетному сроку (2027 год) в районе многоэтажной застройки, в юго-западной части п. Яблоновский построить два ДОУ по 250 мест.

·              Общеобразовательные учреждения.

Прогнозируемый контингент детей в возрасте 7-16 лет, по данным «Схемы территориального планирования Тахтамукайского района» по годам составит: 


-  в    2012 году  -  9.8 % от численности населения МО;


-  в    2017 году  -  9.2 % от численности населения МО;


-  в    2027 году  -  11.0 % от численности населения МО.

Таким образом, с учетом принятой проектом численности населения МО по годам, численность детей в возрасте  7 — 16  составит:


-  в     2012  году  -  2.745  тыс.  чел.;


-  в     2017  году  -  2.847 тыс.  чел.;

    -  в     2027  году  -  4.156  тыс.  чел.         

Таблица нормативных потребностей в общеобразовательных учреждениях

	Год
	% от численности населения
	Численность детей(7-16 лет)
	Школьных мест

	2012
	9.8 %
	2745 
	2620

	2017
	9.2 %
	2847
	2717

	2027
	11.0 %
	4156
	3967


Вывод. С учетом прогнозируемой демографии, и нормативных требований 100% охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей -  средним  образованием (10-11 классы), в МО «Яблоновское городское поселение» необходимо;

· провести капитальный ремонт и реконструкцию СОШ №15 с размещением дополнительного корпуса и увеличением вместимости до 825 учащихся (2012-2017 годы);

· провести реконструкцию СОШ №13 в п. Новый с размещением на территории школы, либо за счет дачных участков, ДОУ на 100 мест (2012-2017 годы);

· к промежуточному сроку (2017 год) в п. Яблоновский в районах многоэтажной застройки (центральная и юго-западная части поселения) построить две школы по 550 учащихся;

· к расчетному сроку (2027 год) в п.Яблоновский в районе многоэтажной застройки (юго-западная часть поселения) построить школу на 825 учащихся.

5.5. Историко-культурное наследие.

На территории МО «Яблоновское городское поселение» Республики Адыгея располагается четыре объекта культурного наследия, которые представлены одним памятником  археологии, одним памятником искусства и двумя памятниками истории. Памятником археологии является селище датированное ХII-ХV веком н.э., и расположенном па северной окраине п. Яблоновский, на берегу р. Кубань.

Режим использования территории памятников археологии относящихся к селищам и расположенным на территории поселения, включает в себя проведение охранных археологических исследований, предшествующих проведению ремонтных работ, строительству гаражей, подвалов, погребов, прокладке коммуникаций и проведению других работ, могущих нарушить культурный слой. Для этого необходимо согласовывать указанные работы с органами охраны памятников и осуществлять археологические работы в пределах площадок, на которых планируется вторжение в культурный слой. Лишь по их завершении главным архитектором выдается разрешение на ремонтные и строительные работы.

Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) МО «Яблоновское городское поселение»

	№ п/п
	Наименование

объекта культурного наследия
	Датировка (время создания, установки ОКН)
	Местонахождение (адрес или координаты ОКН)

	1
	Мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны («Аллея Славы»)
	1942-1943 годы

1975 год
	Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 41, центр

	2
	Скульптура В.И.Ленина
	1956 год
	Поселок Яблоновский,

улица Дорожная, у консервного комбината

	3
	Братская могила 61-го советского воина, погибших при защите и освобождении  от немецко-фашистских захватчиков поселка Яблоновского (4 обелиска. 1 обелиск замполиту гарнизона В.М.Гаркуша (1921-1942))
	1941-1945 годы
	Поселок Яблоновский,  улица Кирова 24, восточная окраина



	4
	Селище
	ХII – ХV н.э.
	Северная окраина поселка Яблоновский, берег реки Кубань


6.  Инженерная инфраструктура

6.1. Водоснабжение.

Источниками водоснабжения являются только подземные воды.

Питьевая вода проходит обязательный контроль качества по всем нормативным показателям в соответствии с требованиями ГОСТ. Периодичность отбора проб соблюдается в строгом порядке, отобранные пробы анализируются Филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах в соответствии с договором № 211 от 10.06.08 г.

Питьевая вода очищается химическим методом очистки с помощью реагентов – обеззараживание активным хлором на хлораторных установках, а также бактерицидным методом – обеззараживание на бактерицидных установках.

Водоснабжение Яблоновского городского поселения осуществляется артезианской водой из ведомственных скважин общим дебитом 5,1 тыс. [image: image7.png]


/сут. Протяженность магистральных сетей 129 км. Протяженность разводящих сетей 93 км. Износ сетей составляет 60%. Население водой обеспечивается не полностью. По данным ООО «Зенит» - организации, эксплуатирующей объекты водоснабжения, численность населения, обеспеченного водой, составляет 21150 человек. Вода соответствует ГОСТу.

В настоящее время на территории МО функционирует большое количество одиночных скважин. Обеспечение государственных стандартов по охране источников водоснабжения — 1-я, 2-я и 3-я зоны охраны вокруг одиночных скважин не представляется возможным. Поэтому, одной из ближайших задач, стоящих перед органами управления является инвентаризация всех водозаборных скважин с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации, с уточнением производительности и возможности организации зон санитарной охраны. В МО Яблоновское городское поселение, включая п. Новый под водозаборные сооружения, насосные станции, водонапорные башни отведено 4.83 га. К 2017 году предусмотрено увеличение этих до 5.4га. Этих территорий достаточно для постепенного формирования водоохранных зон.

1-й пояс водоохранной зоны составляет 30 м., отсчет зоны производится от замкнутого периметра водозаборных скважин. В этой зоне запрещается размещение и строительство любых объектов.

2-й пояс водоохранной зоны составляет 50 метров. В этой зоне запрещается размещение любых производственных объектов и неканализованных объектов гражданского назначения.

3-й пояс водоохранной зоны составляет 100 метров. В этой зоне запрещается размещение производственных объектов.

Настоящим проектом с учетом планировочной структуры, планировочных ограничений и с целью оптимизации водоподводящих коммуникаций (уменьшение протяженности сокращает эксплуатационные расходы и потери на утечки) предусмотрено формирование 5-ти зон (см. графическое приложение 7).

В 1-ю зону включены — часть центральной селитебной территории, южная часть, включая кварталы 4-5-ти этажной жилой застройки, а также южная часть коммунальной зоны, вплоть до Траховского канала. Водоснабжение этой зоны обеспечивается комплексом основных и вспомогательных сооружений (водонапорные башни, насосные станции, магистральные и подводящие сети) №1, №2, №3, №4, №5 и №6 .

Во 2-ю зону включены — часть центральной селитебной территории, западная и южная части территории МО, включая коммунальные зоны, а также селитебные территории, расположенные за железной дорогой, напротив бывшего консервного комбината. Водоснабжение этой зоны обеспечивается комплексом сооружений №7, №8, №9, №10, №11 и №12.К этой зоне необходимо подключить через насосную станцию филиал Майкопского государственного Технологического университета, который расположен в восточной промзоне и запитан от скважен также расположенных в промзоне, что не позволяет обеспечить требуемое качество водообеспечения этого объекта.

В 3-ю зону (техническое водообеспечение) включены — территория восточной промзоны, а также восточная часть территории п. Яблоновский, где разместятся в перспективе предприятия и учреждения с новыми местами приложения труда. Водоснабжение этой зоны обеспечивается комплексом водозаборных сооружений расположенных на территории промпредприятий.

В 4-ю зону включены  - территория п. Новый и территория садово-огороднических хозяйств. Водоснабжение этой зоны обеспечивается за счет имеющихся в настоящее время водозаборных сооружений.

В 5.ю зону включены юго-западные территории МО, на которых в основном разместится перспективная многоэтажная жилая застройка.

В этой зоне необходима доразведка источников водоснабжения. Территория водозаборных сооружений с целью обеспечения надежной защиты источников размещена в парковой зоне. Мощность водозаборных сооружений 5-ой зоны должна составлять 2.1 тыс.м3/с.

Определение точных цифр для полного обеспечения всех объектов, расположенных на территории МО Яблоновское городское поселение, невозможно, ввиду отсутствия данных на перспективное водопотребление производственных предприятий.

Водоснабжение п. Перекатный должно обеспечиваться, ввиду удаленности этого поселка за счет комплекса сооружений предусмотренных для п. Новая Адыгея.

Расчет     водопотребления.

	Наименование поселка
	2017 год
	2027 год

	
	Численность населения
	Водопотребление тыс.м3/с
	Численность населения
	Водопотребление тыс.м3/с


	п. Яблоновский
	28747
	6.61
	35187
	8.093

	п. Новый 
	1400
	0.322
	1600
	0.368

	п. Перекатный 
	800
	0.184
	1000
	0.23

	Итого 
	30947
	7.116
	37787
	8.691


Выводы. Для формирования целостной и отвечающей государственным стандартам системы водоснабжения МО Яблоновское городское поселение необходимо:

· проведение инвентаризации источников водоснабжения для определения возможности их дальнейшей эксплуатации, с уточнением производительности и возможности организации зон охраны источников водоснабжения — 1-я очередь(2012 год);

· проведение доразведки месторождений подземных пресных вод для обеспечения водоснабжением перспективной многоэтажной жилой застройки и реконструкции существующей системы водоснабжения -1-я очередь (2012 год);

· создание кольцевой структуры водопроводной сети в рамках выделенных зон — весь проектный период;

· поэтапное увеличение мощности водозаборных сооружений общим дебитом с 5.1 тыс. м3/с до 7.1 тыс.м3/с к 2017 году и 8.7 тыс.м3/с к 2027 году.

  Реконструкцию и строительство водозаборных сооружений, водопроводных сетей следует увязывать с процессом застройки перспективных площадок путем выдачи соответствующих технических условий и разрешений на строительство. Проекты реконструкции водозаборных сооружений и водопроводных сетей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 22.6.01-85, ВСН ВК 4-90     (обязательное дополнение к СНиП 2.04.02-84). Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98. «Вода питьевая»  и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». Источники водоснабжения и резервуары чистой воды должны быть защищены от радиационного, химического и бактериологического заражения в соответствии с действующими нормативами.

6.2. Водоотведение ливневых стоков.

В настоящее время целостной системы отвода ливневых стоков с территории МО не существует. Генсхема вертикальной планировки, позволяющая разработать так или иначе организованный отвод ливневых стоков также отсутствует.

Водоотведение, в явно недостаточных объемах , осуществляется посредством канав выводящих избыток дождевых вод в Траховский канал и далее в Чибийский.

С развалом системы рисоводства, которая предусматривала подачу и отвод значительных объемов воды на прилегающие к МО территории, основные водоотводящие каналы пришли в упадок. Каналы заилились, заросли тростником, стенки каналов, требующие периодических мероприятий по их укреплению, обрушились. Все эти негативные явления привели к уменьшению поперечного сечения основного водоотводящего канала, каким был в прошлом Траховский канал. Кроме того, развитие поселения требовало новых территорий. В результате непродуманных землеотводов, в условиях отсутствия контроля за состоянием водоотводящей системы, в некоторых местах русло Траховского канала утрачено.

В итоге Траховский канал из основного водоотводящего стал неким водотоком по которому избыток дождевых вод не течет а медленно дренирует.

Все эти изменения привели к тому, что в последнее десятилетие в МО Яблоновское городское поселение с каждым годом увеличивается площадь, период, а также уровень воды на подтапливаемых в дождливые периоды территориях .

Положение усугубляется геологическим строением — на глубине 1.0 — 1.5 метра залегают водоупорные глины с низким коэффициентом фильтрации практически по всей территории МО.

Дальнейшее затягивание решения проблемы водоотведения дождевых вод с территории МО недопустимо. 90% застроенной территории это индивидуальная жилая застройка частными домами, оборудованными септиками и выгребными ямами. Подтопление этих зон ведет к ухудшению санитарного состояния территории поселения, что может вызвать резкое увеличение заболеваемости кишечными и инфекционными заболеваниями вплоть до уровня эпидемии.

Настоящим проектом для решения проблемы водоотведения дождевых вод с территории поселения, в первоочередном порядке (2012 год) предусматривается:

· восстановление русла Траховского канала до габаритов поперечного сечения по всей протяженности канала на состояние 70-80-х годов;

· выделение водоохранной зоны не менее 25 метров вдоль русла канала, с полным запретом любых действий уменьшающих объем водотока и площадь поперечного сечения ( площадь водоохранной зоны Траховского канала — 14 га, площадь водоохранной зоны Чибийского канала — 5.72 га);

· восстановление сети магистральных водоотводящих канав, посредством которых с территории МО удаляются ливневые стоки, суммарная протяженность канав — 18.2 км, их них на первую очередь — 6км . в том числе в железобетонном исполнении — 2км ( центральная часть поселения).

К промежуточному сроку — 2017 год проектом предусматривается:

· укрепление стенок канала путем укладки железобетонных или деревянных ячеистых конструкций с высевом укрепляющего грунт травяного покрова и многолетних кустарников — сирень, калина, бирючина и т. д.;

· озеленение водоохранной зоны многолетними насаждениями и высадка на защитных зеленых полосах, прилегающих к водоохранным зонам таких сортов деревьев как рябина, береза, липа и т. д., ( площадь защитной зеленой полосы Траховского канала — 10.0 га, площадь защитной зеленой полосы Чибийского канала — 5.6 га, площадь зеленой защитной полосы вдоль канала расположенного у железной дороги — 4.85 га.

·                    Расчет  стока дождевых вод.

· Согласно СНиП 2.04.01-85* расход дождевых вод с водосборной площади в 336 га при продолжительности дождя 20 минут и интенсивности 120 л/сек. составит

                  (3360000 х 120):10000=40320л/сек. Или 40.3м3/сек.

Общий объем выпавших за это время осадков составит

                   (40.3 х 60) х 20= 48360 м3

При сечении Траховского канала в конечном створе  8 х1.5 = 12м2

и скорости течения 0.8 м/сек., в течении часа через створ пройдет

             (12 х 0.8) х 60 х 60 = 34560 м3 стоков.

Время полного удаления дождевых вод составит

              48360 : 34560 = 1.4 часа ( 1 час 24 минуты).

·    Производительность очистных сооружений ливневой канализации.

· Согласно нормам СНиП 2.04.03-85 (канализация, наружные сети и сооружения) в системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка не менее 70% годового стока для селитебных территорий.

        Среднегодовая сумма осадков составляет 725мм или 0.725м. Объем стоков при водосборной площади 336га составит:

                   3360000м2 х 0.725м = 2436000м3/год.

             Объем стоков подлежащих очистке составит:

                           2436000м3/год х 0.7 = 1705200м3/год.

· Суммарный объем стоков подлежащих очистке за одни сутки, соответственно производительность очистных сооружений составит:

·                 1705200м3/год : 365 = 4671м3/сутки.

· По мере освоения площадок под многоэтажную застройку, предусмотренную проектом в районе существующих северных и в районе существующих южных очистных сооружений предусмотрено размещение очистных сооружений ливневой канализации. Производительность северных очистных сооружений составит 30 — 35% от производительности южных очистных сооружений — пропорционально водосборной площади. На расчетный срок 2027 год производительность северных очистных сооружений ливневой канализации составит — 1.4тыс.м3/сутки. Производительность южных — 2.3тыс.м3/сутки. Суммарная производительность очистных сооружений ливневой канализации, предусмотренной проектом составит 4.6тыс.м3/сутки.

· Согласно СНиП 2.07.01-89* территория резервируемая для северных очистных ливневой канализации - 1га., для южных очистных ливневой канализации 3.3га.

6.3. Канализация. 

В Яблоновском городском поселении общепоселковая система канализования и очистки отсутствует. Протяженность канализационных сетей составляет 40,8 км. Износ – 60%. К очистным сооружениям подключены 5-ти этажные жилые дома. Численность населения, обеспеченная централизованной канализацией, составляет 7016 человек. Производственная мощность оборудования очистных сооружений – 1219,1 [image: image8.png]


/ сутки. Сброс очищенных вод осуществляется в Чибийский канал с северных очистных сооружений. С южных очистных сброс осуществляется в лощину на территории МО.

В поселении действует 10 канализационных станций, с общим объемом прокачки сточных вод 807,6 тыс. [image: image9.png]


 за год. Промзона не канализована. 

На основании данных водоснабжения видно, что на очистные сооружения  поступает не весь объем сточных вод. Объем воды подаваемой в водопроводную сеть 5.1тыс.м3/сутки, в то время как пропущено сточных вод через очистные сооружения 1.22 тыс.м3/сутки, что составляет 23.9% (по Тахтамукайскому району эта цифра составляет 4.9%). Проектом предусматривается реконструкция существующих сетей, изношенность которых составляет 60%, строительство новых сетей и реконструкция очистных сооружений с доведением их мощности к промежуточному сроку до 3.04тыс.м3/сутки, а к расчетному сроку до 5.1 тыс.м3/сутки. Реконструкция очистных сооружений выполняется поэтапно, по мере освоения площадок под многоэтажную застройку в северной и юго-западной частях территории МО. 

С учетом поэтапной реконструкции существующих КНС и поэтапного строительства КНС, предусмотренных проектом с подключением к централизованной канализации индивидуальной застройки на площади 15-20 га, численность населения МО, обеспеченная централизованной канализацией увеличится с 27.6% в 2007 году до 58.7% в 2027 году. Данные по численности населения, обеспеченного центральной канализацией, % обеспеченности и производительности очистных сооружений приведены в следующей таблице.

	Годы
	Численность населения 

МО (чел)
	Численность населения МО, обеспеченная централизованной канализацией (чел)
	Численность населения МО, обеспеченная централизованной канализацией (%)
	Производитель-

ность очистных сооружений 

тыс.м3/сутки



	2007
	25345
	7016
	27.6
	1,22

	2017
	30947
	13218
	42.7
	3,04 (+5.0*)

	2027
	37787
	22179
	58.7
	5.10 (+5.0*)


Примечание. 5.0 тыс.м3/с — объем стоков ТК «Мега Адыгия».

Реализация проектных решений по устройству канализации на территории МО, помимо реконструкции существующих канализационных сооружений, расположенных в северной и юго-западной частях поселения, предусматривает реконструкцию очистных сооружений, расположенных на территории бывшего консервного комбината с устройством локальных очистных сооружений закрытого типа с производительностью 0.4 — 0.5 тыс.м3/сутки и устройством новых ЛОС закрытого типа, расположенных между восточной промзоной и п. Новый. Производительность этих ЛОС должна составить к расчетному сроку 0.5-0.6тыс.м3/сутки.

6.4. Газоснабжение.

Уровень газификации Яблоновского городского поселения высок. Согласно данным ПЭУ «Тахтамукайрайгаз» - организации, эксплуатирующей объекты газоснабжения – количество квартир, газифицированных сжиженным газом, в поселке Яблоновском составляет 9239 шт., в поселке Новый – 420 шт., в поселке Перекатный – 395 шт.

Газоснабжение осуществляется ГРС «Яблоновская» и двенадцатью ГРП. Общая пропускная способность ГРП составляет 600 [image: image10.png]


/час. Техническое состояние всех объектов газоснабжения поддерживается на должном уровне. МО «Яблоновское городское поселение» имеет самый высокий процент газификации по Республике Адыгея — 93,11%, поэтому никаких специальных мероприятий по развитию системы  газоснабжения проектом не предусматривается.

Основными задачами становятся подключение новых потребителей, контроль за состоянием элементов системы газоснабжения, замена изношенных сетей и оборудования( см. графическое приложение 9). 

6.5. Теплоснабжение.

На территории Яблоновского городского поселения теплоснабжение обеспечивается восемью котельными и тремя эксплуатирующими организациями.

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» с численностью персонала 130 человек эксплуатирует котельную №3 и котельную №4 по ул. Ленина, 47. Установленная мощность этих котельных составляет 1,511 Гкал/час. Объем потребления тепла населением – 2000,778 Гкал, предприятиями - 1096,42 Гкал. Процент износа оборудования по котельной №3 – 31%, по котельной №4 – 70%.

ООО «Тепловые сети» с численностью персонала 40 человек эксплуатирует котельные по ул.Лаухина, ул.Гагарина, ул.Заводская, ул.Энгельса и по ул.Дорожная – всего 5 котельных.

Общая установленная мощность этих котельных – 12,25 Гкал/час. Общая подключенная нагрузка составляет 5,3 Гкал/час. Пропускная способность магистральных трубопроводов от этих котельных соответствует установленной мощности.

ООО «Стрелец» эксплуатирует котельную №1. по ул. Железнодорожная, 17/А. Установленная мощность котельной соответствует 3,4 Гкал/час, подключенная нагрузка – 5,237 Гкал/час, пропускная способность трубопроводов – 4,5 Гкал/час. Износ оборудования – 80%.

Центральным отоплением обеспечено 25% жилого фонда, как правило, многоквартирные дома и объекты социальной сферы.

При реконструкции существующих и строительстве новых котельных необходимо использовать газовое топливо.

Основная идея модернизации системы теплоснабжения – отказ от централизованных источников. Особенностью застройки сельских населённых пунктов является преобладание жилых домов усадебного типа с большими приусадебными участками. Такая компоновка застройки удлиняет протяжённость тепловых сетей, увеличивает теплопотери и удорожает эксплуатацию.

Целесообразно применять индивидуальные источники теплоснабжения (индивидуальные котельные, крышные и встроенные котельные, автономные генераторы тепла, и др.). В МО централизованное отопление не развито, однако очень высок уровень газификации, что позволяет эффективно применять индивидуальные источники тепла.

Использование альтернативных источников тепловой энергии, таких как солнечные батареи и тепловые насосы в условиях МО с преимущественной застройкой индивидуальными зданиями может достигать до 40% теплового баланса. При этом в двадцатилетний период можно добиться снижения удельного вклада теплоисточников от традиционных энергоносителей до 40%.

Тепловые нагрузки промышленных предприятий обеспечиваются за счёт собственных производственных котельных.

Для дальнейшего развития системы теплоснабжения МО необходимо:

- Разработка вариантов применения групповых и индивидуальных источников теплоснабжения в условиях МО, в т.ч. с применением альтернативных источников энергии для внедрения в жилищно-коммунальном секторе (первая очередь);

- Применение энергоэффективных индивидуальных источников тепла на газовом топливе для теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки и мелких коммунальных объектов на всей территории района (весь период);

- Реконструкция и модернизация существующих отопительных котельных с установкой энергоэффективного и экологобезопасного оборудования (первая очередь);

- Совершенствование схем тепловых сетей для обеспечения возможности полной загрузки эффективных источников тепла (первая очередь - расчётный срок);

- Строительство новых и реконструкция ветхих или находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока (25 лет) тепловых сетей (первая очередь);

· Повышение надежности тепловых сетей и снижение их повреждаемости за счет применения современных изолирующих материалов (весь период).

         Строительство новых котелен на участках многоэтажной застройки, реконструкция существующих котелен увеличит суммарную установленную мощность котелен с 17.161 Гкал/час до 32.5 Гкал/час, при учете 30-35 % экономии за счет реконструкции тепловых сетей утепления стен существующего отапливаемого жилого фонда.

6.6. Электроснабжение.

Электроснабжение МО осуществляется от генерирующих источников расположенных за пределами территории Республики Адыгея. 

Централизованным электроснабжением охвачено 100% потребителей.

Распределение электроэнергии осуществляется через систему РП и ТП по воздушным и кабельным сетям.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора, промпредприятий и различных учреждений осуществляется от системы ПАО «Кубаньэнерго» через понизительные подстанции 35/6кВ, 35/10кВ и подстанции 110/10кВ «Термнефть».

Подстанция 110/10кВ «Термнефть» - двухтрансформаторная. Трансформаторы по 10 мВ каждый. Распределительные сети поселка работают на напряжении 10 кВ (от подстанции 35/10 «Южной» п.Новый, 6кВ от подстанции 35/6кВ «Шапсуг») и выполнена проводом по металлическим и железобетонным опорам.

Ориентировочная протяженность сетей составляет 15,6 км. Существующие трансформаторные подстанции 10/0,4 и 6/0,4 кВ закрытого типа и комплектные (КТП). Некоторые подстанции и сети подлежат демонтажу, как не отвечающие требованиям ПТЭ и ПТБ. Средний коэффициент загруженности 0,7.

По данным «Схемы территориального планирования Тахтамукайского района» годовое потребление электроэнергии по МО к 2017 году составит 25.84 млн. кВт/год. В расчёте не учитывается потребление электроэнергии промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, так как данные по перспективным нагрузкам представлены не были.

Проектные нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на 1 человека в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89.

Электроснабжение западной части Республики, примыкающей с юга к городу Краснодару, осуществляется Краснодарскими электрическими сетями ПАО «Кубаньэнерго» через ПС 110 кВ Шенджий тяговая. Октябрьская, Термнефть. Водохранилище и Гидроузел, расположенные на территории Республики. Все эти подстанции обеспечены двухсторонним питанием по сети 110кВ от ПС 220 кВ Афипская, Тверская, Витаминкомбинат и Краснодарской ТЭЦ. Максимальная нагрузка на подстанциях 110 кВ Шенджий тяговая, Октябрьская, Термнефть, Водохранилище и Гидроузел в последние годы не превышает 55-60 % установленной мощности трансформаторов.

Нагрузка ВЛ 110 кВ, питающих эти подстанции, находится в пределах нормируемой плотности тока за исключением ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Западная-2, к которой присоединены ПС 110 кВ Термнефть, Водохранилище и Гидроузел. Суммарный переток по двум цепям этой ВЛ со стороны Краснодарской ТЭЦ достигал 115-145 МВт. При отключении одной из цепей нагрузка оставшейся в работе цепи превышает максимально допустимую по нагреву проводов АС-150, АС-185.

Кроме того, интенсивный рост нагрузок в юго-западном районе города Краснодара в последние годы привел к загрузке АТ 220/110 кВ 2x125ВА. В 2003-2005 г.г. турбоагрегаты неблочной части Краснодарской ТЭЦ, выработавшие свой эксплуатационный ресурс, из-за крайне неудовлетворительного технического состояния периодически выводились в длительный ремонт. В ближайшие годы предусматривается их демонтаж. В результате этого уменьшается генерация ТЭЦ на шины 110кВ, что еще больше увеличит загрузку АТ 220/1 К) кВ на КТЭЦ. В то же время нагрузка АТ 220/110 кВ на ПС Витаминкомбинат достигает 160-200 МВт. Такая загрузка автотрансформаторов в случае повреждения одного из них предопределяет ограничение потребителей г. Краснодара и прилегающего района в ремонтных схемах.

В сложившейся ситуации, чтобы снять проблему перегрузки АТ 220/110 кВ на КТЭЦ и ПС Витаминкомбинат на ближайшие 2-3 года разработан проект установки на Краснодарской ТЭЦ третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА.

Анализ существующей схемы электроснабжения и режимов ее работы показал следующее:

- Из 2-х ПС 110 кВ через которые осуществляется электроснабжение района, на 1-й подстанции установлен один трансформатор (Октябрьская), а на остальных по два трансформатора и более. 

- Наиболее загруженными в максимум нагрузок энергосистемы являются ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Западная-2, загрузка которых на головном участке в нормальной схеме достигала 58ч-72 МВт на цепь, а в послеаварийных и ремонтных схемах превышает длительно допустимую по нагреву проводов.

В программе развития электрических сетей на территории Республики Адыгея, разработанной до 2015, предусмотрено значительное количество мероприятий по развитию центров питания и сетей на территории района.

Нагрузки потребителей Тахтамукайского района по данным Администрации за счет инвестиционных проектов возрастут до 2010 г. на 80 МВт, а до 2015 года до 100 МВт.

Для кардинального решения проблемы надёжного электроснабжения потребителей юго-западной части г. Краснодара и прилегающего района Республики Адыгея необходимо строительство нового центра питания сети 110 кВ. который обеспечил бы разгрузку ВЛ 110 кВт Краснодарской ТЭЦ в направлении на ПС Занадная-2. В качестве нового центра питания рекомендуется строительство ПС 220/110 кВ Яблоновская с АТ 2x200 МВА.

Для присоединения ПС Яблоновская к энергосистеме необходимо построить вторую ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Афипская (25 км) и ее заходы на ПС Яблоновская протяженностью 2х 12,0 км. Для присоединения подстанции Яблоновская к сети: 110 кВ предусматриваются заходы ВЛ 110 Западная - Термнефь и Юго-Западная - Термнефть. Для исключения нерациональных перетоков мощности по ВЛ 110 кВ с вводом 220 кВ Яблоновская рекомендуется применить секционирование сети 110 кВ на ПС 110 кВ Южная и Парфюмерная.

Ввод ПС 220 кВ Яблоновская по рекомендуемой схеме обеспечивает снижение нагрузки ВЛ 110 кВ от Краснодарской ТЭЦ до 45 МВт на цепь.

Предусматривается строительство ПС 110/35/10 кВ «Зеленый Дом» в районе населенного пункта Энем с питающей двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС Октябрьская. На подстанции «Зеленый Дом» рекомендуется установить два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью по 25 МВА. ОРУ 110 кВ подстанции рекомендуется выполнить по схеме 110-4Н (два блока с выключателями в цепях трансформаторов). Для повышения надежности электроснабжения г. Краснодара рекомендуется достроить двухцепные ВЛ 110 кВ Октябрьская - Зеленый Дом до существующих ВЛ 110 кВ Западная - Термнефть и Юго-Западная - Термнефть.

В соответствии с расчетной нагрузкой на уровне 2010 г. (13,6 МВА) на подстанции Темнефть рекомендуется выполнить замену трансформаторов 110/10 кВ мощностью 2х 16 МВА.

На ПС 110 кВ Октябрьская при прогнозируемом росте нагрузки рекомендуется к 2010 г. установить второй трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА. Наличие одного трансформатора на подстанции при его аварийном отключении или выводе в ремонт в зимний период будет приводить к загрузке ВЛ 35 кВ Афипская - Октябрьская с проводом АС-95, которая обеспечивает питание потребителей в такой ремонтной схеме, до 18-20 МВт, что практически соответствует максимально допустимой величине по нагреву проводов. Установка более мощных трансформаторов до 2010 г. работой не предусматривается, так как часть планируемой нагрузки можно будет покрывать по существующей сети 35 кВ. При дальнейшем росте нагрузки в 2011 - 2015 г.г. рекомендуется произвести замену трансформаторов110/35/10 кВ мощностью 2x16 МВА на трансформаторы 110/35/10 кВ мощностью 2x25 МВА.

На расчетный срок 2015 г. предполагается строительство ПС 110/10 кВ «Логистика» и «Кубаньцветмет» для покрытия перспективных нагрузок логистического комплекса, агрокомплекса, хладокомбината и завода по переработке лома цветных металлов.

Покрытие перспективных электрических нагрузок в районе между поселками Афипский и Энем вдоль трассы Краснодар-Новороссийск (ООО «Кубань-Вуд», ООО «Бергер Пейнт Оверсис ЛТД», комплексы дорожных сервисов и т.д.) будет осуществляться от существующей ПС 35/10 кВ «Керамзитовый завод» с соответствующим увеличением трансформаторной мощности.

Предусмотрена реконструкция ВЛ и ПС 35кВ, дальнейшая эксплуатация которых невозможна по техническим и экономическим условиям и строительство новых ВЛ 35 кВ, необходимых по условиям надежности.


Мероприятия по развитию системы электроснабжения Тахтамукайского района включают в себя:

- Разработка схемы электрических сетей, уточнение объемов строительства и реконструкции объектов районной системы электроснабжения (первая очередь);

- Подготовка обоснований для выполнения мероприятий по модернизации и развития источников питания для реализации инвестиционных проектов на территории района, а также развития промышленного сектора, сельского хозяйства и строительного комплекса (весь период);

- Подготовка программы использования альтернативных источников энергии на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях района, а также в жилищно-коммунальном секторе (расчётный срок);

- Строительство питающей и распределительной электрической сети для электроснабжения новых и реконструируемых жилых территорий (весь период);

- Строительство распределительных пунктов (РП) для обеспечения новых и реконструируемых жилых территорий (весь период);

- Реконструкция (перекладка или капитальный ремонт) воздушной и кабельной сети, ветхой или находящейся в эксплуатации сверх нормативного срока (первая очередь);

- Оснащение всех новых объектов жилищно-коммунального, общественного и производственного назначения современными приборами учета электрической энергии (весь период);

- Строительство ПС 220/110 кВ Яблоновская с АТ 2x200 МВА (первая очередь);

- Строительство второй ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Афипская (25 км) и ее заходов на ПС Яблоновская протяженностью 2х 12,0км (первая очередь – расчётный срок);

- Строительство ПС 110/35/10 кВ «Зеленый Дом» в районе посёлкаа Энем с питающей двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС Октябрьская (расчётный срок);

- Достройка двухцепных ВЛ 110 кВ Октябрьская - Зеленый Дом до существующих ВЛ 110 кВ Западная - Термнефть и Юго-Западная – Термнефть (расчётный срок);

- Замена трансформаторов на подстанции Темнефть 110/10 кВ мощностью 2х 16 МВА (расчётный срок);

- Установка второго трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА (первая очередь);

- Строительство ПС 110/10 кВ «Логистика» и «Кубаньцветмет» (расчётный срок);

- Увеличение трансформаторной мощности ПС 35/10 кВ «Керамзитовый завод» (расчётный срок).Графическое приложение 10.

6.7. Транспорт, связь.

По территории Яблоновского городского поселения, разделяя его на 2 части, проходит железная дорога Краснодар-Новороссийск. Параллельно железной дороге в восточной стороне поселка  от моста  через р.Кубань по ул.Дорожной проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-146 Краснодар-Верхнебаканская II технической категории. В западной, юго-западной и южной части поселка проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-146 Краснодар-Верхнебаканский II технической категории со стороны г.Краснодара. Она является продолжением ул.Тургенева через мостовой переход над р.Кубань. Проектом предусмотрена реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-146 Краснодар-Верхнебаканский с доведением до IБ категории. Графическое приложение 11.  

В п. Новый функционирует паромная переправа.

Протяженность автодорог, проходящих по территории МО «Яблоновское городское поселение».

1. Автодороги федерального значения          -  2.57 км.

2. Автодороги республиканского значения  -  11.95 км.

3. Автодороги городского значения               -  4.93 км.

4. Местные дороги и проезды                         -  76.58 км.

5. Проезды садово-огороднических товариществ  -  13.6 км.

                                              Итого   116.41 км.

Из них твердое дорожное покрытие имеют автодороги федерального, республиканского и городского значения. Местные автодороги и проезды асфальтированы на 35-40%. Проектом предусматривается поэтапное увеличение % асфальтированных дорог и проездов. К промежуточному сроку (2017 год) эта цифра должна быть доведена до 65-70%, что составит 45.1 км дополнительно асфальтированных дорог. К расчетному сроку (2027 год) предусмотрено уложить твердое покрытие 100% местных дорог и проездов. На первую очередь 2012 год необходимо реконструировать участок автодороги по ул. Дорожная протяженностью 1.0 км, по которому осуществляется въезд в центральную часть поселения.

Кроме реконструкции существующих автодорог, проектом предусматривается дальнейшее увеличение протяженности сети автодорог. По мере реализации многоэтажной застройки в южной части поселения, протяженность новых дорог микрорайонного и внутримикрорайонного значения увеличится и к расчетному сроку (2027 год) составит 6.96 км. Принятая проектом транспортная схема, кроме дорожного строительства, предусматривает строительство двух мостов. Один мост необходимо построить через Траховский канал — пролетом 6-8 метров и шириной 9 метров на две полосы движения и два пешеходных тротуара, второй мост через Чибийский канал  - пролет моста 16-18 метров, ширина 7 метров — на две полосы движения ( см. графическое приложение 11).

В рамках реконструкции системы водоотведения, для обеспечения беспрепятственного стока дождевых вод, на первую очередь (2012 год) необходимо реконструировать (построить) два моста по ул. Дорожная на пересечении с ул. Луговая и ул. Центральная, пролетом 6-8 метров и шириной один на две полосы движения, второй, по которому осуществляется въезд в центральную часть поселения. Шириной на три полосы движения с двумя пешеходными тротуарами.

К промежуточному сроку (2017 год) проектом предусмотрено строительство в центральной части поселения автостанции, размещаемой на пересечении ул. Луговая и ул. Дорожная.

К расчетному сроку (2027 год), ввиду увеличения интенсивности движения и с целью сокращения аварийности на обходной автомагистрали необходимо осуществить строительство трех развязок на пересечении с ул. Дорожная, ул. Шоссейная и на выезде из нового микрорайона с многоэтажной жилой застройкой. На первую очередь (2012 год) необходимо дополнить существующую развязку, расположенную на объездной магистрали, между ул. Шоссейная и ул. Дорожная, дополнительным разворотом.

Проектом предусматривается организация скоростного движения на участке железной дороги Москва-Адлер. 

Проектом предусматривается дальнейшее усовершенствование связи.

 В районе с многоэтажной застройкой в формируемом общегородском административно-культурном центре размещается АТС на 9000 номеров и узел связи.

В п. Новый узел связи предусматривается разместить в школе, в ходе реконструкции этого объекта. С учетом удаленности п. Перекатный узел связи в нем должен быть подключен к системе связи п. Новая Адыгея. Общая протяженность оптико-волоконной сети по территории поселения, с учетом подключения всех значимых объектов, включая многоэтажную застройку, составит к расчетному сроку  -  17,50 км.

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

Настоящий раздел является составной частью Генерального плана муниципального образования «Яблоновское городское поселение», выполняется по заказу Администрацией МО «Яблоновское городское поселение». 

Основанием для разработки раздела являются исходные данные и требования для разработки раздела «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера», выданное Главным управлением МЧС России по Республике Адыгея.

Основной задачей раздела является произвести анализ условий возникновения опасных событий на территории поселения, оценить их масштабы и последствия, а также рассмотреть комплекс организационно-технических мероприятий по предотвращению возникновения таких событий и снижению их тяжести и степени отрицательного воздействия на людей и окружающую природную среду. Раздел также включает основные инженерные и технические решения, принятые для предупреждения ЧС, вызванных причинами природного и техногенного характера, а также основные организационные мероприятия по подготовке и действиям в условиях ЧС и ликвидации их последствий.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

локального характера;

муниципального характера;

межмуниципального характера;

регионального характера;

межрегионального характера;

федерального характера.

Результаты анализа возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 Чрезвычайные ситуации на территории Яблоновского городского поселения могут быть связаны с природными, природно-техногенными и техногенными факторами.

 Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Республике Адыгея   территории поселения подвержена следующим опасным явлениям:  

7.1. Перечень возможных источников  чрезвычайных ситуаций 

природного характера.
Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического и т.д.) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Избежать стихийных бедствий невозможно, так как природные процессы неуправляемы. Ослабление или исключение вредного воздействия разрушительных природных факторов позволяют процедуры управлением их риском. 

Управление риском природных чрезвычайных ситуаций включает процедуры: прогнозирования возникновения и развития стихийных бедствий; заблаговременного предупреждения, как органов власти, так и населения о приближающейся опасности; планирования и организации работ по локализации стихийных бедствий с целью сужения зоны разрушений и по оказанию своевременной помощи пострадавшим.

Снижение людских потерь и материального ущерба при стихийных бедствиях, эффективность мероприятий по ликвидации последствий ЧС достигаются путем высокой организованности, четкости и продуманности действий федеральных и местных органов власти, подразделений и частей МЧС, специализированных сил и средств других министерств и ведомств в сочетании с умелыми действиями населения. Схема управления и взаимодействия представлена на рисунке 1

Заблаговременность информации о возможности ЧС обеспечивает проведение предупредительных работ, приведение к готовности сил и средств, разъяснение населению правил поведения. Важное значение имеет своевременное оповещение населения о ЧС. В таблице 1 представлена характеристика охвата территории поселения средствами оповещения.

Рис. 1
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Табл. 1 

Охват территории Яблоновского городского поселения

средствами оповещения

	Населенные пункты
	Всего населенных пунктов
	Проживает населения (тыс. чел)
	Населенных

пунктов, включенных в СО
	Охват населения, тыс. чел/%

	
	
	
	
	Всего
	За 5 мин.
	За 30 мин.

	Сельские
	3
	25.345 
	-
	12,67/50
	7,6/30
	12,67/50

	Итого:
	3
	25.345 
	-
	12,67/50
	7,6/30
	12,67/50


Помимо опасных природных явлений и процессов ЧС создают также ситуации антропогенного происхождения. Сбросы недостаточно очищенных вод, смывов с ферм, вымывание из почв удобрений и ядохимикатов способствует загрязнению грунтовых и поверхностных вод, повышает их агрессивность.

Застройка населенных пунктов, прокладка автомобильных дорог приводит к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушению естественного стока осадков.

Влияние на природную геологическую среду оказывают техногенные объекты: трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы. 

Инфильтрационно-гравитационные процессы, усугубленные техногенной нагрузкой и хозяйственной деятельностью населения приводят к образованию на склонах водоразделов локальных оползней и оврагов. 

Республика Адыгея располагается на территории, геолого-тектоническое строение и гидрометеорологические условия которой, могут привести к возникновению стихийных явлений и ЧС природного характера.

Риски чрезвычайных ситуаций на территории МО «Яблоновское городское поселение»:

Бытовые пожары

Бытовые пожары возникают в период с декабря и до первых двух декад февраля из-за неисправности печного отопления и нагревательных электроприборов, в третьей декаде февраля, марте и начале апреля, а так же в сентябре и октябре, причиной может служить нарушение правил пожарной безопасности.

Со второй декады апреля и до конца августа проводятся предупреждающие пожар мероприятия:

- создание резервных материальных средств, запасов ГСМ

- проверка добровольных пожарных дружин к реагированию

- проверка жилых домов в населенных пунктах на предмет ПБ

- проверка объектов сельскохозяйственного назначения, садовых и дачных обществ, объектов летнего отдыха детей

- проверка готовности к занятиям общеобразовательных учреждений

- проверка объектов ТЭК и ЖКХ при подготовке к отопительному сезону

- проверка объектов животнопроизводства

- проверка объектов и мест задействованных в проведении массовых праздничных мероприятиях.

Лесные пожары

По данным Управления лесами Республики Адыгея в государственном лесном реестре в границах проекта генерального плана МО «Яблоновское городское поселение» земли лесного фонда отсутствуют (письмо исх. №683 от 06.04.. 2015г.)

Наиболее вероятные виды пожаров, условия и продолжительность периода их возможного возникновения и распространения -низовые и верховые пожары возможны в период летнего пожарного максимума. (Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 г. N 287 "Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды")
            Мероприятия связанные с предотвращением природных пожаров: 

- проведение тренировок 

- создание резервов и добровольных пожарных дружин

- уточнение оперативных планов

- проверка ПБ населенных пунктов

- заседание КЧС, смотр готовности сил и средств

ЖКХ

В период отопительного сезона риск возникновения ЧС сводится к возникновению аварии на тепловых и энергосетях, выходу из строя котлов, недостаточному запасу топлива (или отсутствию такового), на котельных и ТЭЦ, а также из-за задолжности по оплате за электроэнергию.

С июня по октябрь проводятся мероприятия приводящие к снижению риска ЧС на ЖКХ:

- комплектования организаций эксплуатирующей ТЭК и ЖКХ

- согласование плана завоза ТЭР

- проверка состояние ЛЭП, теплосетей

- проверка готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидаций для аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ

- получение актов готовности жилищного фонда, котельных, коммунальных сетей к эксплуатации в новом отопительном сезоне

- контроль выполнения плана завоза ТЭР

Санитарно-эпидемиалогическая обстановка

В период января-февраля наблюдаются вспышки ОРЗ и гриппа, а в марте проводится вакцинация населения, в апреле проводится вакцинация поголовья птицы и акарицидные обработки территорий. В летние месяцы, особенно в июне наблюдаются вспышки  клещевого энцефалита и птичьего гриппа. В конце июля начинается проверки мест общественного питания, органами роспотребнадзора, так как вначале августа наиболее часто происходят вспышки ОКИ, пищевых отравлений.

Гидрологическая обстановка

Сложная гидрологическая обстановка приходится на весеннее половодье, середина апреля и начало мая.

Функционирование автотрасс

В зимнее и осеннее время на дорогах образуется сложное дорожное покрытие (гололед, снежный накат), которое может привести к ЧС.

С апреля по июнь проводятся мероприятия снижающие риск возникновение ЧС:

- плановый контроль не допущения нарушения ППД

- информирование населения об остановках на дорогах

- через СМИ и автономные системы ОКСИОН ведется пропаганда необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Воздушный транспорт

В январе-феврале, а также в августе-сентябре возможны авиакатастрофы на территории поселения.

7.1.1. Опасные геологические явления и процессы

На территории рассматриваемого района к опасным геологическим явлениям и процессам относятся:

· землетрясения;

· просадка в лессовых грунтах;

· оползни.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», представлен в таблице 2.

Табл. 2

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС 

геологического происхождения
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Землетрясения
	Сейсмический
	Сейсмический удар.

Деформация горных пород.

Взрывная волна.

Затопление поверхностными водами.

Деформация речных русел.



	
	Физичесикй
	Электромагнитное поле

	Просадка в лессовых грунтах
	Гравитационный
	Деформация земной поверхности

Деформация грунтов

	Оползень, обвал 
	Динамический

Гравитационный


	Сотрясение земной поверхности

Смещение (движение) горных пород.

Динамическое, механическое давление смещенных масс

Удар


Землетрясения - это подземные удары (толчки) и колебания поверхности земли, вызванные естественными (глубинными тектоническими) процессами, происходящими в земной коре. Как правило, они охватывают обширные территории. При этом происходит разрыв (разлом) горных пород, часто нарушается целостность грунта, разрушаются здания и сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, линии связи, электро- и газоснабжения, имеются человеческие жертвы. Это одно из наиболее страшных стихийных бедствий. Землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих жертв.

Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими.

Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы Рихтера.          Микросейсморайонирования на территории поселения не проводилось.     

Территория МО Яблоновское городское поселение Согласно СНиП  II-7-81* «Строительство в сейсмических районах (список населенных мест, расположенных в сейсмических районах) МО Яблоновское городское поселение отнесена к зоне с сейсмичностью 8 баллов по шкале MSK-64. 

Категория опасности проявления на рассматриваемой территории опасного природного процесса (землетрясения) – весьма опасное (СНиП22-01-95 Приложение Б.) 
                                         Табл. 3      Сведения о землетрясениях на территории Яблоновского городского поселения.

	Статистика
	Оценка риска возникновения ЧС

	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	

	6.11.2005 г.
Землетрясение интенсивностью 2 балла. Жертв и разрушений нет.
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Из статистических данных следует, что на территории района вероятность возникновения ЧС, Связанной с сильными землетрясениями, маловероятна.


Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Факторами, которые определяют интенсивность землетрясения, помимо собственной сейсмической энергии, являются расстояние до эпицентра, свойства грунта, качество строительства и другие.

В зависимости от интенсивности (по 12-бальной шкале Меркалли (MSK-64)) колебания грунта на поверхности землетрясения подразделяются на:

· слабые (I-III балла);

· умеренные (IV балла);

· сильные (V-VI баллов);

· очень сильные (VII баллов);

· разрушительные (VIII-X баллов);

· катастрофические (XI баллов);

· сильно катастрофические (XII баллов).

Краткая характеристика последствий землетрясений в зависимости от интенсивности, приведена в таблице 18.3.

Табл. 4

Краткая характеристика последствий землетрясений в зависимости от интенсивности.

	Балл
	Сила землетрясения
	Краткая характеристика

	1
	Незаметное сотрясение почвы
	Отмечается только сейсмическими приборами.

	2
	Очень слабые толчки 
	Отмечается сейсмическими приборами. Ощущается только отдельными людьми, находящимися в состоянии полного покоя.

	3
	Слабое
	Ощущается лишь небольшой частью населения.

	4
	Умеренное
	Распознаётся по лёгкому дребезжанию и колебанию предметов, посуды и оконных стёкол, скрипу дверей и стен

	5
	Довольно сильное
	Под открытым небом ощущается многими, внутри домов — всеми. Общее сотрясение здания, колебание мебели. Маятники часов останавливаются. Трещины в оконных стёклах и штукатурке. Пробуждение спящих.

	6
	Сильное
	Ощущается всеми. Многие в испуге выбегают на улицу. Картины падают со стен. Отдельные куски штукатурки откалываются.



	7
	Очень сильное 
	Повреждения (трещины) в стенах каменных домов. Антисейсмические, а также деревянные и плетневые постройки остаются невредимыми.

	8
	Разрушительное
	Трещины на крутых склонах и на сырой почве. Памятники сдвигаются с места или опрокидываются. Дома сильно повреждаются.

	9
	Опустошительное
	Сильное повреждение и разрушение каменных домов. Старые деревянные дома кривятся.

	10
	Уничтожающее
	Трещины в почве иногда до метра шириной. Оползни и обвалы со склонов. Разрушение каменных построек. Искривление железнодорожных рельсов.

	11
	Катастрофа
	Широкие трещины в поверхностных слоях земли. Многочисленные оползни и обвалы. Каменные дома почти совершенно разрушаются. Сильное искривление и выпучивание железнодорожных рельсов.

	12
	Сильная катастрофа
	Изменения в почве достигают огромных размеров. Многочисленные трещины, обвалы, оползни. Возникновение водопадов, подпруд на озёрах, отклонение течения рек. Ни одно сооружение не выдерживает.


Балл сейсмичности на территориях, расположенных на территориях подтопления, на последующих стадиях разработки рабочих проектов должен быть увеличен.

Факторами, которые определяют интенсивность землетрясения, помимо собственной сейсмической энергии, являются расстояние до эпицентра, свойства грунта, качество строительства и другие.

Здания и типовые сооружения на территории населенных пунктов разделяются на две группы:

без антисейсмических мероприятий;

с антисейсмическими мероприятиями.

Здания и типовые сооружения без антисейсмических мероприятий по MМSK-86 разделяют на типы:

А 1 - Местные здания со стенами из местных строительных материалов: глинобитные без каркаса; саманные или из сырцового кирпича без фундамента;  выполненные из окатанного или рваного камня на глиняном растворе и без регулярной  (из кирпича или камня правильной формы) кладки в углах и т.п.

А 2 - Местные здания из самана или сырцового кирпича, с каменными, кирпичными или бетонными фундаментами; выполненные из рваного камня на известковом, цементном или сложном растворе с регулярной кладкой в углах; выполненные из пластового камня на известковом, цементном или сложном растворе; выполненные из кладки типа «мидис»; здания с деревянным каркасом с заполнением самана или глины, с тяжелыми земляными  или глиняными крышами; сплошные массивные ограды из самана или сырцового кирпича и т.п.

Б - Местные здания с деревянными каркасами с заполнителями из самана или глины и легкими перекрытиями. 

Б 1 - Типовые здания из жженого кирпича, тесаного камня или бетонных блоков на известковом, цементном или сложном растворе; деревянные щитовые дома.

Б 2 - Сооружения из жженого кирпича, тесаного камня или бетонных блоков на известковом, цементном или сложном растворе: сплошные ограды и стенки, трансформаторные киоски, силосные и водонапорные башни.

В 1 - Типовые здания - железобетонные, каркасные крупнопанельные и армированные  крупноблочные дома.

В 2 – Сооружения - железобетонные сооружения: силосные и водонапорные башни, маяки, подпорные стенки, бассейны и т.п.

С 7 - Типовые здания и сооружения всех видов (кирпичные, блочные, панельные, бетонные, деревянные, щитовые и др.) с антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 7 баллов.

Здания и типовые сооружения с антисейсмическими мероприятиями по MМSK-86 разделяют на типы:

С 8 – Типовые здания и сооружения всех видов с антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 8 баллов.

С 9 – Типовые здания и сооружения всех видов с антисейсмическими мероприятиями для расчетной сейсмичности 9 баллов.

Степень разрушений зданий и сооружений зависит от материала стен, перекрытий,  покрытий и антисейсмических мероприятий.

Как показывают многолетние наблюдения, землетрясения интенсивностью до 6 баллов приводят, в основном, к слабым разрушениям зданий и сооружений, и только землетрясения с интенсивностью 7 баллов и более могут привести к средним и сильным разрушениям.

Характеристика разрушений зданий 

Слабые (легкие) повреждения материала и неконструктивных элементов здания: тонкие трещины в штукатурке; откалывание небольших кусков штукатурки; тонкие трещины в сопряжениях перекрытий со стенами и стенового заполнения с элементами каркаса, между панелями, в разделке печей и дверных коробок; тонкие трещины в перегородках, карнизах, фронтонах, трубах. Видимые повреждения конструктивных элементов отсутствуют. Для ликвидации повреждений достаточно текущего ремонта зданий.

Средние (умеренные) повреждения. Значительные повреждения материала и неконструктивных элементов здания, падение пластов штукатурки, сквозные трещины в перегородках, глубокие трещины в карнизах и фронтонах, выпадение кирпичей из труб, падение отдельных черепиц. Слабые повреждение несущих конструкций: тонкие трещины в несущих стенах, незначительные деформации и небольшие отколы бетона или раствора в узлах каркаса и в стыках панелей. Для ликвидации повреждений необходим капитальный ремонт зданий.

Сильные (тяжелые) повреждения. Разрушения неконструктивных элементов здания: обвалы частей перегородок, карнизов, фронтонов, дымовых труб. Значительные  повреждения несущих конструкций: сквозные трещины в несущих стенах, значительные деформации каркаса, заметные сдвиги панелей, выкрашивание бетона в узлах каркаса. Возможен восстановительный ремонт здания.

Опыт ликвидации последствий разрушительных землетрясений показал, что при проведении спасательных работ разбирается примерно 15 % завалов от общего объема.

При проектировании должны соблюдаться нормативные требования по незаваливаемой части дорог, обеспечивающие проезды для прохождения эвакуационного транспорта, пожарной и аварийно-спасательной техники в случае возможного обрушения здания или другой аварийной ситуации. В соответствии с методикой по расчету дальности разлетов обломков при высоте проектируемых 5-ти этажных зданий около 15м дальность может составить около 4,5м. Проезды в зонах землетрясений могут оказаться частично заваленными, на проезжей части могут оказаться отдельные отлетевшие обломки конструкций зданий.

Наиболее характерным повреждением дорог в зоне разрушений при землетрясении является образование трещин в дорожном полотне.

Количество аварий на коммунально-энергетических сетях (КЭС) обычно не превышает 6-8 аварий на 1км2 разрушенной части населенного пункта.

К причинам, вызывающим повреждения КЭС относятся причины, связанные с волновым движением грунта, вследствие чего в элементах КЭС появляются растягивающие и сдвигающие усилия, которые вызывают движение подземных коммуникаций и сооружений КЭС – коллекторов, трубопроводов, колодцев, кабельных линий, а также причины, связанные с разрушением вводов в наземные здания и повреждение КЭС обломками зданий.

Последствия от аварий на КЭС могут оказывать поражающие действия на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, отравление попавших в завалы газов, возникновение пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможны затопления территорий вследствие разрушения водопроводных труб и канализационных коллекторов, а также ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

Аварии на КЭС могут привести к прекращению снабжения зданий водой, электроэнергией и теплом.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации в зону ЧС попадают 3 населенных пункта с население 25.345  тыс. человек.

Эвакуация населения осуществляется автотранспортом.

 Результаты  обследования позволили выявить 3-и зоны с различной степенью сейсмоустойчивости  сооружений. Районирование территории МО Яблоновское городское поселение по степени сейсмоустойчивости зданий и сооружений. Существующее положение.

       1-я зона. К этой зоне отнесены территории на которых здания и сооружения построены с учетом сейсмики. Площадь зоны 25,7 га, население 2.5 тыс. чел.

       2-я зона. Зона относительной сейсмостойкости. К этой зоне отнесены территории на которых 75% зданий и сооружений построены с частичным учетом сейсмики, а в 25%  сооружений антисейсмические мероприятия выполнены в недостаточном объеме. Площадь зоны 104.2 га, население 2.2 тыс. чел.

        3-я зона. К этой зоне отнесены территории на которых  здания и сооружения построены без учета сейсмики. Площадь зоны 668,3 га, население 20.645 тыс. чел.

        Параметры поражающего воздействия землетрясения в 8 баллов на территории поселения  приводятся в таблице 5.

                                                                                          Таблица 5.
	Численность насе-
ления  (тыс. чел.)
Площадь пора-
жения (га)
	Численность    (тыс. чел.)

	
	Погибших
% от численности
населения зоны
	Пораженных
% от численности
населения зоны
	Пострадавших
% от численности
населения зоны

	               1-зона. Зона сейсмоустойчивых зданий и сооружений.

	2.5
25.7
	          0
          0
	        0.25
         10
	        0.75
          30

	  2-я зона. Зона относительной сейсмоустойчивости зданий и сооружений.


	              2.2
             104.2
	         0.22
          10
	         0.44
          20
	         0.88
           40

	  3-я зона. Зона зданий и сооружений построенных без учета сейсмики.


	            20.645
             668.3
	          16.103
            78*
	          19.613
             95
	          20.645
            100

	                                                Итого     по   поселению.


	           25.354
            798.2
	          16.323
            64.4
	          20.303
             80
	           22.275
              89


Показатель со звёздочкой принят по последствиям Нефтегорского землетрясения 1995-го года.

       Проектные решения. В настоящее время в практике укрепления зданий  и сооружений существует много способов повышения их сейсмоустойчивости. К ним относятся:

       - укрепление фундаментов конструктивными методами;

       - укрепление фундаментов методом силикатизации грунта прилегающего к фундаментам;

       - укрепление стен и несущих конструкций армированием металлической сеткой  с последующим торкретированием бетоном;

       - устройство в уровне перекрытий горизонтальных  сейсмопоясов из металлических швеллеров;

       - устройство  при необходимости вертикальных сердечников, связывающих  горизонтальные пояса и т. д. 

       Стоимостные показатели конструктивных мероприятий по укреплению зданий и сооружений укладываются в 25% стоимости здания. Полный комплекс с реализацией всех мероприятий по укреплению жилого здания в 1000 м2 будет стоить 7.5 млн. руб.

       Предусмотренное генеральным планом новое строительство необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». Реконструкцию школ, детских садов, общественных зданий и сооружений, объектов жизнеобеспечения осуществлять с обязательным укреплением существующих строений.

        Кроме выполнения этих мероприятий необходимо проведение организационных – республиканского и муниципального уровней.

       Организационные мероприятия республиканского уровня (первая очередь). выработать и утвердить форму паспортизации зданий и сооружений на сейсмику.

            Муниципальный уровень. По получении формы провести паспортизацию на сейсмоустойчивость зданий и сооружений, объектов обеспечения жизнедеятельности, производственных, общественных, коммерческих и жилых зданий. Результаты паспортизации должны стать рычагом воздействия на владельцев недвижимости с большим количеством единовременного пребывания людей. Цель административного воздействия поэтапная. 1-й этап (2-3 года) – разработка проектов укрепления зданий и сооружений. 2-й этап(вплоть до расчетного срока и, …возможно далее) – реализация проектов укрепления зданий и сооружений.

        Поэтапную реконструкцию школ, детских садов, больниц и учебных заведений, предусмотренных проектом производить с обязательным укреплением существующих сооружений.

       Новое строительство на площадках предусмотренных проектом осуществлять с выполнением требований СНиП  II-7-81*.

     Реализация проектных решений на расчетный период – 2027 год приводится в графическом приложении 17 (Районирование территории МО Яблоновское городское поселение по степени сейсмоустойчивости зданий и сооружений). Изменение параметров поражающего воздействии землетрясения в 8 баллов приводится в таблице 6. 

  Таблица 6.
	Численность 
населения  (тыс. чел.)
Площадь 
поражения (га)
	Численность    (тыс. чел.)

	
	Погибших
% от численности
населения зоны
	Пораженных
% от численности
населения зоны
	Пострадавших
% от численности
населения зоны

	1-зона. Зона сейсмоустойчивых зданий и сооружений.

	13.8
432.0
	0
0
	1.38
10
	4.14
30

	  2-я зона. Зона относительной сейсмоустойчивости зданий и сооружений.

	              6.1
             177.9
	         0.61
          10
	         1.22
          20
	         2.44
           40

	  3-я зона. Зона зданий и сооружений построенных без учета сейсмики.

	            17.9
            385.1
	          13.96
            78*
	          17.0
             95
	          17.9
           100

	                                                Итого     по   поселению

	           37.8
           995.0
	          14.57
          38.5
	          19.6
           51.9
	           24.48
            64.8


        Выводы. Анализ показателей таблицы1 и таблицы2 позволяет сделать вывод – планируемое новое строительство (с выполнением нормативов на сейсмоустойчивость) снижает параметры поражающего воздействия, однако они остаются неприемлемо велики, в основном за счет 3-ей зоны – зона зданий и сооружений построенных без учета сейсмики (частный сектор с застройкой до середины 90-х годов). В такой ситуации большое значение будет иметь организационная работа органов управления на местах – население частного сектора необходимо периодически информировать о возможных последствиях землетрясения в 8 баллов и о типовых решениях и методах укрепления строений.

             При условии, если паспортизация зданий и сооружений позволит увеличить долю зданий с антисейсмическими мероприятиями до 50%  в 3-ей зоне, и до 90% во 2-й зоне, параметры поражающего воздействия значительно изменятся – см. таблицу 7.

Таблица 7.
	Численность насе-
ления  (тыс. чел.)
Площадь пора-
жения (га)
	Численность    (тыс. чел.)

	
	Погибших
% от численности
населения зоны
	Пораженных
% от численности
населения зоны
	Пострадавших
% от численности
населения зоны

	1-зона. Зона сейсмоустойчивых зданий и сооружений.

	13.8
432.0
	0
0
	1.38
10
	4.14
30

	2-я зона. Зона относительной сейсмоустойчивости зданий и сооружений.

	6.1
177.9
	0.3
5
	0.6
10
	1.22
20

	3-я зона. Зона зданий и сооружений построенных без учета сейсмики.

	17.9
385.1
	6.1
34
	8.7
48.5
	14.3
80

	Итого     по   поселению

	37.8
995.0
	6.4
16.9
	10.7
28.3
	19.7
52.1


Перечень превентивных мероприятий при угрозе возникновения землетрясений:

1. Организовать сейсмический мониторинг;

2. Организовать прогнозирование возможных зон разрушений для населенных пунктов;

3. Подготовка органов управления к действиям в условиях ЧС;

4. Определить перечень необходимых сил  и средств, мест их расположения и маршрутов для ликвидации последствий землетрясения;

5. Поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения;

6. Организовать уточнение и подготовку к проведению мероприятий первоочередного жизнеобеспечения;

7. Исключение или ограничение возможности поражения от вторичных факторов (отключение электросетей, централизованной подачи газа и др.);

8. Доведение до населения правил проведения и действий при угрозе и начале землетрясения;

9. Подготовка к привлечению при необходимости дополнительных сил и средств в соответствии с планом взаимодействия;

10. Ограничение в землепользовании, размещении новостроек;

11. Мероприятия, основанные на сейсмическом районировании;

12. Защитные мероприятия в случае прогнозирования времени землетрясения;

13. Организовать подготовку к оказанию пострадавшим квалифицированной и специализированной медицинской помощи с последующим стационарным лечением;

14. Организовать подготовку к проведению противоэпидемических мероприятий;

15. Определение дублера для населенных пунктов, расположенных в сейсмоопасной зоне.

Оползни - скользящие смещения масс горных пород вниз по склону, возникающие из-за нарушения равновесия, вызываемого различными причинами (подмывом пород водой, ослаблением их прочности вследствие выветривания или переувлажнения осадками и подземными водами, систематическими толчками, неразумной хозяйственной деятельностью человека и др.). Оползни могут быть на всех склонах с крутизной 20° и более и в любое время года. Они различаются не только скоростью смещения пород (медленные, средние и быстрые), но и своими масштабами. Скорость медленных смещений пород составляет несколько десятков сантиметров в год, средних - несколько метров в час или в сутки и быстрых - десятки километров в час и более. К быстрым смещениям относятся оползни-потоки, когда твердый материал смешивается с водой, а также снежные и снежно-каменные лавины. Следует подчеркнуть, что только быстрые оползни могут стать причиной катастроф с человеческими жертвами.

На территории сельского поселения лавинно – оползне - селеопасных участков нет. ЧС, связанные с лавинно - оползне - и селеопасностью, не прогнозируются.

Просадка лессовых пород - Уплотнение и деформирование при увлажнении (замачивании) лессов с образованием просадочных деформаций (провалов, трещин проседания, воронок). В состоянии природной влажности и ненарушенной структуры лессовые грунты являются достаточно устойчивым основанием зданий и сооружений. Потенциальную опасность при просадке грунтов представляют возможные неравномерные осадки грунта, приводящие к деформациям сооружений.

На территории МО «Яблоновскоегородское поселение» просадочные и просадочно-суффозионные процессы приурочены к лессовидным породам. Категория опасности проявления на рассматриваемой территории опасного природного процесса (Просадочность лессовых пород) – весьма опасное (СНиП22-01-95 Приложение Б.) 

7.1.2. Опасные гидрологические явления и процессы
Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории СП к опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся:

· подтопления;

· русловая эрозия;

· наводнение, половодье, паводок.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», представлен в таблице 8

Табл. 8

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС 

гидрологического происхождения.

	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Подтопление
	Гидростатический

Гидродинамический

Гидрохимический
	Повышение уровня грунтовых вод.

Гидродинамическое давление потока грунтовых вод

Загрязнение (засоление) почв, грунтов

Коррозия подземных металлических конструкций

	Русловая эрозия
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока воды

Деформация речного русла

	Наводнение, половодье, паводок
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

	
	Гидрохимический
	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов


Подтопление – это повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Подтопление территории осуществляется грунтовыми водами, первым от поверхности водоносным горизонтом. Глубина их залегания определяется климатическими условиями региона, особенностями геологического строения, геоморфологическими условиями, степенью дренированности территории и другими факторами.

Основной источник питания грунтовых вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании грунтовых вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов. В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины заложения коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

По данным администрации МО Яблоновское городское поселение с периодичностью раз в два года в дождливые периоды происходит подтопление территории поселения на площади 220 га с населением 8.2 тыс. чел. (см. графическое приложение 12 – границы территорий и зоны подверженные воздействию ЧС). 

Категория опасности проявления на рассматриваемой территории опасного природного процесса (подтопление) – умеренно опасные (СНиП22-01-95 Приложение Б.)

       Данная ЧС носит техногенный характер муниципального уровня. Причиной возникновения является, с одной стороны, то что на глубине 1-1.5м., практически по всей территории поселения, залегают водоупорные глины, а с другой стороны, Траховский канал, который в 80-е годы служил основным водоотводящим каналом с большой пропускной способностью в настоящее время на 80-90% заилен. Русло заросло тростником. В некоторых местах русло канала утрачено в результате застройки.

         Для ликвидации данной ЧС необходимо восстановить русло Траховского канала, в тех местах, где оно нарушено (протяженность 250-300м), очистить от ила – на всем протяжении (6.2км), выкорчевать тростник на всем протяжении.

Паводок - фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней вода, и вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей. Паводки рек приходятся, в основном, на зимне-весенний период. Высоты наиболее значительных паводков изменяются от 1.5...2.0 до 4.5м. Средняя продолжительность паводков: от 5 до 10 суток. Скорость течения воды в руслах рек в межпаводковые периоды не превышает 1м/сек, а в паводки резко возрастает до 4...5 м/сек.

В результате подъема уровня воды выше критических отметок происходит разлив рек на пойму. Это приводит к затоплению населенных пунктов, разрушению коммуникаций. 

На территории МО Яблоновское городское поселение разрушительных поводков не зафиксировано.

Наводнение - это значительные затопления местности в результате подъема уровня воды в реке, озере, водохранилище, вызываемого различными причинами (весеннее снеготаяние, выпадение обильных ливневых и дождевых осадков, заторы льда на реках, прорыв плотин, завальных озер и ограждающих дамб, ветровой нагон воды и т. п.). Наводнения возникают, как правило, вследствие обильных осадков. Речное наводнение - разлития реки, происходящие периодически (в результате таяния снега весной или долгих ливней).

Наводнения могут сопровождаться пожарами вследствие обрывов и короткого замыкания электрокабелей и проводов, а также разрывами водопроводных и канализационных труб, электрических, телевизионных и телеграфных кабелей, находящихся в земле, из-за последующей неравномерной осадки грунта.

На территории МО Яблоновское городское поселение разрушительных наводнений не зафиксированно. 

Затопление - это покрытие территории водой в период половодья или паводков.

Русловая эрозия - процесс разрушения горных пород водными потоками.

Наблюдается на всех реках.

Существующее положение в области обеспечения защиты территории поселения от наводнения
Защитная дамба на реке Кубань общей протяжённостью проходит от посёлка Новый в восточном направлении вдоль левого берега р. Кубань защищая от вероятного паводка пос. Яблоновский и вновь строящиеся, жилые и нежилые постройки.

Эксплуатирующая организация: -  2 участок ФГУ по эксплуатации гидротехнических сооружений рек Кубани и Протоки.

Водоток: р. Кубань.    Максимальный расход в створе: - около 500-550 м3/с.

Состав гидротехнических сооружений: - земляная дамба. Материал дамбы: -  грунт.

Класс сооружений: - 4. Год ввода в эксплуатацию: - до 1982 года.  

Общая длина обследованного участка дамбы: - до 3,0 км.  Высота: - 3- 4м. Ширина: - по основанию -12 м;  - по гребню - 2-4 м. Заложение откосов,  1:2 - 1:3. Противофильтрационные устройства: – нет. Водосбросные сооружения: – нет. Наличие дороги - есть частично пешеходные дорожки.  Обрывистый берег реки у п. Яблоновский укреплен вертикальной подпорной стенкой из габионной кладки (фото №1). 

Автодорога многократно проходящая через тело дамбы занижает её. За более чем 50 лет наблюдений перелива воды через дамбу не наблюдалось.

Обрывистый берег реки у п. Яблоновский укреплен вертикальной подпорной стенкой из габионной кладки.
[image: image12.jpg]



ФОТО 1. Габионная кладка, в районе п. Яблоновский, координаты: 44°59ˈ27.6̎ с.ш. 38°57ˈ50.4 в.д.
По данным института «Кубаньводстрой» в период паводка существует опасность срабатывания берега с обрушением на 2-х участках. 1-й участок протяженностью 880 м расположен между п. Новый и п. Яблоновский. 2-й участок расположен от и ниже Яблоновского моста, протяженность 770м. Ориентировочная стоимость берегоукрепления  этих участков составит 148.5 млн. руб. (см. графическое приложение12). 

Категория опасности проявления на рассматриваемой территории опасного природного процесса– умеренно опасные (СНиП22-01-95 Приложение Б.)

Мероприятия и действия при угрозе затопления

В этих условиях основной задачей органов местного самоуправления муниципальных образований и органов управления ГОЧС всех уровней является предотвращение или минимизация ущерба от затопления, а также обеспечение защиты населения и объектов экономики.

Меры защиты от наводнений подразделяются на оперативные (срочные) и технические

(предупредительные).

Оперативные меры не решают в целом проблему защиты от наводнений и должны осуще-ствляться в комплексе с техническими мерами.

Технические меры носят предупредительный характер и для их осуществления необходимо заблаговременное проектирование и строительство специальных сооружений, предполагающее значительные материальные затраты.

Заблаговременными (техническими) мерами борьбы с наводнениями являются:

• регулирование стока в русле реки;

• отвод паводковых вод;

• регулирование поверхностного стока на водосбросах;

• обвалование;

• спрямление русел рек и дноуглубление;

• строительство берегозащитных сооружений;

• подсыпка застраиваемой территории;

• ограничение строительства в зонах возможных затоплений и др. в.д.
7.1.3 Опасные метеорологические явления
Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории МО Яблоновского городского поселения возможны опасные метеорологические явления и процессы:

· сильный ветер, шквал;

· пыльная буря;

· сильные осадки: (продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, град);

· гололёд;

· туман;

· заморозок;

· засуха;

· гроза.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», представлен в таблице 13.

Табл. 13

 Перечень поражающих факторов источников природных ЧС 

метеорологического происхождения

	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Сильный ветер

Шквал


	Аэродинамический
	Ветровой поток

Ветровая нагрузка

Аэродинамическое давление

Вибрация

	Пыльная буря
	Аэродинамический
	Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов

	Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

Затопление территории

	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка

Снежные заносы

	Сильная метель
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка

Ветровая нагрузка

Снежные заносы

	Гололед
	Гравитационный

Динамический
	Гололедная нагрузка

Вибрация

	Град
	Динамический
	Удар

	Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха)

	Заморозок
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха

	Засуха
	Тепловой
	Нагревание почвы, воздуха


	Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды


Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.

При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.

Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального характера, что может легко вызвать паводок в реке. Буре часто предшествует гроза, сильные электрические разряды молнии.

Вследствие того, что характерные для бурь скорости ветра значительно меньше, чем у ураганов, приводят к гораздо меньшим разрушительным последствиям. Однако и в этом случае возможен значительный ущерб сельскому хозяйству, транспорту и другим отраслям, а также гибель людей.

Ураганы - это чрезвычайно быстрое и сильное, нередко большой разрушительной силы и значительной продолжительности движение воздуха. Скорость урагана достигает 30м/с (средние разрушения) и более. Он является одной из мощных сил стихии и по своему пагубному воздействию может сравниться с землетрясением.

Сильные осадки, продолжительный дождь, ливень, могут вызвать паводки рек. 

Сильные снегопады образуют снежные заносы, высота снежного покрова более 20 см при количестве осадков 20 см и более за 12 часов. Наиболее опасный период январь-февраль.

Грозы и град являются одним из наиболее опасных явлений природы. В годовом цикле число дней с грозой увеличивается от весны к лету и уменьшается к осени. 

Грозовые разряды, вторичные проявления молнии могут явиться источниками инициирования пожаров на территории населённого пункта, отказам систем электроснабжения.

Град - вид атмосферных осадков, состоящих из сферических частиц или кусочков льда размером от 5 до 55мм, иногда и больше (встречаются градины размером 130мм и массой около 1 кг). Градины состоят из прозрачного льда или из ряда слоев прозрачного льда толщиной не менее 1мм, чередующихся с полупрозрачными слоями. Зародыши градин образуются в переохлажденном облаке за счёт случайного замерзания отдельных капель. В дальнейшем, такие зародыши могут вырасти до значительных размеров, благодаря намерзанию сталкивающихся с ними переохлажденных капель. Крупные градины могут появиться только при наличии в облаках сильных восходящих токов. 

Выпадение града связано, как правило: 

· с прохождением областей пониженного давления; 

· резкой неустойчивостью воздушных масс.

Чаще всего град выпадает при сильных грозах, в тёплое время года (температура у земной поверхности обычно выше 20°С) на узкой, шириной несколько километров (иногда около 10км), а длинной - десятки, а иногда и сотни километров - полосе. Слой выпавшего града составляет обычно несколько см, иногда десятки см, продолжительность выпадения от нескольких минут до получаса, чаще всего 5-10 минут. В 1 минуту на 1м2 падает 500-1000 градин, их плотность 0.5—0.9 г/см2, скорость падения - десятки м/сек.

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев. 

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5°С и скорость ветра от 1 до 9м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10°С при скорости ветра от 0 до 5м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах. В таблице 14 представлены последствия  поражающих факторов основных опасных природных явлений, оказывающих воздействие на Яблоновское городское поселение.

Таблица 14.

	Опасное

природное

явление
	Поражающий фактор, его размеренность
	Максимальное значение поражающего фактора
	Площадь поражения
	Частота

опасного

явления
	Характер воздействия поражающего фактора


	Район

Проявления опасного

явления

	Ураган
	Сильный ветер > 32 м/с

Разрушения, гибель людей
	45 м/с

до 50 мл руб.

до 10 человек
	1370,0 га 
	1 раз в 3 года
	Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции
	Территория МО

	Град, мм
	Разрушения, гибель людей


	до 100 млн. руб

до 5 человек
	1370,0 га
	1 раз в четыре года
	
	Территория МО

	Низкая темпера-тура
	Выход из строя объектов жизнеобеспечения, гибель людей
	до 500 млн руб

до 10 человек
	1370,0 га
	1 раз в пять лет
	Затопление территории, подтопление, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы
	Территория МО


Категория опасности проявления на рассматриваемой территории опасного природного процесса – умеренно опасные (СНиП22-01-95 Приложение Б.)

Мероприятия по предупреждению природных чрезвычайных ситуаций.

В рамках МО Яблоновское городское поселение мероприятиями по предотвращению последствий различных ЧС имеют организационно-технический характер, а именно:

закрепление участка и его размеров для организации пункта ГОЧС;

оборудование центра автоматической системы оповещения; 

формирование системы оповещения населения путем выдачи технических условий на установку локальных систем оповещения при строительстве новых капитальных зданий и при реконструкции существующих объектов;

Проектом предусмотрено закрепление участка под пункт ГОЧС на базе территорий АООТ «Подземметаллозащита»,  на базе филиала Майкопского государственного технологического университета (квалифицированные кадры), территорий ООО фирма «Вита», территорий свободных от застройки по ул. Индустриальная. 

Площадь пункта составляет 4.3 га. На территории имеются капитальные сооружения и площадка свободная от застройки на случай необходимости развертывания палаточного городка. Имеется площадка для стоянки и маневрирования 40-ка-50-ти единиц транспорта, необходимого для эвакуации населения и пострадавших.

Пункт ГОЧС, размещенный на указанных территориях, имеет транспортную связь по дорогам с твердым покрытием с железнодорожными платформами, которые также могут быть использованы для эвакуации населения, и с медицинским учреждением — муниципальной поликлиникой №4. Железнодорожные платформы и поликлиника должны рассматриваться, как неотъемлемые элементы пункта ГОЧС. Единовременная вместимость пункта при развертывании палаточного городка составит 2-2.5 тысячи человек. Направление эвакуации по усмотрению Главного Управления ГОЧС по Республике Адыгея. При наличии 50-ти единиц автотранспорта, вместимостью по 50 человек и оборачиваемости 1 час, время эвакуации населения составит 15-17 часов.

На территории пункта ГОЧС должно быть обеспечено размещение запаса пресной воды не менее 1.0 тыс.м3, а также средства оповещения населения. В обычное время функция этого сооружения — пожарный резервуар.

Состав оборудования, объем и набор медикаментов, объем других запасов, хранимых на территории пункта и поликлиники №4, должны быть определены в комплексной схеме предупреждения и ликвидации последствий различных ЧС.

Для предупреждения и ликвидации последствий ЧС, связанных с взрывами на предприятиях и пожарами, проектом предусмотрена площадка для размещения и строительства пожарного депо на 6 автомобилей в п. Яблоновский на первую очередь, с последующим увеличением еще на 2 автомобиля (расчетный срок). См. графическое приложение 12.

Строительство пожарного депо должно сопровождаться инвентаризацией технического состояния существующих пожарных резервуаров и водонапорных башен, а также строительством новых. Схема размещения пожрезервуаров приводится в графическом приложении 13.

 Основные требования. Радиус обслуживания пожрезервуара  200 м. При необходимости увеличения радиуса обслуживания пожрезервуар должен быть оборудован насосной станцией и водопроводной системой с гидрантами пожаротушения. Запас воды в пожрезервуаре должен обеспечивать 3-х часовой расход на наружное пожаротушение. Объем расхода нормируется в зависимости категории здания, функциональной пожарной опасности, пределов огнестойкости конструкций и т.д. На территориях с 8-ми бальной сейсмикой запас воды в пожрезервуаре должен быть двойным. 

На последующих (за генеральным планом поселения) стадиях проектирования – в процессе разработки проектов планировки микрорайонов (в зависимости от этажности и плотности застройки) следует уточнить общую схему, с уточнением конкретных объемов и определением точного местоположения пожрезервуаров в соответствии с действующими нормативами.

7.2. Перечень возможных источников  чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории «Яблоновского городского поселения» Республики Адыгея:

· чрезвычайные ситуации на пожаро - и взрывоопасных объектах;

· чрезвычайные ситуации на электро- энергетических системах и системах связи;

· чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;

· чрезвычайные ситуации на транспорте;

· чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях.

В таблице 15 представлены перечень поражающих факторов и источников техногенных ЧС.

Табл. 15

Перечень поражающих факторов и источников техногенных ЧС.

	Источник техногенной ЧС
	Наименование поражающего фактора техногенной ЧС
	Наименование параметра 

поражающего фактора 

источника техногенной ЧС

	Чрезвычайные ситуации на пожаро-  и взрывоопасных  объектах
	Воздушная ударная волна
	Избыточное давление во фронте ударной волны.

Длительность фазы сжатия.

Импульс фазы сжатия.

	
	Экстремальный нагрев среды
	Температура среды.

Коэффициент теплоотдачи.

Время действия источника экстремальных температур

	
	Тепловое излучение
	Энергия теплового излучения.

Мощность теплового излучения.

Время действия источника теплового излучения

	Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения
	Токсическое действие
	Концентрация опасного химического вещества в среде.

Плотность химического заражения местности и объектов

	Чрезвычайные ситуации на транспорте (перевозка сжиженного газа)
	Токсическое действие
	Концентрация опасного химического вещества в среде.

Плотность химического заражения местности и объектов


Потенциально опасный объект: объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. Кроме этого подвижными средствами по району осуществляются перевозки сжиженного газа в баллонах, ГСМ. 

На территории пос. Яблоновский располагается  химический опасный объект - склад аммиака (объёмом 6т), расположен на территории бывшего АКК (зона поражения в случае аварии химически опасного вещества см. графическое приложение 12 нанесена по данным Главного Управления ГОЧС по Республике Адыгея);

· Радиационно-опасных объектов на территории СП нет.

· Биологически опасных объектов на территории СП нет.

Пожаровзрывоопасный объект: объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

К техногенным чрезвычайным ситуациям данной категории на территории Яблоновского городского поселения относятся пожары и взрывы на АЗС, емкостном оборудовании и сетях с природным газом. Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях.

 В первую очередь к таковым объектам относятся:

· АЗС;

· Котельные.

Взрывоопасными веществами на предприятиях СП являются нефтепродукты, бензин, дизтопливо, топочный мазут, газ. Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах, связанные с разрушением (разгерметизацией) емкостного оборудования, при наличии источника зажигания приводят к возникновению опасных поражающих факторов теплового излучения:

· при пожарах проливов легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и газожидкостных смесях (ГЖ) - бензин, дизельное топливо, нефть, мазут, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и т.д.;

· при возникновении огневых шаров - крупномасштабного диффузионного пламени сгорающей массы топлива или парового облака, поднимающегося над поверхностью земли; огневые шары возникают при авариях с СУГ и других сжиженных горючих газов, находящихся в сосудах (емкостях) под избыточным давлением при их транспортировке и хранении.

Мгновенное воспламенение газопаровоздушных смесей сопровождается возникновением фронта волны избыточного давления, что приводит к поражению людей и различным степеням разрушения зданий на прилегающей территории. 

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии  рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.Табл. 16

	№ п/п
	Наименование потенциально опасного объекта
	Место нахождения ПОО

(адрес, телефон, факс)
	Ведомственная принадлежность
	Вид опасности
	Наименование  опасного вещества
	Количество опасного вещества (т)
	Примеча

ние

	2 класс

	1. 
	Участок МГ

Краснодар-Крымск


	г. Краснодар, ул. Одесская, 26;

Эксп. орг., по адресу: РА, Майкопский р-н, х. Калинин, ул. Шоссейная,2 тел.; 8(7777) 52-18-03 
	ООО «ГазпромТрансгаз-Кубань» 


	ПВО
	Природный газ
	1596 кг

 в мин.
	


	5 класс

	№ п/п
	Наимен. АЗС
	Адрес
	Объем
	Удаленность от жил. застройки
	Размер СЗЗ

	1
	ОАО «Лукойл»
	Пгт. Яблоновский, ул. Тургеневское шоссе, 32
	100 куб.м.
	525м.
	100м.

	2
	НК «Роснефть»
	пгт. Яблоновский, ул. Шоссейная, 68/А
	100 куб.м.
	39,6м.
	СЗЗ уменьшена до жилой застройки

	3
	НК «Роснефть»
	пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 1 «Б»
	100 куб.м.
	33м.
	СЗЗ уменьшена до жилой застройки

	4
	ОАО «Лукойл»
	пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 1 «В»
	100 куб.м.
	112м.
	100м.

	5
	АЗС

(на Энем)
	пгт. Яблоновский, ул. Ленина, 39В
	100 куб.м.
	115м.
	100м.

	6
	АЗС

(за кафе Демос)
	пгт. Яблоновский, ул. Ленина, 38Д
	100 куб.м.
	138м.
	100м.

	7
	АЗС

(Демос)
	пгт. Яблоновский, ул. Ленина, 39Б
	100 куб.м.
	102м.
	100м.

	8
	НК «Роснефть»
	пгт. Яблоновский, ул. Тургеневское шоссе, 4
	100 куб.м.
	16,5
	СЗЗ уменьшена до жилой застройки


Перечень потенциально опасных объектов, находящихся на территории Яблоновского городского поселения
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Условные обозначения

-

газопровод;

-аварийно-опасные участки
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Статистика

Оценка риска возникновения ЧС

2004 2005 2006 2007 2008

Нет Нет Нет Нет Нет

Исходя из частоты возникновения аварий на

газопроводах, следует, что на территории

Тахтамукайского района маловероятно возникновение

ЧС связанных с авариями на магистральных

газопроводах

Владелец –ООО «ГазпромТрансгаз-Кубань» : г. 

Краснодар, ул. Одесская, 26; 

Эксплуатирующая организация Майкопская ЛЭС

Майкопского ЛПУМГ, расположена по адресу:

Республика Адыгея, Майкопский р-н, х. Калинин,

ул.Шоссейная,2тел.; 8(7777)52-18-03

Рискивозникновенияаварийсвязаны:

-

С разрушением трубы газопровода в

местахпересечениясавтодорогами

-

с разрушением трубы газопровода в

местахпересечениярекиКубань

-

стеррористическим актом

Перечень превентивных мероприятий:

1. Поддержание в готовности сил и средств для ликвидации последствий ЧС.

2. Поддержание на необходимом уровне запасов МФР для ликвидации ЧС.

3. Оповещение  населения о вероятном возникновении ЧС, используя СМИ.

Температура, С +23 ºС

Осадки нет

Направление и 

скорость ветра, м/с

юго-восточный, 7

Атмосферное 

давление, мм.рт.ст.

745 мм.рт ст

Облачность, балл 10

Видимость, км 2 км

Метеоданные

толщина 

стенки трубы

мм

1 Краснодар - Крымск 820 55 12 3

Характеристика газопровода

диамет

р, мм.

давлен

ие, 

атм.

Протяженн

ость, км

№п

\п

Наименование 

Прогноз возможного развития 

обстановки при аварии на газопроводе:

- При повреждении трубопровода –

возможенвзрывсвозгоранием

Населенные пункты в зону

риска ЧС, связанной с

авариями на газопроводах, не

попадают.

Эвакуация населения не

предусматривается

Аварийно-опасные участки:

навесной переход через 

реку Кубань

ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ ЯБЛОНОВСКОЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ


Таблица 15.

Количественные показатели техногенных чрезвычайных ситуаций 

на территории Яблоновского городского поселения в 2006-2007 гг.
	Виды техногенных чрезвычайных ситуации
	Количество ЧС, единиц
	Изменение, %
	Погибло, чел.
	Пострадало, чел.

	
	2011 г.
	2012 г.
	
	2011 г.
	2012 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Крушения, аварии на ж/д  транспорте
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	Аварии грузовых и пассажирских судов
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	Авиационные катастрофы
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	Крупные автомобильные катастрофы
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	Аварии на магистральных газопроводах, трубопроводах, внутрипромысловых нефтепроводах
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	Пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях, технологическом оборудовании промышленных объектов
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	Пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Обнаружение (утрата) неразорвавшихся боеприпасов, взрывчатых веществ
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	Аварии с выбросом АХОВ
	
	-
	
	
	
	
	

	Аварии с выбросом  РВ
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	Внезапное обрушение производственных зданий, сооружений, пород
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	Обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и культурного назначения
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	Аварии на электроэнергетических системах
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	Аварии на тепловых сетях в холодное время года
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	Гидродинамические аварии
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	Террористические акты
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Перечень превентивных мероприятий:

1. Поддержание в готовности сил и средств для ликвидации последствий техногенных пожаров.

2. Поддержание на необходимом уровне запасов МФР для ликвидации пожаров.

3. Осуществление контроля над состоянием систем оповещения.

4. Оповещение  населения о вероятном возникновении пожаров.

Авария на электро- энергетических системах и системах связи
Табл. 16

Сведения о ЧС на электро- энергетических системах и системах связи 

на территории Яблоновского городского поселения

	Статистика
	Оценка риска возникновения ЧС

	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	

	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Существует вероятность возникновения аварий на электросетях в связи с естественным износом оборудования, обрывом ЛЭП в результате повреждения опор, обрывом проводов - причина оползневые процессы, шквалистый ветер, град, налипание снега на провода


Перечень превентивных мероприятий при аварии на электро-энергетических системах и системах связи:
· Поддержание в готовности сил и средств для ликвидации последствий ЧС

· Поддержание на необходимом уровне запасов МФР для ликвидации ЧС

· Проведение подготовительных мероприятий по организации ЖОН, в случае ЧС на электросетях

· Оповещение населения о вероятном возникновении ЧС по СМИ

Авария на объектах ЖКХ
ЧС на объектах ЖКХ зафиксированы не были, но существует вероятность возникновения аварий на объектах ЖКХ в связи  естественным износом оборудования, авариями по вине персонала.

Перечень превентивных мероприятий при аварии на ЖКХ:

1. Поддержание в готовности сил и средств для ликвидации последствий ЧС

2. Поддержание на необходимом уровне запасов МФР для ликвидации ЧС

3. Проведение подготовительных мероприятий по организации ЖОН, в случае ЧС на объектах ЖКХ.

4. Оповещение населения о вероятном возникновении ЧС, используя СМИ

Транспортная авария: Авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде.

Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они произошли и (или) по поражающим факторам опасных грузов.

Крупных ДТП на территории сельского поселения зарегистрировано не было. 

Табл. 17

Сведения о ЧС на транспорте на территории Яблоновского городского поселения

	Статистика ДТП – ЧС
	Оценка риска возникновения ЧС

	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	

	5 - ДТП, ЧС - 0
	3 - ДТП, ЧС - 0
	4 - ДТП, ЧС - 0
	3 - ДТП, ЧС - 0
	4 - ДТП, 
ЧС - 0
	Исходя из частоты возникновения ДТП следует, что сохраняется высокая вероятность возникновения ДТП на автодорогах республиканского уровня


Табл. 18

Дежурные силы на территорию Яблоновского городского поселения для ликвидации 
	№ п/п
	Тип воздушного судна, бортовой номер
	Аэродром дежурства
	Принадлежность
	Срок готовности
	Мин-ва и вед-ва
	Радиус действия/*

	На дежурстве

	1
	МИ – 8Т
	Нальчик
	«РОСТО»
	45 мин.
	Росаэро-навигация
	500/420

	2
	МИ - 8Т
	Сочи
	«РОСТО»
	45 мин.
	Росаэро-навигация
	327/250

	3
	МИ – 8Т
	Краснодар
	«РОСТО»
	1 час 30 мин.
	Росаэро-навигация
	327/250

	5
	Ка – 27пс
	Крымск
	ВВС
	20 мин (Д)
1час 30 мин (Н)
	ВВС
	470/400

	Резерв

	2
	Ми - 8
	Армавир
	ВВС
	20 мин (Д)
1час 30 мин (Н)
	ВВС
	445/320


Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах

На территории Яблоновского городского  поселения отсутствуют опасные взрывопожароопасные объекты, за исключением автозаправочной станции. Размещение новых объектов  АЗС на территории поселения  не планируется.

Зоны поражения при возможных авариях на АЗС не выходят за пределы территорий объектов.

Аварии на транспорте

Речные порты, аэропорты, действующие взлетно-посадочные полосы, на территории МО Яблоновское городское поселение отсутствуют.

Транспорт является источником опасности не только для его пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, взрывчатых и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей. Такие вещества составляют в общем объеме грузоперевозок на всех видах транспорта около 12%.

Аварии на автомобильном транспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в сельском поселении являются:

· нарушение правил дорожного движения;

· неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

· недостаточное освещение дорог;

· качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

На территории Яблоновского городского  поселения источником наибольшего техногенного воздействия является - автомагистраль М-4 «Дон», А146" Краснодар-Новороссийск"- южный подъезд к М4-"Дон»,

По автотранспортным дорогам Яблоновского городского  поселения осуществляется перевозка опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 
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 аварий на 1 км пути. Перечень опасных грузов, перевозимых автомобильным транспортом (бензин, масла, дизельное топливо, сжиженный газ, кислоты) формирует опасность возникновения чрезвычайной ситуации на территории поселения.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, следует считать:

· разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации автоцистерны;

· разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ);

Аварии с выливом опасных грузов возможны в случае транспортных происшествий и нарушения технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ. Радиус поражения при чрезвычайной ситуации может составить от 100 м до 300 м.

При аварии возможны гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений, а также временная приостановка движения на основных транспортных магистралях поселения.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах 19,20:

Таблица 19
	Вещество
	Масса вещества, кг
	Пожар разлития
	Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар»,

 кг
	Огненный шар

	
	
	Радиус пролива, м
	Площадь разлива, м2
	Безопасное расстояние, м
	
	Радиус огненного шара, м
	Безопасное расстояние, м

	Бензин
	15000
	11,1
	388,1
	29
	9000
	52,3
	275

	Мазут
	15000
	9,7
	295,57
	26
	
	
	


Таблица 20 

	Вещество
	Масса, кг
	Зона разрушения зданий, м
	Зоны поражения людей, м

	
	
	Полные
	Сильные
	Средние
	Слабые
	99%
	50%
	10%
	1%

	Бензин
	1500
	43
	53
	75,7
	147,5
	19,8
	51,9
	88,1
	135,8

	Мазут
	1500
	41,9
	51,6
	73,6
	145,5
	18,7
	49,2
	83,5
	128,7


Аварии на железнодорожном транспорте

Состав железных дорог по показателям безопасности движения занимает третье место после автомобильного и воздушного. Это связано с тем, что основные объемы опасных и особо опасных грузов доставляются именно этим транспортом и последствия аварийной ситуации могут обернуться значительными разрушениями, заражением местности и поражением токсичными веществами больших масс людей. 

Через поселок Яблоновский проходит железная дорога Кубань Северо-Кавказской железной дороги Краснодар – Новороссийск -  Туапсе. 

Согласно статистическим данным условные вероятности аварий при транспортировке опасных грузов железнодорожным транспортом имеют оценки, представленные в таблице 21:

Таблица 21 

	Вид аварии
	Значение вероятностей

	Авария с грузовым железнодорожным составом, W1
	0,05…0,085

	Разрушение цистерны с опасным грузом, W2
	0,08…0,09

	Возгорание опасного груза, W3
	0,2…0,25


Таким образом, вероятность выброса (разлива) опасного груза колеблется от 
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. Вероятность возникновения при этом пожара 
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Согласно статистическим данным 96% аварий происходит при транспортировке нефтепродуктов, 4% - при транспортировке АХОВ.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблице:

Таблица 22  

	Вещество
	Масса, кг
	Зона разрушения зданий, м
	Зоны поражения людей, м

	
	
	Полные
	Сильные
	Средние
	Слабые
	99%
	50%
	10%
	1%

	Бензин
	48000 (4800)
	63,3
	77,9
	111,2
	216,6
	42,7
	108,7
	175,6
	261,5


В зону заражения при разливе на территории поселения хлора или аммиака  при транспортировке может составить до 20 км только первичным облаком. Однако вероятность данной аварии достаточно мала, и составляет при перевозе аммиака 7.8*10-8, хлора – 2,8*10-8.

Аварии на АЗС

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

Переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

Разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

Разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

Разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

В таблице 23 представлены результаты расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий.

Таблица 23 

	№ п/п
	Сценарий развития аварийной ситуации
	Риск возникновения аварии

	1
	Разгерметизация автоцистерны:
	

	
	с образованием пролива нефтепродукта
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	с возникновением пожара пролива нефтепродукта.
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	2
	Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»:
	

	
	с образованием пролива нефтепродукта
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	с возникновением пожара пролива нефтепродукта.
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	3
	Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ:
	

	
	с образованием пролива нефтепродукта
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	с возникновением пожара пролива нефтепродукта
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	4
	Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа автоматики ТРК:
	

	
	с образованием пролива нефтепродукта
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	с возникновением пожара пролива нефтепродукта.
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Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходимо строгое соблюдение технологических регламентов, а также в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Аварии на системах жизнеобеспечения

На территории Яблоновского городского  возможны и происходят следующие аварии на системах жизнеобеспечения:

Таблица 24 

	№

п/п
	Возможные аварии
	Происходящие

	1.
	Аварии на ЖКХ

	
	Внезапные обрушения зданий
	

	
	 Пожары в жилом доме
	 Пожары в жилом доме

	
	Воздействие стихийных бедствий
	

	
	 Террористический акт
	

	2.
	Аварии на электроэнергетических системах

	
	 Аварийное отключение систем жизнеобеспечения в жилых кварталах на одни сутки и более
	Аварийное отключение систем электроснабжения.

	3.
	Аварии на системах газоснабжения

	
	 Выброс токсических веществ
	

	
	 Взрывы и отравления бытовым газом
	 Отравления бытовым газом

	
	 Разгерметизация подводящего газопровода и воспламенения газа
	

	4.
	Аварии на системах теплоснабжения

	
	 Аварийное отключение систем теплоснабжения в жилых кварталах на одни сутки и более
	 Аварийное отключение систем теплоснабжения в жилых кварталах на одни сутки и более

	5.
	Аварии на системах водоснабжения

	
	 Аварийное отключение систем водоснабжения в жилых кварталах на одни сутки и более
	 Аварийное отключение систем водоснабжения в жилых кварталах на одни сутки и более


   Таблица 25

Характеристика систем жизнеобеспечения  населения
	Наименование  

объектов
	Протяженность    

объектов, тыс. км
	Показатель аварийности, ед./ тыс. км
	Степень износа, %

	
	
	
	Основных производственных фондов
	Систем защиты

	1
	2
	3
	4
	5

	Системы жизнеобеспечения:
	
	
	
	

	теплоснабжения
	0,111
	0,9/0,111
	50
	32

	энергоснабжения
	1,056
	0,3/1,056
	35
	23

	водоснабжения
	0,365
	0,7/0,365
	60
	42

	канализации
	0,041
	0,2/0,041
	60
	45

	газоснабжения
	0,543
	0,8/0,543
	20
	15


В результате аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения городского поселения нарушается привычный ритм жизнедеятельности населения.

Подача воды может прекратиться не только из-за аварии непосредственно на каком-либо трубопроводе, но и при отключении электроэнергии.

Как показывает опыт последних прошедших зим, аварии на теплотрассах, в котельных и разводящих сетях стали настоящей проблемой в связи с большим износом оборудования и тепловых сетей.

Аварийная разгерметизация газопроводов может привести к воспламенению или взрыву воздушно-газовой смеси и нанесению ущерба окружающей территории и населению

Аварии на гидротехнических сооружениях
Гидроудар в случае разрушения дамбы Краснодарского водохранилища.

Для МО «Яблоновское городское поселение» из категории ЧС техногенного характера наибольшую опасность по степени поражающего фактора, хотя и с очень малой степенью вероятности  представляет ЧС, связанная с затоплением в случае прорыва дамбы водами Краснодарского водохранилища, принадлежащего ФГУ «Краснодарское водохранилище». 

Краснодарское русловое водохранилище расположено в среднем течении р. Кубани. Створ плотины водохранилища расположен в 248 км от устья реки, непосредственно выше г. Краснодара. Водохранилище является сооружением I класса опасности. Его емкость составляет более 3048 млн. м3.

Чаша водохранилища расположена на территории двух субъектов Российской Федерации: Республики Адыгея (87% площади) и Краснодарского края (13% площади) и простирается на пойменных землях долины р. Кубани от ст. Воронежской до г. Краснодара .

Река Кубань – одна из крупных и многоводных рек Северного Кавказа, которая является основной рекой Краснодарского края. Она несет в море свыше 12 млрд. м3 воды ежегодно. В целях регулирования стока воды Кубани было построено Краснодарское водохранилище.

В результате гидродинамической аварии (прорыв дамбы) на Краснодарском водохранилище в зону затопления попадают все три населенных пунктов городского поселения, с населением 25.345  тысяч человек. Время добегания волны прорыва по данным Главного Управления  ГОЧС по Республике Адыгея для п. Яблоновский  1.1 часа,  для п. Перекатный  1.3 часа, для п. Новый 0.52 часа.

В таблице  № 10 представлены списки населенных пунктов поселения, которые подвергнутся затоплению полностью.

Таблица № 10

Глубины зон затопления населенных пунктов

	      Наименование
 населенного пункта
	Глубина затопления
	Площадь затопления

	Левый берег р. Кубань

	п.  Яблоновский
	до 3 м
	100%

	п.  Новый
	до 3 м
	100%

	п.  Перекатный
	до 1,5 м
	100%


Перечень мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий этой ЧС:
Для снижения возможного ущерба объектам и населению, проживающему в зоне затопления, проектом предусматривается:

- восстановление и реконструкция существующей водооградительной дамбы обвалования населенного пункта п. Яблоновский  с доведением его высоты до отметки 22.5 м. 

- для защиты п. Новый и п. Перекатный проектом предусматривается строительство и обустройство набережной вдоль р. Кубань. 

Эвакомероприятия.

Эвакуация населения Яблоновского городского поселения из зоны катастрофического затопления (наводнения) проводится при угрозе или в случае разрушения гидротехнических сооружений и повышения уровня в паводок в реках и других водоемах, а также при разрушении объектов жизнеобеспечения вследствие возникновения данного стихийного явления.

Направлениями эвакуации определены для  п. Яблоновскй  - п. Энем, для п. Перекатный – х. Апостолиди,  для п. Новый – х. Суповской. В таблице 11 приведена численность эвакуируемого населения. 

Численность  эвакуируемого населения  ( тыс. чел.) . Таблица 11.
	      Наименование
 населенного пункта
	           Годы

	
	2017
	2027

	п.  Яблоновский
	28.747
	35.187

	п.  Новый
	1.4
	1.6

	п.  Перекатный
	0.8
	1.0


Особенность проведения эвакуации населения Яблоновского городского поселения будет определятся характером источника ЧС (в данном случае катастрофическое затопление территории), пространственно-временными характеристиками воздействия поражающих факторов источника ЧС, численностью и охватом вывозимого (выводимого) населения, временем и срочностью проведения эвакомероприятий. 


В зависимости от времени и сроков проведения можно выделить следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная) и экстренная (безотлагательная).


При получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения стихийного бедствия проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зоны возможного катастрофического затопления территории. Основанием для введения данной меры защиты является краткосрочный прогноз возникновения стихийного бедствия на период от нескольких десятков минут до нескольких суток, который может уточняться в течение этого срока.


В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зоны ЧС может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС.

Население эвакуируется транспортом, пешим порядком или комбинированным способом, основанном на сочетании вывода максимально возможного количества людей с одновременным вывозом остальной части населения имеющимся транспортом. При этом транспортом планируется вывозить, как правило, население, которое не может передвигаться пешим порядком (женщины с детьми до 14 лет, больные, находящиеся на амбулаторном лечении, мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет).

        Население Яблоновского городского поселения, эвакуируемое из зоны возможного катастрофического затопления, размещается  в ближайших населенных пунктах на незатапливаемой территории в пгт. Энем, х. Суповский, х. Апостолиди.

Дворовые территории микрорайонов места массового пребывания людей должны быть оборудованы локальными системами оповещения.

В графическом приложении 12 приводится схема размещения системы оповещения. Центральный пост АСЦО размещается в базовом пункте ГОЧС по ул. Индустриальной.

 Локальные системы оповещения размещаются:

- в зоне реконструкции территории бывшего АКК;

- в центральной части п. Яблоновский СОШ №5 ;

- в микрорайоне Солнечный по ул. Шоссейная;

- на месте размещения пождепо;

- в новом деловом центре по ул. Дорожная;

- в новом жилом районе, размещаемом в юго-западной части поселения;

- в восточной промзоне;

- в п. Новый;

- в п. Перекатный.

         Мероприятия по формированию автоматизированной системы централизованного оповещения являются первоочередными.    

Оповещение руководящего состава Тахтамукайского района и глав городских и сельских поселений осуществляется автоматизированной системой оповещения «Градиент 128».  Население оповещается через  локальные системы оповещения, размещаемые на территории поселения согласно схеме  размещения системы оповещения, а также  подвижными средствами РОВД оборудованными громкоговорящей связью, через средства массовой информации (телевидение, радио) и подворовым обходом.       

Перечень превентивных мероприятий при угрозе и возникновении затоплений:

1. Контроль за данными, поступающими с гидропостов на реках и водоемах данной территории.

2. Прогнозирование возможной остановки при ожидаемом наводнении и оповещение о результатах прогноза органов власти, учреждений, организаций, предприятий и населения.

3. Подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления (уточнение расчета сил и средств, организация взаимодействия).

4. Организация работ по подсыпке и укреплению берегозащитных сооружений (ограждений дамб, обваловок и т. П.).

5. Контроль за работой водохранилищ по принятию паводковых вод и регулированию стока.

6. Подготовка мер по отводу паводковых вод, дноуглубительные и русловыпрямительные работы.

7. Обследование и укрепление мостов, подготовка материалов и средств к их восстановлению. Планирование и подготовка к паводку временных переправ.

8. Проведение мероприятий по укреплению железных и автомобильных дорог, попадающих в зоны возможного затопления. Подготовка к организации временных объездных путей.

9. Подготовительные работы по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям, по первоочередному жизнеобеспечению, а также по защите сельскохозяйственных животных при угрозе наводнения.

10. Организовать подготовку к оказанию пострадавшим квалифицированной и специализированной медицинской помощи с последующим стационарным лечением.

11. Организовать подготовку к проведению противоэпидемических мероприятий.

12. Осуществление мер по укреплению и защите систем тепло-, электроснабжения  связи, дорог и других транспортных коммуникаций.

Таблица № 12
Сведения о затоплениях на территории Яблоновского городского поселения 

	Статистика
	Оценка риска возникновения ЧС

	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	

	Нет
	При соблюдении правил эксплуатации и обслуживания плотины Краснодарского водохранилища катастрофическое затопление маловероятно


Согласно письму Федерального Государственного бюджетного учреждения «Краснодарское водохранилище» от 08.05.2013 г. №09-11/519 в рамках реализации проектной документации «Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, 1 блок Сооружения напорного фронта», предусматриваются к реализации следующие виды работ:

1. Реконструкция гребня плотины с устройством волноотбойного парапета-направлены на предотвращение перелива воды через гребень плотины при наполнении водохранилища.

2.  Усиление профиля плотины на ПК 124-ПК-128 – направлено на обеспечение устойчивости данного участка плотины на сейсмическое воздействие 8 баллов. Плотина на остальных участках устойчива в ее нынешнем состоянии. Выполнено в 2012 году.

3. Реконструкция насосных станций №1 и №2 направлено на обеспечение устойчивости зданий насосных станций на сейсмическое воздействие 8 баллов, замену напорных трубопроводов.

4. Реконструкция контрольно-измерительной аппаратуры- направлено на усиление контроля за состоянием плотины и основания, путем увеличения и модернизации количества контрольной аппаратуры.

Выполнение данных мероприятий приведет к улучшению состояния гидротехнических сооружений, повышению надежности, уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций. 

7.3. Перечень возможных источников  чрезвычайных ситуаций

 биолого-социального характера.

На территории сельского поселения заболеваемость людей выше пороговой не прогнозируется. Зон и населенных пунктов, а также объектов экономии неблагоприятных по СЭП не числится.
Табл. 26 Сведения о ЧС на биолого-социального характера на территории Яблоновского городского поселения
	Статистика 
	Оценка риска возникновения ЧС

	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	

	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Исходя из статистики эпидемиологической обстановки на территории поселения возникновение ЧС связанных со вспышками инфекционных заболеваний не прогнозируется


Действующих птицефабрик, скотомогильников на территории района нет. Заболевания сельскохозяйственных животных опасными болезнями ящур, птичий грипп, африканская чума свиней возможны в личном подворье частного сектора.

Табл. 27

Сведения о риске заболеваемости с/х животных на территории Афипсипского СП

	Статистика
	Оценка риска возникновения ЧС

	2005 – 2009
	

	Нет
	Исходя из статистики эпидемиологической обстановки на территории Тахтамукайского района, следует что существует вероятность возникновения эпидемий (туляремия, лептоспироз, холера,) и эпизоотий (птичий грипп, АЧС, бруцеллез, теберкулез) не выше среднестатистических значений. Возможно заражение домашней птицы птичьим гриппом.


На территории Яблоновского городского поселения постоянную угрозу для населения в плане возникновения вспышечной заболеваемости представляют действующие природные очаги чумы, туляремии, бешенства и др.

Однако необходимо отметить, что за последние несколько лет вспышек заболеваний не зарегистрировано. 

Количественные показатели чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории Яблоновского городского поселения в 2006 – 2007 гг. приведены в нижеследующей таблице 27.

Таблице 28

	Виды биолого-социальных чрезвычайных ситуаций
	Количество ЧС, ед.
	Изменение, %
	Погибло, чел.
	Пострадало, чел.

	
	2006 
	2007 
	
	2006 
	2007 
	2006 
	2007 

	Опасные кишечные инфекции (болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 – 1-94)
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	Особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных: ящур, бешенство, сибирская язва, лептоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума, (КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмания
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-


Таблица 29

Сведения  о  массовых  инфекционных  заболеваниях и отравлениях людей

	Заболевания   и   отравления  людей
	Кол-во  групповых  заболеваний (ед.) 

и их  масштаб
	Количество  неблагополучных  районов, ед.
	Численность потерь населения, чел.

	
	
	
	заболело
	умерло

	Инфекционные
	-
	-
	-
	-

	Паразитарные
	-
	-
	-
	-

	Пищевые токсикоинфекции
	-
	-
	-
	-

	Другие отравления
	-
	-
	-
	-


Перечень превентивных мероприятий:

1. Контроль санитарно-эпидемиологической обстановки

2. Диагностические исследования на наличие заболеваемости животных

3. Проведение профилактических прививок против ящура, сибирской язвы, птичьего гриппа, африканской чумы свиней, Бруцеллеза, лептоспироза, бешенства.

4. Проведение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий

7.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», утвержденным от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ относятся:

· пламя и искры;

· тепловой поток;

· повышенная температура окружающей среды;

· повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

· пониженная концентрация кислорода;

· снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

В соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. 

Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) обеспечение социального и экономического стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Обеспечение противопожарной безопасности на территории п.г.т. Яблоновский возложено на ПЧ №10. В связи с тем, что, согласно нормативному времени прибытия пожарной части № 10, расположенной на территории Энемского городского поселения не достаточно для эффективного реагирования на пожарную обстановку на территории поселения, проектом планируется строительство пожарной части на территории поселения.

Расход воды на наружное пожаротушение. Норма расхода воды для нужд пожаротушения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*:

Прогноз объемов водоснабжения населенных пунктов из расчета 1 единовременный пожар 

	Населенный пункт
	Объем воды, м³/сутки

На пожаротушение

	п. Яблоновский
	108

	п. Новый
	54

	п. Перекатный
	54


Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, кроме расходов воды на полив территории.

Для обеспечения наружного пожаротушения необходима организация сети водопроводов с пожарными гидрантами в населенных пунктах. На вновь проектируемых магистральных сетях водопровода требуется установка противопожарных гидрантов на расстоянии 60-70 м.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться также естественные и искусственные водоемы. Так же, на территории садоводств и населенных пунктов, необеспеченных централизованным водоснабжением, планируется организации пожарных водоемов.

К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

7.5. Оценка риска воздействия ЧС.

В соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 13 сентября 1996 г. N 1094 чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от количества людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались нарушены условия жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайные ситуации подразделяются на локальные, местные, территориальные региональные, федеральные и трансграничные.

К локальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало не более 10

человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, либо материальный ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории объекта производственного или социального назначения.

К местной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек,
либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных размеров
оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района.

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше
50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., но не более 0,5 млн. минимальных
размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной
ситуации не выходит за пределы субъекта Российской Федерации.

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 0,5 млн., но не более 5 млн. минимальных
размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной
ситуации охватывает территорию двух субъектов Российской Федерации.

К федеральной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 500
человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб
составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации выходит за пределы более чем двух субъектов Российской Федерации.

К трансграничной относится чрезвычайная ситуация, поражающие факторы которой выходят за пределы Российской Федерации, либо чрезвычайная ситуация, которая произошла за рубежом и затрагивает территорию Российской Федерации.

Наиболее вероятными на территории Яблоновского городского поселения являются чрезвычайные ситуации локального и муниципального класса (до 10 и 50 чел пострадавших соответственно и с материальным ущербом до 100 и 500 тыс. руб. соответственно). Частота возникновения чрезвычайных ситуаций локального и муниципального уровня - 1 раз в 2-3 года по статистике России. 

В Яблоновском городском поселений аварий техногенного характера за последние 5 лет не зарегистрировано. 

Из транспортных ЧС наибольшую реальную угрозу представляет перевозка горючих веществ автомобильным транспортом до объектов экономики, их закачки и откачки. 

Существует большая вероятность возникновения пожаров на взрывопожароопасных объектах (1 раз в 3-5 лет). 

Из ЧС на коммунально-энергетических сетях – опоры линий электропередач. 

Из природных ЧС – паводки на реках.

Существует вероятность возникновения эпидемий дизентерии, холеры, лептоспироза и сибирской язвы (1 раз в 4-5 лет). 

Вероятность разрушительных землетрясений мала (1 раз в 100 лет), однако при строительстве новых жилых и производственных зданий необходимо строить в сейсмоустойчивом исполнении до 8-9 баллов. 

Износ производственного оборудования и основных сетей жизнеобеспечения подошел к критической отметке, и представляет угрозу увеличения частоты чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Необходимы работы по реконструкции коммунально–энергетических сетей.

Для наиболее опасного сценария развития ЧС (аварии на гидродинамически опасных объектах, при транспортировании горючих средств, землетрясения, паводков, пожары и взрывы на АЗС и сетях с природным газом) необходима оценка целесообразности мер и неотложные меры по уменьшению риска возникновения техногенных аварий, жесткий контроль за достаточностью мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и сетях жизнеобеспечения, берегоукрепительные работы на гидротехнических объектах, сейсмостойкое строительство.

Для наиболее вероятных ЧС (локальные и муниципальные ЧС на потенциально-опасных объектах, землетрясения силой до 7 баллов, подтопления населенных пунктов при паводках, пожары локального характера на пожароопасных объектах, террористические акты, ограниченные эпидемии дизентерии, лептоспироза, гепатита) необходима плановая система предупредительных мер по уменьшению риска возникновения ЧС.

8. Санитарное состояние поселения.

Как было указано в разделе «Водоотведение и канализация» основным фактором, негативно влияющим на санитарное состояние поселения является отсутствие эффективной и продуманной системы водоотведения дождевых осадков. В результате в существующих сточных канавах, как правило, расположенных по обе стороны проезжей части внутриквартальных территорий , скапливается неподвижный жидкий осадок. Что ведет к распространению гнилостных процессов, особенно в жаркое время.

Сочетание большого количества осадков, подтопления территорий и жаркой погоды может привести к резкому ухудшению санитарного состояния поселения,  а при стечении худших обстоятельств к эпидемии. 

Протяженность местных дорог и проездов на территории поселения составляет 76.58 км. С учетом вычета из этого расстояния протяженности проектных водоотводящих каналов, расположенных вдоль основных улиц и дорог, общая длинна канав по которым происходит водоотведение с внутриквартальных территорий составит 116.76 км. Если принять средний размер канавы 0.5 метра и размер в 0.2 метра жидких осадков, скапливающихся в результате отсутствия очистки, то объем этих осадков по поселению составит:

                     (116760 х 0.5) х 0.2 = 11676 м3.

Что и является сезонным объемом осадков, подлежащих вывозу как минимум 1 раз в год.

Средний объем цистерны ассенизационного автомобиля 3.5 м3. Не трудно подсчитать, при учете заполняемости цистерны в течени 0.5 часа, времени в пути до полигона в п. Энем и обратно 1 час, расчистка сточных канав займет:

                         (11676 : 3.5) х 1.5 = 5004 часа,

                          или 625.5 рабочих дней,

                         или 1.7 года работы одного ассенизационного автомобиля.

С учетом вышеизложенного, проектом предусмотрено размещение и строительство на первую очередь (2012 год) на территории поселения площадки для отстоя и очистки двух ассенизационных автомобилей, с увеличением к 2017 году до 4-х автомобилей. Площадка должна быть оборудована навесом, иметь твердое покрытие с обязательным подключением к очистным сооружениям.

Увеличение площади зеленых насаждений к расчетному сроку (2027 год) на территории МО до 39.2 га, которые включают в себя территории городского парка 10.4 га, зеленой зоны вдоль р. Кубань, озеленение рекультивируемых территорий и зеленых защитных полос вдоль водоохранных зон каналов 20.3 га, потребует обеспечение их полива. В дополнение парка ассенизационных машин, потребуется наличие в МО поливочного автомобиля.

 Мусороудаление.

Согласно данным, представленным администрацией Яблоновского городского поселения вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) осуществляет ООО «Зенит», ООО «ДобровестЮг», ООО «Чистый город». Вывоз производится на полигон в поселке Энеем.
Таблица данных по очистке территории(существующее положение).

	
	Объем вы возного мусора, [image: image25.png]


/мес
	Объем контейне-ра, [image: image26.png]



	Кол-во контей-

неров в месяц, шт.
	Кол-во машин в месяц, шт.
	Кол-во трактор-ных тележек в месяц, шт.
	Кол-во рейсов в месяц
	Кол-во рейсов в день

	Вывоз мусора от населения
	3023
	0.75
	4030
	115
	-
	115
	4

	Вывоз мусора от организации
	135
	0.75
	180
	5
	34
	39
	1


Фактически в год вывозится: 3023м3 х 12 = 36276 [image: image27.png]


 твердых бытовых отходов.

Согласно рекомендуемым нормам (СНиП 2.07.01-89*) количество ТБО по Яблоновскому городскому поселению должно составлять :

                       1,5 [image: image28.png]


 х 25345 = 38017 [image: image29.png]


 в год.

Небольшое превышение расчетных показателей вывоза ТБО :

                      38017м3 — 36276м3 =1741м3;

над фактическим показателем свидетельствует о удовлетворительном состоянии комплекса по удалению ТБО с территории Яблоновского городского поселения. При этом, наличие стихийных свалок, выявленных в ходе натурного обследования территории в районе ул. Виноградная и в районе бесхозных гаражей свидетельствует о том, что на территории поселения имеются предприятия  и  организации не имеющие договоров с коммунальными службами по вывозу своих отходов.

К промежуточному сроку (2017 год) объем вывозимых с территории поселения ТБО за год составит:

                     1.5м3 х 30947 = 46420 м3 ТБО;

   где 1.5м3 — норматив вывоза на 1-го человека (СНиП 2.07.01-89*);

        30947 — численность населения (2017 год).

К расчетному сроку (2027 год) объем вывозимых с территории поселения ТБО за год составит:

                      1.5м3 х 37787 = 56680м3 ТБО.

К промежуточному сроку (2017 год) объем жидких отходов из выгребов, подлежащий вывозу с территории поселения составит:

                      2.0м3 х 16649 = 33298м3;

    где 2.0м3 — норматив жидких отходов из выгребов на 1-го человека в год:

 16649 — численность населения не обеспеченная централизованной канализацией 

К расчетному сроку (2027 год) объем жидких отходов из выгребов, подлежащий вывозу с территории поселения не изменится и составит 33.3тыс.м3/год.

9. Охрана окружающей среды.

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, является установление зон с особыми условиями использования.

На территории поселения эти зоны представлены:

·  санзоной Краснодарского НПЗ;

·  санзоной автодорог с интенсивным потоком транспорта;

· - водоохранной зоной р. Кубань;

·  охранными зонами ЛЭП;

·  охранными зонами источников водоснабжения;

·  водоохранными зонами Чибийского и Траховского каналов.

Территории.

Проектом для улучшения экологического состояния территории поселения предусмотрена реализация следующих мероприятий:

·  реконструкция системы водоотводящих каналов;

·  организация водоохранных зон вдоль Чибийского и Траховского каналов;

·  ликвидация стихийных свалок;

·  организация системы очистки территории от мусора

· организация регулярной системы очистки сточных канав;

·  увеличение площади зеленых насаждений общего пользования;

·  ликвидация заболоченных территорий;

·  реконструкция очистных сооружений с ликвидацией сброса на территорию поселения.

Для обеспечения защиты населения от воздействия электрических и магнитных полей в проекте выделены охранные зоны линий электропередачи. В этих зонах необходимо исключить размещение любых объектов и обеспечить вынос объектов с пребыванием людей.

Воздушный бассейн.

Для улучшения состояния воздушного бассейна проектом предусмотрена реализация следующих мероприятий:

· поэтапное увеличение доли квартальных и внутриквартальных проездов, имеющих твердое покрытие;

·  организация санитпрно-защитных зеленых зон вдоль дорог с интенсивным потоком транспорта;

·  перевод котелен и предприятий, имеющих в технологии производства жидкое и твердое топливо на природный газ;

·  организация контроля за ведением многоэтажной застройки, путем ограждения территорий стройки с организацией пунктов очистки ходовой части автотранспорта, задействованного на каждой стройке;

· - организация защитных зеленых полос вдоль водоохранных зон водоотводящих каналов;

·  повсеместное устройство компостных ям для исключения ликвидации мусора и травостоя на не застроенных территориях поселения и во дворах путем поджога;

Водный бассейн.

С целью улучшения состояния водного бассейна проектом предусмотрена реализация следующих мероприятий:

· реконструкция северных и южных очистных сооружений по мере реализации застройки на перспективных под многоэтажное строительство площадках;

·  строительство ливневой канализации с устройством очистных сооружений в районах многоэтажной застройки;

· контроль за размещением и строительством любых объектов в водоохранной зоне р. Кубань;

· обустройство зон охраны источников водоснабжения.

Все вышеперечисленные мероприятия конкретизированы в разделах проекта - «Планировочная организация», «Инженерная инфраструктура», «Транспорт» и « Санитарное состояние поселения»

10. Баланс территории поселения (проект).

Площадь поселения в административных границах - 1370,61 га, 

в том числе:

-  частная жилая застройка                                           -  444,27 га;

-  малоэтажная застройка ИЖС                                      -  26,73 га;

-  пожарное депо                                                                  -  0,2 га;

-  открытые спортивные сооружения                                -  4,1 га;

-  АЗС                                                                                    -  1,8 га;

-  зона реконструкции бывшего консервного завода   -  19,84 га;

-  учреждения здравоохранения                                        -  3,58 га;

-  кладбище, зона культовых сооружений                        -  8,01 га;

-  школы, ДДУ                                                                   -  23,14 га;

-  городской административный центр, рынок, многофункциональный

   комплекс, зона торговли и придорожного бизнеса     -  28,29 га;

-  зона предприятий и учреждений, новых мест приложения труда -  46,99 га;

-  гаражи и многоэтажные стоянки                                  -  26,08 га;

-  зеленые насаждения общего пользования                   -  19,50 га;

-  жилая многоэтажная застройка                                     -  98,30 га;

-  земли федерального, республиканского и районного транспортных

   комплексов                                                                            -  48,09 га;

-  промышленные и коммунально-складские территории   -  91,10 га;

-  очистные сооружения и инженерные сооружения            -  11,54 га;

-  защитные зеленые зоны                                                        -  16,40 га;

-  водоохранные зоны Траховского и Чибийского каналов  -  17,90 га;

-  закрытое кладбище                                                                -  10,77 га;

-  внутриквартальные проезды                                               -  142,70 га;

-  охранные зоны инженерных коммуникаций и прочие территории -  162,16 га;

· земли водного фонда                                                            -  103.45 га.

Согласно письма Управления лесами Республики Адыгея №683 от 06.04.2015г. земли лесного фонда на территории "Яблоновское городское поселение" отсутствуют.

Таблица границ укрупненных кварталов с координируемыми (опорными) точками проектных кварталов приводится в графическом приложении 14. (Схема кварталов. Координаты кварталов).

             11. Описание  административной границы МО Яблоновское городское поселение.

         Начальной характерной точкой является точка 200 (см. графическое приложение 2) с координатами х-75238.58, у-79456.16 и расположена эта точка в форватере р. Кубань. С точки 200 граница следует до т.201 в юго-западном направлении.  Длина участка границы 220.5м.

       В т.201 граница поворачивает в юго-восточном направлении и проходит вдоль автодороги п. Новый – п. Козет. Длина участка границы – 249.3м.

       В т.202 граница поворачивает в западном направлении. Длина участка границы от т.202 до т.203  -  153.8м.

      В т.203 граница поворачивает в юго-западном направлении и проходит вдоль местного проезда, ограничивающего застройку п. Новый с юго-восточной стороны. Граница проходит через точки 204, 205, 206, 206/1, 207. Протяженность участка границы от т.203 до т.207  - 1630.0м

     От т.207 до т.208 граница проходит вдоль автомобильной дороги п. Яблоновский – П. Новый, длина участка 310.4 м.

 В  т.208 граница поворачивает в юго-восточном направлении. Расстояние от т.208 до т. 209  -  500.6м.

В т.209 граница поворачивает в юго-западном направлении. Длина отрезка границы от т.209 до т.210  -  443.0м.

В т.210 граница поворачивает в западном направлении. Длина отрезка границы от т.210 до т.211  -  525.2м.

В т.211 граница поворачивает в юго-западном направлении. Длина отрезка границы от т.211 до т.212  1003.2м.

В т.212 граница поворачивает в западном направлении. Длина отрезка границы от т.212 до т.213   - 667.1м.

В т.213 граница поворачивает в юго-западном направлении. Длина отрезка границы от т.213 до т.214   -  191.4м.

В т.214 граница поворачивает в западном направлении и проходит вдоль южной стороны Восточной промзоны. Длина отрезка границы от т.214 до т. 215  426.7м.

В т. 215 граница поворачивает в юго-западном направлении и проходит вдоль ж/д Краснодар-Новороссийск. Длина отрезка границы от т.215 до т. 216  -  1810.7м.

В т.216 граница поворачивает в северо-западном направлении и проходит через т.217, т.217/1 до т.218 вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск. Длина границы на этом отрезке  -  1666.9м.

В т.218 граница поворачивает в северо-западном, северном направлениях и проходит вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск через т.218/1, 218/2, до т.219. Длина границы на этом отрезке   697.2м.

В т.219 граница поворачивает в северо-восточном направлении и проходит вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск через т.220, 220/1, 221, 221/1 до т.222. Длина границы на этом участке   -  3463.0м.

В т.222 граница поворачивает в восточном направлении и проходит через т.223, т.224, т.225 до т.226. Длина границы на этом участке  - 1330.1м.

В т.226 граница поворачивает в северном направлении и проходит через т.226/1, 227, 227/1 до т.239. Все точки расположены по берегу р. Кубань. Длина границы на этом участке  -  1281.6м.

В т.239 граница поворачивает в северо-восточном направлении и проходит через т.239/1, т.240, т.240/1 до т.241. Участок границы проходит по берегу р. Кубань. Длина границы на этом участке  -  1092.0м.

В т.241 граница поворачивает в северо-западном направлении и проходит по местному проезду через т.242, т.242/1, т.243 до т.243/1. Длина границы на этом участке  -  1165.4м.

В т.243/1 граница поворачивает в северном направлении и выходит в т.243/2, расположенную в форватере р. Кубань. Длина границы на этом участке  -  184.1м.

В т.243/2 граница поворачивает в восточном направлении. Далее через т.244, 244/1, 244/2, 244/3, 245, 245/1, 245/2, 246, 246/1, 247, 248, 228, 228/1, 229, 230, 230/1,231, 231/1, 232, 233, 233/1, 234, 234/1, 207/1, 235, 236, 236/1, 237, 237/1, 237/2, 237/3, 238, 238/1, 238/2  граница, поворачивая в различных направлениях, проходя по фарватеру р. Кубань , приходит в т.200 Длина границы на этом участке  10145.2м.

12. Возможности развития малого и среднего бизнеса.

Дальнейшее развитие МО Яблоновское городское поселение, предусмотренное генеральным планом, открывает большие возможности для развития малого и среднего бизнеса.

Строительство. Проектом предусмотрено строительство многоэтажных, многоквартирных жилых домов в объеме 200-210 тыс. м2 общей площади.

В поселении предусматривается строительство 3-х школ с общей численностью 1920 ученических мест. Предусмотрена реконструкция существующих школ. Получит дальнейшее развитие  городская сеть детских дошкольных учреждений. К расчетному сроку необходимо построить четыре детских садика с общей численностью 850 мест. Предусмотрена реконструкция существующих  ДДУ.

Благоустройство, озеленение. Проектом предусмотрено озеленение, устройство защитных зеленых полос на площади 53.5га. Эти территории потребуют не только высадки насаждений, но и сезонного ухода за ними. Также необходимо обустроить охранные зоны Траховского и Чибийского каналов, охранные зоны инженерных коммуникаций на площади 162.16га.

Протяженность новых дорог местного значения составит 4.93 км. У 60-ти % существующих дорог и проездов отсутствуют тротуары. Общая протяженность новых тротуаров 48.9 км. При ширине тротуара 1.5 м потребность в тротуарной плитке составит 7.34га.
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Владелец –ООО «ГазпромТрансгаз-Кубань» : г. Краснодар, ул. Одесская, 26; 

Эксплуатирующая организация Майкопская ЛЭС Майкопского ЛПУМГ, расположена по адресу: Республика Адыгея, Майкопский р-н, х. Калинин, ул. Шоссейная,2 тел.; 8(7777) 52-18-03 

Риски возникновения аварий связаны:

		С разрушением трубы газопровода в местах пересечения с автодорогами

		 с разрушением трубы газопровода в местах пересечения реки Кубань

		 с террористическим актом



Перечень превентивных мероприятий:

1. Поддержание в готовности сил и средств для ликвидации последствий ЧС.

2. Поддержание на необходимом уровне запасов МФР для ликвидации ЧС.

3. Оповещение  населения о вероятном возникновении ЧС, используя СМИ.

Прогноз возможного развития обстановки при аварии на газопроводе:

- При повреждении трубопровода – возможен взрыв с возгоранием

Населенные пункты в зону риска ЧС, связанной с авариями на газопроводах, не попадают.

Эвакуация населения не предусматривается

Аварийно-опасные участки:

навесной переход через реку Кубань





ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ ЯБЛОНОВСКОЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ

		Статистика		Оценка риска возникновения ЧС

		2004		2005		2006		2007		2008

		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Исходя из частоты возникновения аварий на газопроводах, следует, что на территории Тахтамукайского района маловероятно возникновение ЧС связанных с авариями на магистральных газопроводах
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Условные обозначения

- газопровод;

  -аварийно-опасные участки

- Место возможной посадки    вертолета







   - маршрут эвакуации в ЛПУ
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Лист1


			Метеоданные


			Дата			21.09.2001 г.						23.03.97			24.03.97			25.03.97			26.03.97			27.03.97


			Параметр


			Температура, С			+23 ºС


			Осадки			нет


			Направление и скорость ветра, м/с			юго-восточный, 7


			Атмосферное давление, мм.рт.ст.			745 мм.рт ст


			Облачность, балл			10


			Видимость, км			2 км
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Лист1


			Характеристика газопровода


			№п\п			Наименование			диаметр, мм.			давление, атм.			толщина стенки трубы			Протяженность, км


															мм


			1			Краснодар - Крымск			820			55			12			3
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ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ ЯБЛОНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Яблоновский











ПЧ-10

КЧС и ПБ

Тахтамукайского района

 877-71-9-66-90

Южный региональный центр МЧС России

ОДС ГУ МЧС России 

по Республике Адыгея

8772-568742, 3001-127

КЧС и ПБ Республики Адыгея

8772-570022

АР ПСО

8772-523201















ТЛФ, ТЛГ, радио, П-160, П-166

ТЛФ

ТЛФ, П-160

ТЛФ

Население







ТЛФ, радио, 

П-160

ТВ, П-160

ТЛФ, радио

ЛТУ ОАО «ЮТК»

87770-91351

ЕДДС МО

«Мегафон» СМС -оповещение населения
















