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ВВЕДЕНИЕ

Проектируемый участок располагается на территории МО «Яблоновское городское поселение» и находится в восточной части пос. Яблоновский.
Основанием для разработки проекта планировки для комплексного освоения в целях жилищного строительства, послужило постановление главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» от ________ №____ «О мероприятиях по подготовке проекта планировки и межевания территории».
Цель разработки проекта планировки территории является выделение планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, выработка архитектурно-планировочного решения, благоустройства и инженерной подготовка территории. Данный документ обязателен для последующих стадий проектирования и строительства.
При разработке проекта планировки территории использованы нормативные документы:
1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;
2. Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр);
3. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
4. Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
5. Генеральный план Муниципального образования «Яблоновское городское поселение»;
6. Правила землепользования и застройки МО «Яблоновское городское поселение».
Проектные решения проекта основываются на анализе уже сложившейся планировочной структуры и функционального зонирования территории.
Проект планировки соответствует ранее разработанной градостроительной документации.

Результаты инженерных изысканий.
В данном разделе использованы материалы генерального плана МО «Яблоновское городское поселение».
Согласно климатическому районированию по СНиП 23-01-99, рассматриваемая данным проектом территория относится к подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы:
- среднемесячная температура воздуха в январе от -5° до +15°, в июле от +21°С до +25° С, среднегодовая температура +10.8° С. Абсолютный минимум температур зимой составляет -36° С. Абсолютный максимум температур летом достигает +42° С.
Среднегодовая сумма осадков составляет 725 мм. Распределение осадков в году не равномерное.
Снежный покров неустойчив. Число дней со снежным покровом 42. средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4 до 10см., максимальная 71 см. Продолжительность отопительного сезона - 149 дней.
Ветровой район характеризуется сравнительно небольшой годовой скоростью ветра - 2,5 м/сек. В течение года господствуют ветры восточного и западного направления -30% и северо-восточного и юго-западного -37%. Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/сек.) составляет 39 дней.
По приложению 5 СНиП 2.01.07-85 и СНКК 20-303-2002 по данным для г. Краснодара принимаются:
1. снеговой район - II (карта Z, СНКК 20-303-2002);
2. ветровой район по средней скорости ветра, м/сек., за зимний период - 5 (карта 2 СНиП 2.01.07-85);
3. ветровой район по давлению ветра - III (карта 1 СНКК 20-303-2002);
4. по среднемесячной температуре воздуха, в январе - район 0° С (карта 5);
5. по среднемесячной температуре воздуха, в июле - район +25° С (карта 6);
6. по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры в январе - район 15° С (карта 7);
7. по толщине стенки гололёда - III (карта 4 СНиП 2.01.07-85).
8. По приложению СНКК 20-303-2002 (Нагрузки и воздействия, ветровая и снеговая нагрузки) по данному для г. Краснодара принимаются:
9. ветровой район - III, расчетные значения ветрового давления - 45 кПа;
10. снеговой район - II, расчетные значения веса снегового покрова земли – 90 кПа.
Наиболее полно геологические и гидрогеологические условия изученные в последнее время сконцентрированы на площадке под строительства мкр. «Солнечный».
В геологическом строении площадки, изученной до 25.0 м., принимают участие техногенные, аллювиальные, аллювиально-лиманные, аллювиальные отложения четвертичного возраста.
Гидрогеологические условия характеризуются наличием двух водоносных горизонтов. Первый от поверхности земли типа «верховодка». Водоупором для него являются аллювиально-делювиальные отложения (глины) с низким коэффициентом фильтрации.
Водовмещающими породами второго горизонта подземных вод являются пески средней крупности.
Подземные воды зафиксированы на глубинах 0,5-3,7 м. от поверхности земли. Прогнозный максимальный уровень подземных вод ожидается на отметке 17.3 м.
Площадка является потенциально подтапливаемой территорией в период снеготаяния и ливневых дождей.
По физико-механическим свойствам грунтов выделены следующие инженерно - геологические элементы:
1. ИГЭ - 1 (t QIV) - техногенные грунты, представленные суглинком тяжелым твердым с включением щебня, песка и строительного мусора;
2. ИГЭ - 2 (ad QIV) - глина легкая твердая с включением карбонатов до 10%;
3. ИГЭ - 3 (ad QIV) - глина легкая полутвердая;
4. ИГЭ - 4 (ad QIV) - глина иловатая тяжелая тугопластичная;
5. ИГЭ - 4,1 (ad QIV) - глина иловатая тяжелая текучепластичная;
6. ИГЭ - 5 (aQIV- III) - песок мелкий средний плотности насыщенный водой;
7. ИГЭ - 6 (aQIV- III) - песок средний крупности средней плотности насыщенный водой с включением гравия до 5-10%;
8. ИГЭ - 7 (a I QIV) - глина легкая тугопластичная.
К специфическим грунтам относятся грунты ИГЭ - 4 (глина иловатая текучепластичная) и ИГЭ - 4.1 (глина иловатая текучепластичная).
Грунты набухающими свойствами не обладают.
Фоновая сейсмичность площадки для нормального уровня ответственности, согласно СНиП 11-7-81*2000 г. (карта ОСР-97-А) и по СНКК 22-301-2000 г. составляет 8 баллов.
По сейсмическим свойствам, согласно таблице 1 СНиП 11-7-81*2000 г. грунты в 10-метровой толще относятся к III категории.
По результатам сейсмического микрорайонирования расчетная сейсмичность площадки составляет 8 баллов.
Нормативная глубина промерзания грунтов 0,8 м (СНиП 2,01,01-82).


Обоснование определения границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

Участок проектирования с кадастровыми номерами: 01:05:3009003:1146, 01:05:3009003:1150, 01:05:3009003:1144, 01:05:3009003:1145, 01:05:3009003:1149, 01:05:3009003:1148, 01:05:3009003:1147, 01:05:3009003:1142, 01:05:3009003:1143, 01:05:3009003:1140, 01:05:3009003:1141 общей площадью 3738 кв.м. (категория земель: земли населённых пунктов) расположен в восточной части п. Яблоновский Яблоновского городского поселения по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район п. Яблоновский, ул. Индустриальная и ограничен: с северо-западной и юго-западной стороны свободными участками, с южной стороны республиканской дорогой «Козет-Яблоновский», с восточной-существующим проездом.
На территории Муниципального образования «Яблоновского городского поселения» на момент разработки проекта планировки разработан и утвержден Генеральный план Муниципального образования «Яблоновское городское поселения поселение» и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Согласно указанным документам проектируемый участок относится к зоне комплексного развития.

ЗКР. ЗОНА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
Зона предназначена для формирования территорий различного функционального назначения, при перспективном градостроительном развитии, согласно утвержденному генеральному плану и утвержденной градостроительной документации. По мере принятия решений о застройке данных территорий, органами местного самоуправления, проводятся работы по размежеванию существующих земельных участков с целью выделения требуемой планировочной структуры. После проведения данных мероприятий осуществляется зонирование таких территорий, в установленном порядке вносятся изменения в карту градостроительного зонирования настоящих Правил.
Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Устанавливаются согласно утвержденной градостроительной документации (документы о территориальном планировании и планировке территории с проектами межевания).
Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным и условно разрешенным видам использования:
Любые вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства не могут по своим суммарным характеристикам (строительному объёму, общей площади) превышать суммарное значение аналогичных показателей основных (условных) видов разрешённого использования объектов капитального строительства, при которых установлены данные вспомогательные виды разрешённого использования.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Устанавливаются согласно утвержденной градостроительной документации (документы о территориальном планировании и планировке территории с проектами межевания).
Предельные параметры земельных участков:
Согласно законодательству, предельные параметры земельных участков не подлежат установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Для зоны комплексного развития ограничения в использовании устанавливаются те же, что и для иных зон, указанных в настоящих Правилах в соответствии с «Картой градостроительного зонирования территории Яблоновского городского поселения с границами зон с особыми условиями».

С учетом сложившейся планировки территории и существующего землепользования территория земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1146, 01:05:3009003:1150, 01:05:3009003:1144, 01:05:3009003:1145, 01:05:3009003:1149, 01:05:3009003:1148, 01:05:3009003:1147, 01:05:3009003:1142, 01:05:3009003:1143, 01:05:3009003:1140, , 01:05:3009003:1141 общей площадью 3738 кв.м. отнесена к территории квартала. Квартал (микрорайон) - основной планировочный элемент застройки в границах красных линий или других границ, размер территории которого, как правило, от 5 до 60 га.
В кварталах и микрорайонах жилых зон не допускается размещение объектов городского значения, а также устройство транзитных проездов на территории групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором). Территория групп жилых домов, как правило, не должна превышать 5 га.
Основные подъезды к участку осуществляются по существующим проездам с твердым покрытием со стороны а. Козет и существующей дороги «Козет-Яблоновский».

Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

Проектируемая площадка располагается на территории свободной от застройки.
Проектируемая территория является часть квартала, ограниченной: с северо-западной и юго-западной стороны свободными участками, с южной стороны республиканской дорогой «Козет-Яблоновский», с восточной-существующим проездом и состоит из земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:3009003:1146, 01:05:3009003:1150, 01:05:3009003:1144, 01:05:3009003:1145, 01:05:3009003:1149, 01:05:3009003:1148, 01:05:3009003:1147, 01:05:3009003:1142, 01:05:3009003:1143, 01:05:3009003:1140, , 01:05:3009003:1141.
Рельеф участка спокойный. Абсолютные отметки поверхности рельефа составляют от 19.00 м до 19.90 м. Общая площадь участка - 3738 кв.м.
Основные проектные предложения сводятся к формированию на территории земельных участков- зоны коттеджной застройки.
Планировочная структура зоны коттеджной застройки сформирована в увязке с зонированием и планировочной структурой поселения в целом с учетом градостроительных и природных особенностей территории. При этом предусмотрено взаимоувязанное размещение жилых домов, общественных зданий и сооружений, УДС, озелененных территорий общего пользования, а также других объектов, размещение которых допускается на территории жилых зон по санитарно-гигиеническим нормам, требованиям безопасности и доступности для МГН. Обеспечена совместимость размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения для квартала (микрорайона) в целом.
Проект выполнен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размещение зданий на участке выполнено с соблюдением требуемых противопожарных разрывов между проектируемыми зданиями, а также между проектируемыми зданиями и сооружениями существующей окружающей застройки, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Размещение зданий на участке выполнено с учетом природно-климатических и других местных условий площадки строительства и с учетом обеспечения нормативной инсоляции жилых помещений, окружающей жилой застройки и территории.
Основные подъезды к участку осуществляются по существующим проездам с твердым покрытием со стороны а. Козет и существующей дороги «Козет-Яблоновский».
Гаражи и стоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам проектом предусматривается хранить на дворовой территории.


Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах

При подготовке проекта планировки были рассмотрены различные варианты планировочных решений.
 В результате сравнения вариантов с учетом требований СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Адыгея (в редакции Приказов Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 02.07.2015 №18-од и от 21.10.2015 №33-од) было принято решение, отображенное на чертеже проекта планировки. На планируемой территории размещены:


	Вид жилого образования
	Участки жилой застройки
	Участки общественной застройки
	Территории зеленых насаждений
	Улицы, проезды, стоянки

	Коттеджная застройка (факт)
	10 участков
(87%)
	1-н участок
(3%)
	4,3%
	7,8%

	Коттеджная застройка (по СП)
	Не более 85
	3,0-5,0
	Не менее 3,0
	5,0-7,0



Основные подъезды к участку осуществляются по существующим проездам с твердым покрытием со стороны а. Козет и существующей дороги «Козет-Яблоновский».
Предполагается, что жилые дома оборудуются внутренними сетями водопровода, канализации и газоснабжения, горячее водоснабжение и отопление - местное.

Электроснабжение
Учитывая освоение новой территории необходимо разработать проекты электроснабжения на новое строительство.
Для электропитания вышеуказанных потребителей предусматривается использование существующих электрическихт сетей.
При расчете электрических нагрузок учитывать требования ПУЭ (7 издание), СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД 34-20-185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.1999 за №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5.
Необходимость строительства новых ВЛ-10кВ и их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут определяться при конкретном проектировании.
Нагрузки коммунально-бытовых потребителей определены по удельным нормам электропотребления на 1 жителя в год.
Принятые удельные нормы учитывают расход электроэнергии на освещение квартир, общественных зданий и улиц, бытовые приборы, водопровод, и другие бытовые нужды.

Система водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения на проектируемой территории является проектируемая водопроводная сеть. 
Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. удельное среднесуточное водопотребление комплексов принимать в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

Водоотведение
Проектом предусмотрено местное водоотведение.

Водоотведение поверхностных стоков
Отвод воды с асфальтовых покрытий дорог и площадок жилой застройки предусматривается через дождеприемники и закрытую систему ливнеотвода. По ним вода удаляется за пределы жилой застройки на очистные сооружения ливневой канализации.

Теплоснабжение
Теплоснабжение коттеджей местное от котлов на газовом топливе.

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера
Защита территории от чрезвычайных ситуаций

Настоящий раздел выполнен в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера:
Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла, или может возникнуть чрезвычайная ситуация.
Опасное природное явление - событие природного происхождения (геологического, гидрологического и т.д.) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.
Избежать стихийных бедствий невозможно, так как природные процессы неуправляемы. Ослабление или исключение вредного воздействия разрушительных природных факторов позволяют процедуры управлением их риском.
Управление риском природных чрезвычайных ситуаций включает процедуры: прогнозирования возникновения и развития стихийных бедствий; заблаговременного предупреждения, как органов власти, так и населения о приближающейся опасности; планирования и организации работ по локализации стихийных бедствий с целью сужения зоны разрушений и по оказанию своевременной помощи пострадавшим.
Снижение людских потерь и материального ущерба при стихийных бедствиях, эффективность мероприятий по ликвидации последствий ЧС достигаются путем высокой организованности, четкости и продуманности действий федеральных и местных органов власти, подразделений и частей МЧС, специализированных сил и средств других министерств и ведомств в сочетании с умелыми действиями населения.
Заблаговременность информации о возможности ЧС обеспечивает проведение предупредительных работ, приведение к готовности сил и средств, разъяснение населению правил поведения. Важное значение имеет своевременное оповещение населения о ЧС.
Застройка населенных пунктов, прокладка автомобильных дорог приводит к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушению естественного стока осадков.
Влияние на природную геологическую среду оказывают техногенные объекты: трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы.
Риски чрезвычайных ситуаций на территории МО «Яблоновское городское поселение»:
Бытовые пожары:
Бытовые пожары возникают в период с декабря и до первых двух декад февраля из-за неисправности печного отопления и нагревательных электроприборов, в третьей декаде февраля, марте и начале апреля, а также в сентябре и октябре, причиной может служить нарушение правил пожарной безопасности.
Со второй декады апреля и до конца августа проводятся предупреждающие пожар мероприятия:
- создание резервных материальных средств, запасов ГСМ
- проверка добровольных пожарных дружин к реагированию
- проверка жилых домов в населенных пунктах на предмет ПБ
- проверка объектов сельскохозяйственного назначения, садовых и дачных обществ, объектов летнего отдыха детей
- проверка готовности к занятиям общеобразовательных учреждений
- проверка объектов ТЭК и ЖКХ при подготовке к отопительному сезону
- проверка объектов и мест задействованных в проведении массовых праздничных мероприятиях.
В период отопительного сезона риск возникновения ЧС сводится к возникновению аварии на тепловых и энергосетях, выходу из строя котлов, недостаточному запасу топлива (или отсутствию такового), на котельных и ТЭЦ, а также из-за задолженности по оплате за электроэнергию.
С июня по октябрь проводятся мероприятия, приводящие к снижению риска ЧС на ЖКХ:
- комплектования организаций эксплуатирующей ТЭК и ЖКХ
- согласование плана завоза ТЭР
- проверка состояние ЛЭП, теплосетей
- проверка готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидаций для аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ
- получение актов готовности жилищного фонда, котельных, коммунальных сетей к эксплуатации в новом отопительном сезоне
- контроль выполнения плана завоза ТЭР
[bookmark: _Toc265506905][bookmark: _Toc280265443]Сложная гидрологическая обстановка приходится на весеннее половодье, середина апреля и начало мая.
Опасные геологические явления и процессы:
На территории рассматриваемого района к опасным геологическим явлениям и процессам относятся - землетрясения (Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»).
Землетрясения - это подземные удары (толчки) и колебания поверхности земли, вызванные естественными (глубинными тектоническими) процессами, происходящими в земной коре. Как правило, они охватывают обширные территории. При этом происходит разрыв (разлом) горных пород, часто нарушается целостность грунта, разрушаются здания и сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, линии связи, электро- и газоснабжения, имеются человеческие жертвы. Это одно из наиболее страшных стихийных бедствий. Землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих жертв.
Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими.
Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы Рихтера. Микросейсморайонирования на территории поселения не проводилось.
Территория МО Яблоновского городского поселения Согласно СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах (список населенных мест, расположенных в сейсмических районах) отнесена к зоне с сейсмичностью 8 баллов по шкале MSK-64.
Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.
При проектировании должны соблюдаться нормативные требования по незаваливаемой части дорог, обеспечивающие проезды для прохождения эвакуационного транспорта, пожарной и аварийно-спасательной техники в случае возможного обрушения здания или другой аварийной ситуации. Проезды в зонах землетрясений могут оказаться частично заваленными, на проезжей части могут оказаться отдельные отлетевшие обломки конструкций зданий.
Наиболее характерным повреждением дорог в зоне разрушений при землетрясении является образование трещин в дорожном полотне.
Предусмотренное генеральным планом новое строительство необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». 

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций
техногенного характера:
Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.
Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.
Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории «Яблоновское городское поселение» Республики Адыгея:
· чрезвычайные ситуации на пожаро - и взрывоопасных объектах;
· чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи;
· чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;
· чрезвычайные ситуации на транспорте;
· чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях.
К техногенным чрезвычайным ситуациям данной категории на территории Яблоновское городское поселения относятся пожары и взрывы на АЗС, емкостном оборудовании и сетях с природным газом. Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях.
В первую очередь к таковым объектам относятся:
· АЗС;
· Котельные.

Перечень превентивных мероприятий:
1. Поддержание в готовности сил и средств для ликвидации последствий техногенных пожаров.
2. Поддержание на необходимом уровне запасов МФР для ликвидации пожаров.
3. Осуществление контроля над состоянием систем оповещения.
4. Оповещение населения о вероятном возникновении пожаров.
Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах
На территории Яблоновского городского поселения отсутствуют опасные взрывопожароопасные объекты, за исключением автозаправочной станции. Зоны поражения при возможных авариях на АЗС не выходят за пределы территорий объектов.

Аварии на транспорте:
Транспорт является источником опасности не только для его пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, взрывчатых и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей. Такие вещества составляют в общем объеме грузоперевозок на всех видах транспорта около 12%.

Аварии на автомобильном транспорте:
Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в сельском поселении являются:
· нарушение правил дорожного движения;
· неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;
· недостаточное освещение дорог;
· качество покрытий - низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.
В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, следует считать:
· разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации автоцистерны;
· разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ);
Аварии с выливом опасных грузов возможны в случае транспортных происшествий и нарушения технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ. Радиус поражения при чрезвычайной ситуации может составить от 100 м до 300 м.
При аварии возможны гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений, а также временная приостановка движения на основных транспортных магистралях поселения.
Аварии на АЗС:
Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС, связанные с:
Переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;
Разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;
Разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;
Разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

Аварии на гидротехнических сооружениях:
Гидроудар в случае разрушения дамбы Краснодарского водохранилища.
[bookmark: _Toc278878898][bookmark: _Toc280265447]Для МО «Яблоновского городского поселения» из категории ЧС техногенного характера наибольшую опасность по степени поражающего фактора, хотя и с очень малой степенью вероятности представляет ЧС, связанная с затоплением в случае прорыва дамбы водами Краснодарского водохранилища, принадлежащего ФГУ «Краснодарское водохранилище». 
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Краснодарское русловое водохранилище расположено в среднем течении р. Кубани. Створ плотины водохранилища расположен в 248 км от устья реки, непосредственно выше г. Краснодара. Водохранилище является сооружением I класса опасности. Его емкость составляет более 3048 млн. м3.
Чаша водохранилища расположена на территории двух субъектов Российской Федерации: Республики Адыгея (87% площади) и Краснодарского края (13% площади) и простирается на пойменных землях долины р. Кубани от ст. Воронежской до г. Краснодара.
Река Кубань - одна из крупных и многоводных рек Северного Кавказа, которая является основной рекой Краснодарского края. Она несет в море свыше 12 млрд. м3 воды ежегодно. В целях регулирования стока воды Кубани было построено Краснодарское водохранилище.
В результате гидродинамической аварии (прорыв дамбы) на Краснодарском водохранилище в зону затопления попадают все три населенных пунктов городского поселения. 

Мероприятия по предупреждению природных чрезвычайных ситуаций
Формирование системы оповещения населения путем выдачи технических условий на установку локальных систем оповещения при строительстве новых капитальных зданий и при реконструкции существующих объектов; Дворовые территории микрорайонов, места массового пребывания людей должны быть оборудованы локальными системами оповещения. Мероприятия по формированию автоматизированной системы централизованного оповещения являются первоочередными.
Оповещение руководящего состава Тахтамукайского района и глав городских и сельских поселений осуществляется автоматизированной системой оповещения «Градиент 128». Население оповещается через локальные системы оповещения, размещаемые на территории поселения согласно схеме размещения системы оповещения, а также подвижными средствами РОВД оборудованными громкоговорящей связью, через средства массовой информации (телевидение, радио) и подворовым обходом.

Эвакомероприятия
Эвакуация населения Яблоновского городского поселения из зоны катастрофического затопления (наводнения) проводится при угрозе или в случае разрушения гидротехнических сооружений и повышения уровня в паводок в реках и других водоемах, а также при разрушении объектов жизнеобеспечения вследствие возникновения данного стихийного явления.
Направлениями эвакуации определены - п. Энем, а. Шенджий, а. Тахтамукай. 
В зависимости от времени и сроков проведения можно выделить следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная) и экстренная (безотлагательная).
При получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения стихийного бедствия проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зоны возможного катастрофического затопления территории. Основанием для введения данной меры защиты является краткосрочный прогноз возникновения стихийного бедствия на период от нескольких десятков минут до нескольких суток, который может уточняться в течение этого срока.
В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зоны ЧС может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС.
Население эвакуируется транспортом, пешим порядком или комбинированным способом, основанном на сочетании вывода максимально возможного количества людей с одновременным вывозом остальной части населения имеющимся транспортом. При этом транспортом планируется вывозить, как правило, население, которое не может передвигаться пешим порядком (женщины с детьми до 14 лет, больные, находящиеся на амбулаторном лечении, мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет).
Перечень мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий этой ЧС:
Для снижения возможного ущерба объектам и населению, проживающему в зоне затопления, Генеральным планом предусматривается:
- восстановление и реконструкция существующей водооградительной дамбы обвалования. 
- согласно письму Федерального Государственного бюджетного учреждения «Краснодарское водохранилище» от 08.05.2013 г. №09-11/519 в рамках реализации проектной документации «Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, 1 блок Сооружения напорного фронта», предусматриваются к реализации следующие виды работ:
1. Реконструкция гребня плотины с устройством волноотбойного парапета-направлены на предотвращение перелива воды через гребень плотины при наполнении водохранилища.
2.  Усиление профиля плотины на ПК 124-ПК-128 - направлено на обеспечение устойчивости данного участка плотины на сейсмическое воздействие 8 баллов. Плотина на остальных участках устойчива в ее нынешнем состоянии. Выполнено в 2012 году.
3. Реконструкция насосных станций №1 и №2 направлено на обеспечение устойчивости зданий насосных станций на сейсмическое воздействие 8 баллов, замену напорных трубопроводов.
4. Реконструкция контрольно-измерительной аппаратуры- направлено на усиление контроля за состоянием плотины и основания, путем увеличения и модернизации количества контрольной аппаратуры.
Выполнение данных мероприятий приведет к улучшению состояния гидротехнических сооружений, повышению надежности, уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
Перечень превентивных мероприятий
при угрозе и возникновении затоплений:
1. Контроль за данными, поступающими с гидропостов на реках и водоемах данной территории.
2. Прогнозирование возможной остановки при ожидаемом наводнении и оповещение о результатах прогноза органов власти, учреждений, организаций, предприятий и населения.
3. Подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления (уточнение расчета сил и средств, организация взаимодействия).
4. Организация работ по подсыпке и укреплению берегозащитных сооружений (ограждений дамб, обваловок и т.п.).
5. Контроль за работой водохранилищ по принятию паводковых вод и регулированию стока.
6. Подготовка мер по отводу паводковых вод, дноуглубительные и русловыпрямительные работы.
7. Обследование и укрепление мостов, подготовка материалов и средств к их восстановлению. Планирование и подготовка к паводку временных переправ.
8. Проведение мероприятий по укреплению железных и автомобильных дорог, попадающих в зоны возможного затопления. Подготовка к организации временных объездных путей.
9. Подготовительные работы по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям, по первоочередному жизнеобеспечению, а также по защите сельскохозяйственных животных при угрозе наводнения.
10. Организовать подготовку к оказанию пострадавшим квалифицированной и специализированной медицинской помощи с последующим стационарным лечением.
11. Организовать подготовку к проведению противоэпидемических мероприятий.
12. Осуществление мер по укреплению и защите систем тепло-, электроснабжения связи, дорог и других транспортных коммуникаций.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Для предупреждения и ликвидации последствий ЧС, связанных с взрывами на предприятиях и пожарами, генеральным планом Яблоновского городского поселения предусмотрена площадка для размещения и строительства пожарного депо на 6 автомобилей в п. Яблоновский на первую очередь, с последующим увеличением еще на 2 автомобиля (расчетный срок).
До окончания строительства пожарного депо в п. Яблоновском, для предупреждения и ликвидации последствий ЧС, связанных с взрывами на предприятиях и пожарами, тушение пожаров производится силами пожарного депо города Краснодара и п. Энем.
Для обеспечения наружного пожаротушения необходима организация сети водопроводов с пожарными гидрантами в населенных пунктах. На вновь проектируемых магистральных сетях водопровода требуется установка противопожарных гидрантов на расстоянии 60-70 м.
Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего, возникают на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.
К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», утвержденным от 22.07.2008 г. №123- ФЗ относятся:
· пламя и искры;
· тепловой поток;
· повышенная температура окружающей среды;
· повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
· пониженная концентрация кислорода;
· снижение видимости в дыму.
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
воздействие огнетушащих веществ.
С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.
В соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.
Пожарная безопасность поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;
5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) обеспечение социального и экономического стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Охрана окружающей среды
При выполнении проекта планировки предусматривалось создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения (Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).
Для обеспечения охраны окружающей среды проектом предусматривается возможность отведения с территории жилой застройки ливневых и талых вод.
Декоративная зелень и озеленение территории обеспечивает необходимый микроклимат, минимизирует отрицательное воздействие объектов комплекса на окружающую природу. Проектом предусматривается озеленение территории жилого комплекса, на проектируемых газонах производится восстановление плодородного слоя почвы толщиной 0.2 м. На газонах производится посадка деревьев, засев трав и устройство цветников.
Мусороудаление квартала предусматривается спецавтотранспортом, с вывозом на городскую свалку ТБО.

Обоснование очередности планируемого развития территории.
Общая площадь проектирования составляет - общей площадью 3738 кв.м. Въезд на территорию проектирования запланирован с существующей дороги «Козет-Яблоновский».
В связи с вышеизложенным целесообразно строительство и заселение коттеджей по этапам.
Первый этап предусматривает строительство подъездов со стороны дороги на Козет, инженерных коммуникаций, благоустройство территории.
Второй этап предусматривает строительство коттеджей и благоустройство территории.
Третий этап- строительство магазина шаговой доступности и благоустройство территории.
